Tomaszow Maz., dnia....[.c.7. L &7

ZGWK w Tomaszowle Maz.
Jednostka Realizujaca Projekt

07. 08. 20k PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ
674 ol 7 PROBY SZCZELNOSCI
.(

PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”)

Badaniu poddano sie¢ kanalizacyjng na odcinku od 34? ’fl do..... R4
w ulicy RPTTOTRPURNS = == SO W miejscowosci Tomaszoéw Mazowiecki:

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy

@ 200, 150 mm,

9
2. Studnie o $rednicy 21200mm bet., ilos¢ . &. szt., 2600mm PVC, ilo$¢ .=~ szt.,

Badania przeprowadzono metodg ,W” - przy uzyciu wody:

1. czas stabilizacji ...... 56) ..... min,
2. czas badania ........ 3’ Q. ... .. min,
e ) 417 /7
ciSnienie prébne . ... .. {/(C/ ... kPa, (1m stupa wody = 10 kPa)
4. dopuszczalny ubytek wody . . . .. gz?’ ...dm?®,
5. faktyczny ubytek wody ... ... .. 7.0 . dm®

Komisja w sktadzie jak ponizej stwierdza prawidlowosé / nieprawidfowosé’
wykonania badan i kwalifikuje / nie—ewalifikaje™ badany odcinek sieci do

eksploatacji.

Komisja:

- przedstawiciel Zamawiajgcego

- przedstawiciel Inzyniera

- przedstawiciel WyKonawey .............ooooiiiiiiiiiiiiii e

*) niepotrzebne skresli¢
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ZGWK w Tomaszowie Maz. Tomaszéw Maz., dnia... ; 0672“/4

Jednostka Realizujaca Projekt

07. 08. 20 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ
Yoed! PROBY SZCZELNOSCI
PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”)

o)y
Badaniu poddano sie¢ kanalizacyjng na odcinku od E/( do..... ’25

43
w_ulicy Kl’/dﬂ ———W-miejscowosci Tomaszéw Mazowiecki——

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy

@ 200, 150 mm,

3. faczna diugos¢ badanej kanalizacji /-5,.¢72.. mb. f’févfg Pw/g/;é/ g&/,g;k,&&y ?)

Badania przeprowadzono metodg ,W” - przy uzyciu wody:

1. czas stabilizacji . .. . . co .. ... min,
. 20 .
2. czasbadania ....... 77 ... .. min,
3. ciSnienie prébne . ... .. 2()/ a. .. kPa, (1m stupa wody = 10 kPa)
4. dopuszczalny ubytek wody . . 4210 ..... dm?,
5. faktyczny ubytek wody . ... ... 530 ... dm?.

Komisja w skifadzie jak ponizej stwierdza prawidfowo$é / nieprawidiowost
wykonania badar i kwalifikuje /- nie=kwalifikuje? badany odcinek sieci do

eksploatacji.
Komisja: . technicznygh JRI
WA o

- przedstawiciel Zamawiajgcego ....... T

- przedstawiciel Wykonawcy .............. e

*) niepotrzebne skreslic



Tomaszéw Maz., dnia._.%.g. 577(;//4

JGd”O\.t 2 Rea ZUIQ(H Ojekt

PROTOKOL. Z PRZEPROWADZONEJ
PROBY SZCZELNOSCI

PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”)

......------.y....._m......

'a)
w ulicy E @;& ................ w-migjscowosci - Tomaszow Mazowieeki: — — — —

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy

@ 200, 150 mm,

1. czas stabilizacji . .. ... 20 . min,

2. czas badania ....... ?9 C ..... min,

. ci$nienie prébne . .. .. 200 . ... kPa, (1m stupa wody = 10 kPa)
4. dopuszczalny ubytek wody . . . . 3 dm?,

5. faktyczny ubytek wody . .. .. .. .. ... dm?®.

Komisja w skfadzie jak ponizej stwierdza prawidlowosé / HMM&%@)

wykonania badan i kwalifikuje / -nie—kwalifikuje™ badany odcinek sieci do
eksploatacji.
Komisja:

- przedstawiciel Zamawiajacego

- przedstawiciel Inzyniera

- przedstawiciel Wykonawey ..............0 ..

*) niepotrzebne skresli¢



Jednostka Realizujaca Projskt
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07.08. 2014

PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ
PROBY SZCZELNOSCI
PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”)

Badaniu poddano sie¢ kanalizacyjng na odcinku od L=

D)
w_ulicy e [l Q w miejscowosci Tomaszow Mazowiecki:

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy
@ 200, 150 mm, {
> Studnie 0.4 : ilosé

3. taczna diugosé badanej kanalizacji .. Z.<45....

7 ¥ 3

mb. [ Lq Puyészz/ Bredls uéut/‘?u)

Badania przeprowadzono metodg ,W” - przy uzyciu wody:

1. czas stabilizacji . ..... 2,1;/ ..... min,

2. czas badania ....... '5’07 ...... min,

. ci$nienie prébne .. ... 4 ﬂ; d.. .. kPa, (1m stupa wody = 10 kPa)
4. dopuszczalny ubytek wody . . . . 9. dm?,

5. faktyczny ubytek wody .. ... .. A2 dm>.

Komisja w skfadzie jak ponizej stwierdza prawidiowos$é / ﬂ&pfamdiowoscj
wykonania badan i kwalifikuje / nie—kwalifikuje’ badany odcinek sieci do

eksploatacji.

Komisja:

- przedstawiciel Zamawiajgcego

- przedstawiciel Inzyniera

- przedstawiciel Wykonawcy .............. R RS TU TSSO

*) niepotrzebne skresli¢



Tomaszéw Maz., dnia... &6.:0F. Z’v'f/¢

Z\gcﬁoKsr:a‘lfggﬁ;uzjgc"; ,Pergjl tf kz( :
07. 08. 201k PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ
o PROBY SZCZELNOSCI

L.dz. .. .&:...-..:‘....ﬂ.v:, ...... S PRZEWOD()W KANALIZACYJNYCH

(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”)

Badaniu poddano sie¢ kanalizacyjnq na odcinku od 0L~ 8 do ﬁl)& 44

Ao
............................. AL UV

1. Kanahzac;a sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy

@ 200, 150 mm, Ji25 //[

. OI.UUHIE:‘ [0) bl

3. faczna dtugo$é badanej kanalizacji f.f.rfﬁ,.,/.ﬂnb { Wy Pw/c&/z/ Zu//auérlwcyc)

Badania przeprowadzono metodg ,W” - przy uzyciu wody:

1. czas stabilizacji . . . .. 7 min,

2. czas badania ....... %(7 ...... min,

_ ciénienie prébne . . . .. 10,0 ... kPa, (tm supa wody = 10 kPa)
4. dopuszczalny ubytek wody . .. %612 ...dm’,

5. faktyczny ubytek wody . ... ... %0 dm?

Komisja w skiadzie jak ponizej stwierdza prawidlowos$é / nieprawidfowosé’
wykonania badan i kwalifikuje / me:kwaﬂfmzﬂe:* badany odcinek sieci do
eksploatacji.

Komisja:

- przedstawiciel Zamawiajgcego

- przedstawiciel Wykonawcy ............ L,

*) niepotrzebne skresli¢



ZGWK w Tomaszowl 7
iaca Frojent Tomaszdéw Maz., dnia... 46/57 Z‘//"/;

Jednostka Realizujgca Projekt

07.08. 20%

ot PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ
L As’," t/ _./;”‘ //// 7 P
LdZ """“""""'""""P‘/"'t:.:.'.&“"" PROBY SZCZELNOSCI
PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”)

Badaniu poddano sie¢ kanalizacyjng na odcinku od m)éflzct do M'Z

fecki:

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy

@ 200, 150 mm,

: . - . Jilos6 .. szt
3. taczna diugosé badanej kanalizacji <7, 5.(7... mb. ( (g Pw/é&ﬁ, Bé{f[x’ll\,’[sll/?ﬂi)

Badania przeprowadzono metoda ,WW” - przy uzyciu wody:

1. czas stabilizacji . . ... O . ... min,

2. czas badania ....... ?(j’ ...... min,

. ci$nienie prébne . . ... 7‘5;(/ ... kPa, (1m stupa wody = 10 kPa)

4. dopuszczalny ubytek wody . . . . . Zi & dm?,

5. faktyczny ubytek wody . ....... 260 dm?®
Komisja w skfadzie jak ponizej stwierdza prawidfowosé / nieprawidiowose’
wykonania badan i kwalifikuje / -nie=lewalifikuje’ badany odcinek sieci do
eksploatacji.
Komisja: E(

- przedstawiciel Zamawiajacego ............. S o O

- przedstawiciel Inzyniera

- przedstawiciel WYKONawey ............ooooiiiiiiiii

*) niepotrzebne skresli¢



. A ‘ 20 a7,
ZGWK w Tomaszowle Maz, Tomaszow Maz., dma...éf. éaq 7"’/
Jadnostka Realizujgca Projekt

07.08. 201 PROTOKOL Z PRZEPROWADZONEJ
I8 af PROBY SZCZELNOSCI
PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

(badania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1610 .Budowa i badania przewodéw kanalizacyinych”)

Badaniu poddano sie¢ kanalizacyjng na odcinku od HZ do M»

4

1. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych glazurowanych Keramo o $rednicy

@ 200, 150 mm,

Z

1

3. faczna diugosé badanej kanalizacji 4.2, 5. .mb./ujy Pw/i’[aéz Bubou [;‘Ll»?w)

Badania przeprowadzono metoda ,W” - przy uzyciu wody:

1. czas stabilizacji . . ... ’90 ...... min,

2. czas badania ...... 30 ...... min,

3. ci$nienie prébne .. ... 4 10/ . ... kPa, (1m stupa wody = 10 kPa)

4. dopuszczalny ubytek wody . .. . ¢ S - dm?,

5. faktyczny ubytek wody . .. ... | oo . . .. dm?®.
Komisja w sktadzie jak ponizej stwierdza prawidiowo$é / -nieprawidiowesé)
wykonania badan i kwalifikuje / nie—kwatifikuje badany odcinek sieci do
eksploatacji.
Komisja: Je. shnjezgych |

- przedstawiciel Zamawiajgcego

- przedstawiciel Inzyniera ......

- przedstawiciel Wykonawcy ...... e e e e e e e

*) niepotrzebne skresli¢



