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I. DANE OGOLNE

I. INWESTYCJA
Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” objetego Projektem pt.
»Modernizacja oczyszczalni §ciekéw i skanalizowanie czeSci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego” wspoélfinansowanego ze §Srodkéw Unii Europejskiej — Program

- OperacyjnyInfrastrukturaiSrodowiske 2007-2013

~ pod numerem CCI2007PL161P0O002.

1.1 Obiekt
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulic Bialobrzeskiej, Radomskiej w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr 713

1.2 Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

2. ZLECENIODAWCA
Zaklad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spélka z o.o.
ul. Kepy 19 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

3. AUTOR OPRACOWANIA
Firma Inzynierska ,,ALL-PRO” Sp. z o.0.
ul. Komorowicka 72 , 43-300 Bielsko Biala

4. PODSTAWY OPRACOWANIA
» Umowa nr 21/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. na realizacj¢ zadania ,,Projektowanie

i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — objgtych projektem pt. ,,Modernizacja
oczyszczalni  $ciekéw i skanalizowanie czg$ci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”.

* Program Funkcjonalno-Uzytkowy

= Dokumentacja geotechniczna — Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla
zadania 7 — objetych projektem pt. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekow
i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego™ Czes¢ III —
obejmuje ulice: Michalowska, Cisowa, Mysliwska, Wawalska, Aliny, Andrzeja,
Biatobrzeska.

» Podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

=  Wypisy z rejestru gruntu i wyrys z mapy ewidencyjnej



({ SY,EIKRET ' Strona 3
: Projektowanie i budowa kanalizacji sanitame;j dla zadania 7” objgtego Projektem pt.

,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw i skanalizowanie czgsci aglomeracji Tomaszowa

4 Mazowieckiego” wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej — Program
\I_I__ DDO Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 ETAP IIl
pod numerem CCI2007PL161PO002. PROJEKT

WYKONAWCZY

» Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-42/1/P/W/2009
z dnia 30.11.2009r. oraz nr BAM.6733.60.2012.KB z dnia 06.03.2013r.

= DCLijd Srodowiskowa —uwarunkowania—dla pchdbquLiquia yu}cgajquusu a
modernizacji oczyszczalni sciekow 1 skanaliZzowanit cZgs$Cl aglomeracji T onmaszow
Mazowieckim nr RDOS-10-WOO0S-6613/1729/09/bm z dnia 05.11.2009r. oraz

nr W008S.4210.16.2012.BM.7 z dnia 27.06.2012r.
M%%WWWWWHmZ—

— Zaklad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Kepy
19, 97-200 Tomaszdéw Mazowiecki nr TE/719/1932/2012 z dnia 14.06.2012

= Rozporzqdzeme Mlmstra Transportu 1 Gospodarkl MorskleJ z dnia 02 03.1999r.
(Dz. U nr 43 poz.430 z pézn. zm.) oraz ustawag z dnia 21.03.1985r o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 19, poz.115 z p6zn. zm.)

= Uzgodnienia i wytyczne branzowe oraz aktualne przepisy i normy prawne

4.1 ODNIESIENIA DO WARUNKOW ZAWARTYCH W UZGODNIENIACH

Projekt zostat opracowany w nawigzaniu do:
* Warunkéw technicznych wilaczenia i wykonania kanalizacji sanitarnej wydanych
przez Zaklad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim ul.
Kepy 19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki nr TE/719/1932/2012 z dnia 14.06.2012

* Warunkéw 1 wymagan zawaﬁych w Decyzji nr 278 z dnia 29.06.2012 administratora
Drogi Wojewddzkiej Nr 713 (Zarzad Drég Wojewddzkich w Lodzi )

» Korekty do w/w decyzji (pismo Zarzadu Drég Wojewddzkich nr
UD.8015.278.2.2012.2013.DJ z dnia 13.03.2013

= Uwag i zalecen zawartych w Decyzji nr 1157/2012 z dnia 23.10.2012, 37/2013 z
dnia 31.01.201, 238/2013 z dnia 13.05.2013 Powiatowego Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Tomaszowie Mazowieckim

= Warunkéw i wymagan zawartych w Decyzji nr RDOS-10-W0OO0S-6613/1729/09/bm
z dnia 05.11.2009r. oraz nr W0O0S.4210.16.2012.BM.7 z dnia 27.06.2012r.

* Warunkéw i wymagan zawartych w Decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym nr
ZR0.6341.10.2013 z dnia 18.03.2013 wydanym przez Starost¢ Tomaszowa
Mazowieckiego

Projekt przedsiewziecia spelnia wymogi zawarte w powyzszych dokumentach.

Wykonawca winien prowadzi¢ budowe w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany
oraz bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw uzgodnien i decyzji zataczonych w projekcie
budowlanym.
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5. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji pt. ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow i skanalizowanie czg$ci

‘aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” wspolfinansowanego ze Srodkow Umil

Europejskiej jest skanalizowanie terenéw znajdujacych si¢ na terenie dzielnic: Niwka,

Biatobrzegi, Michatéw, Kopce potozonych w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres Kanalizacji okreslony przez Zamawiajgcego obejmuje migdzy innymi ulice:

~—— Bialobrzeska, Radomska i Opoczyfiska ktére stanowig pas drogowy drogi wojewo dzkicj———
nr 713 (L6dz — Opoczno)
Zakres niniejszego opracowania obejmuje tereny drogi wojewédzkiej Nr 713

w__Tomaszowie Mazowieckim. W ramach projekfowanej sieci na terenie dziafek

stanowiacych pas drogi wojewddzkiej planowane jest:
> lokalizacja projektowanych przewodow kanalizacyjnych w ul. Bialobrzeskiej
>  wlaczenie kanatéw do uktadu kolektoréw w ul. Radomskiej i ul. Opoczynskiej

Zakres obszaru objetego opracowaniem przedstawiono na rys. nr 1 (orientacja) oraz na rys

2.112.2 (projekty zagospodarowania terenu)
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II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

— 0. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE —KANALIZACJA SANITARNA
Uksztaltowanie terenu rzutuje na rozwigzanie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
z istniejacej 1 planowanej zabudowy. W rozwiazaniach koncepcyjnych przyjeto

odprowadzenie $ciek6w z catego zakresuopracowania systemenr grawitacyjno=ttocznym:
~— Rozwiazanie kanalizacji sanitarnej dla ulic Radomskiej i Opoczynskiej zostalo ujete
w opracowaniu w ramach ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej DW 713, na odcinku przejscia
przez Tomaszéw Mazowiecki” przez biuro WYG International Sp. z o0.0. i w zwiazku
— ————z powyzszym W projekcie uwzgledniono lokalizacje i posadowienie projektowanych—————
kanatéw w nawigzaniu do w/w projektu.
Odbiornikiem $ciekéw z calego obszaru bedzie miejska oczyszczalnia $ciekow

w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskie;j.
W rozwigzaniu koncepcyjnym w obszarze opracowania wyodrgbnione zostaly uklady
kanalizacyjne w poszczegdlnych obszarach zlewniowych tWorzqc rejony przypisane do
ulic:

= Zlewnia pompowni P1 —rejon ulicy Aliny, Andrzeja, Bialobrzeskiej;

= Zlewnia pompowni P3 — rejon ulicy Wawalskiej;

*  Zlewnia ulicy Wilczej, Okopowej, Gminnej, Torowej, czgsci Hubala z wlaczeniem

do punktu S21.1 w ulicy Opoczynskiej;

W ramach inwestycji projektuje sie:
1.  Ukladanie metodg bezwykopowa kanalizacji sanitarnej Dn200 na odcinkach:
1.1  Przekroczenie poprzeczne ul. Biatobrzeskiej rurami kamionkowymi do

przecisku Dn200

1.2 Prowadzenie kanalizacji wzdluz ul. Bialobrzeskiej w terenie zielonym rurami
kamionkowymi do przecisku Dn200

2. Ukladanie w wykopie odcink6w kanatéw gléwnych z rur kamionkowych Dn200
oraz siegaczy do posesji z rur kamionkowych Dn150 (wzdhuz ul. Bialobrzeskiej)
oraz polaczenie projektowanych przewodoéw z kanalizacja wg, odrgbnego
opracowania (na wysokosci skrzyzowania ul. Radomskiej z ul. Gminna i Wilcza)

3. Uktadanie w wykopie rurociagu ttocznego z rur PEHD PE100 Dz 110 wzdhuz ul.
Bialobrzeskiej (rurociag ttoczny z pompowni P1l) oraz na wysokosci
skrzyzowania ul. Radomskiej z ul. Gminng (w pasie jezdnym ul. Wawalskiej

rurociag ttoczny z pompowni P3)
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Przekroczenie metoda bezwykopowa rzeki Niebieskie Zrédla rurami PEHD

4,
PE100 Dz 110 SDR 17 RC wzdhuz drogi wojewddzkiej w ternie zielonym (ul.
— RiglobrzeskaTuro ui—qgfﬂuuz—,uyfz—fp OHIpoOW i1 )
odcinki kanatéw sanitarnych Dn200mm, Dnl50mm oraz Dzl110mm

W/iw

Bialobrzeskiej, Radomskiej i Opoczynskiej

Na lokalizacje projektowanych przewoddw kanalizacyjnych zostata uzyskana decyzja

nr 278 syen. UD.8015.278.2012.DJ z dnia 29.06.2012r. wydana przez Zarzqd

YA At L DY I 2 .3 1. 7 o] ool YTFTod L [ PN )
worewodziwa 1.0dzZKI€ZO, LArzdd Drog vy OJeWOUZRICT

6.1 Zestawienie Srednic i dlugo$ci kanalizacji sanitarnej

Dhtugo$¢ projektowanych kanaléw grawitacyjnych

Rura Rura Rura
Poz Kanat kamionkowa | kamionkowa-przeciskowa | kamionkowa
Dn200 Dn200 Dn150
Kanat A 6,0 40,5 24,5
2 Kanat G 4.0 - -

Dtugos¢ projektowanych rurociagdw ttocznych

Poz Lokalizacja Rura PE Dz110
1 ul. Bialobrzeska 55,0
2 ul. Wawalska 8,0
6.2 Materialy rur

Kanaty ukladane w wykopie o $rednicach od Dn150mm~+Dn200mm projektuje si¢ z rur
kamionkowych (faczonych na uszczelke gumowa) zgodnie z normg PN-EN 295.
Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w

ciagach komunikacyjnych. Rury kamionkowe winny spetnia¢ ponizsze kryteria:

e wewnetrzne szkliwienie,

e polaczenia kielichowe, taczone na uszczelki gumowe,

e wspdlczynnik sprezystosci: 40-50 kN/mm?,

e wytrzymatos$¢ na $ciskanie: co najmniej 15 ON/mm?,

e wytrzymaltos$é na rozciaganie: 10-20 N/ mm?,




« SYI}’KRET Strona 7
5 sA | Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7" objgtego Projektem pt.

,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow i skanalizowanie czgsci aglomeracji Tomaszowa

= Mazowieckiego” wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej — Program
‘LL—D DO Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 ETAP III
T T pod numerem CCI2007PL161P0O002. PROJEKT
WYKONAWCZY

e wytrzymatos$¢ na $cieranie max. 0,02 mm,
e gladkos¢ $cian k=0,02-0,05.

Przewody ttoczne ukladane w wykopie otwartym zaprojektowano z rur PEHD PE100 do
kanalizacji ci$nieniowej SDR17 o §rednicy Dz110mm zgodne z norma PN-EN 13244-2.

aWra D
\/

100 SDR 17 RC o wzmocnionej wytrzymalo$ci na uszkodzenia. Ulozenie rurociagu na
tym odcinku zaprojektowano jako przewiert horyzontalny sterowany pod dnem rzeki

Niebieskie Zrodla.

6.3 Posadowienie kanaléow
Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min 0,15m zaggszczonej Is=0,98 na

odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa grubo$¢ podsypki zwigkszy¢ do min. 0,20m
Kanaly mozna posadowié¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuja grunty piaszczyso-
gliniaste lub zwirowe i nie zawierajg czastek o wymiarach powyzej 20mm.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci 0,30m, gruntem bez kamieni, do warstwy
podbudowy drogi.

Glgboko$é ulozenia projektowanych kanatléw zmienia si¢ w zaleznosci od
uksztattowania terenu, istniejacego uzbrojenia i wynosi od 1,9 do 4,8 m ppt. Spadki
przewoddw grawitacyjnych wynosza od 0,5% do 3,1%.

Zaglebienie rurociagu waha si¢ od 1,50 m ppt do ok. 2,6 m (lokalnie na krétkim odcinku
jednak dochodzi nawet do 4,1 m ppt z uwagi na przekroczenie rzeki Niebieskie Zrédta).

Spadek dostosowano do konfiguracji terenu.

6.4 Studzienki rewizyjne, polaczeniowe, przelotowe
Zastosowano studzienki kanalizacyjne zelbetowe: Dn1200mm wykonane z betonu klasy

B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150.

Studnie projektuje sie na zmianach kierunku kolektoréw, potaczeniach kolektorow i na
prostych odcinkach nie rzadziej niz 50-60 m. Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie
wykonane kinety z manszetami umozliwiajacymi podlaczenie kanalu bocznego bez
koniecznodci ingerencji w konstrukcje studni. Manszety powinny by¢ zaSlepione z
zewnatrz korkiem systemowym.

Poszczegdlne elementy studni faczone sa na uszczelki co gwarantuje elastyczno$¢ potaczen
oraz szczelno$é. Studnie wyposazone sq w stopnie zlazowe zgodnie z norma PN-64/H-
74086 oraz wilazy zeliwne odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 124:2000 oraz
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Zamawiajacego. Wyboér odpowiedniego typu wiazu zalezy od warunkéw lokalizacyjnych
studzienki. Pokrywa wlazu bez wentylacji. Wiazy nalezy stosowaé z zatwierdzonym

£o1: e DI T 1 1 1 4 e 1 14 1 4 A
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Wilaczenia rury do studni musza zapewnia¢ szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajacym

infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Nalezy stosowa¢ dna studni

~$rednic przewodéw przylaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno
mie¢ wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Dla studni betonowych elementy
dna musza by¢ wykonane z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykona¢

— o-wysokosci éwnej 374 —$rednicy kanatu.—Przejéciaprzez—$cianystudzienek-muszg-by¢
szczelne 1 elastyczne. Przy kazdej studni kanalizacyjnej nalezy zastosowaé krééce
dostudzienne, aby zapewni¢ mozliwos¢ wspdlpracy studni z kanalem sanitarnym
z kamionki.

Przy duzych réznicach wystepujacych pomigdzy zaglebieniem kanatu bocznego
i przylacza kanalizacyjnego (powyzej 0,4 m) nalezy stosowaé przepady (kaskady)
zewnetrzne dla studni betonowych lub wiaczenia IN-SITU dla studni z tworzyw
sztucznych. Laczenie przepadéw i kanatéw powinno si¢ odbywac ,,08 w 08”
Kinety studni powinny by¢é tak dobrane aby unika¢ stosowania kolan. Konstrukcja studni
zapewnia szczelno$é systemu i zabezpiecza przed infiltracja i eksfiltracja wéd do systemu
kanalizacyjnego;
Z uwagi na mozliwoéci okresowego podtapiania ulic Aliny i Andrzeja oraz Bialobrzeskiej
przez wody rzeki Pilicy na studniach All, Al2, Srozp nalezy przewidzie¢ wilazy typu
szczelnego.
W ramach niniejszego projektu zaprojektowano :

e Studnie Dn1200mm - 2 szt.
Zestawienie studni przedstawiono tabelarycznie w pkt.10.

6.5 Studnia odwadniajaca
Na rurociagu ci$nieniowym w najnizszym miejscu zaprojektowano studni¢ odwadniajaca.

W studni odwadniajacej na kanale ci$nieniowym projektuje si¢ trojnik skierowany w gore,
zasuwe nozowa oraz szybkozlaczke strazacka @ 75mm do odbioru sciekow. Scieki ze
studzienek odwadniajacych nalezy odpompowac.

Wymagania jako$ciowe dotyczace studni odwadniajacej jak dla studni rewizyjnych.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
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e Studnie odwadniajaca Dn1200mm - 1 szt. (Sod) zlokalizowana na rurociagu

tlocznym wzdluz ul. Bialobrzeskiej

‘6.6 Studnie rozprezne
Na rurociagach ci$nieniowych projektuje sie przed wiaczeniem do kanalizacji sanitarnej

rawi inej i / tudnie rozprezne osazone beda w deflektor.

Wymagania jakosciowe dotyczace studni rozpreznej jak dla studni rewizyjnych.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
e Studnie rozprezna Dnl200mm - 1 szt. (Srozp) zlokalizowana na rurociagu

ttocznym wzdtuz ul. Biatobrzeskiej
Studnia rozprezna na rurociagu z pompowni P3 (skrzyzowanie ul. Radomskiej i Wawalskie;j)
zostata zaprojektowana w ramach opracowania ,,Rozbudowy drogi wojewoddzkiej DW 713, na

odcinku przej$cia przez Tomaszéw Mazowiecki” przez biuro WYG International Sp. z o.o.

Szczegolowe rozwigzanie studni rozpreznej przedstawiono na rys. S.3.
6.7 Przewierty
Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych odcinkéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej metodg bezwykopowa w postaci przewiertow sterowanych:
» przekroczenia poprzeczne pod ul. Biatobrzeskg oraz prowadzenie wzdluzne kanatu

w pasie drogi — przewiert na odcinku o dlugosci 53,5m rurami kamionkowymi

przeciskowymi Dn 200 mm.
Komory przewiertowe i odbiorcze zaprojektowano poza pasem jezdnym/torami. w
metodzie tej nie ma potrzeby stosowania rur ochronnych poniewaz rura przeciskowa,
specjalnie wzmocniona, stanowi réwnoczesnie rur¢ przewodows. Sposéb wykonania
przewiertu pozwala znaczaco zmniejszy¢ wymiary komor roboczych a tym samym
ograniczyé koszty inwestycji. Wykonanie przewiertu nastgpuje z komory startowej o
$rednicy Dy 2,1 m (dla rur przeciskowych o dtug. L=1,0m) lub 3,2 m (dla rur przeciskowych
o dtug. L=2,0m), ktérej dolny krag pozostaje w ziemi, a pozostale kregi sg rozbieralne, do
wielokrotnego uzycia. Zamiennie komore startowa mozna wykona¢ jako wykop umocniony
o wymiarach w $wietle 2,5 x 2,0 [m] (dla rur o dtugosci 1,0 m) lub 3,5 x 2,0 [m] (dla rur o
dlug. 2,0 m). W miejscu lokalizacji komory startowej, po wykonaniu przejscia, zostanie
zabudowana studzienka kanalizacyjna na bazie pozostawionego kregu. Komora odbiorcza

przewiertu moze byé wykonana jako studzienka o érednicy 1,2 m, zamiennie wykop o



- (SYNKRET | R
; N SA Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7” objgtego Projektem pt.

,Modernizacja oczyszczalni $ciek6w i skanalizowanie czgéci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego” wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej — Program

Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 ETAP III
pod numerem CCI2007PL161PO002. PROJEKT
WYKONAWCZY

wymiarach 1,5 x 1,0 m (dla rur o dtug. 1,0 m) lub odpowiednio studnia o Srednicy 2,2 m,

zamiennie wykop o wymiarach 2,5 x 1,0 m (dla rur o dtug. 2,0 m).

W przypadku rurociggu ttocznego rurami typu Dzl110mm projektuje si¢ wykonanie

przekroczenia pod rzeka Niebieskie Zrédla — jako przewiert sterowany horyzontalny z

powterzchni terenu bez koniecznosci wykonywania komor przewiertowych startowe) 1

odbiorczej.

= przekroczenia poprzeczne pod rzeka Niebieskie Zrodta — przewiert na odcinku o

dhugosci 30,0m rurami typu RC Dz 110mm.

6.7 Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane w projekcie materialy elementéw kanalizacji tj. rurociagi grawitacyjne

i thoczne cechuje bardzo dobra odporno$¢ chemiczna na agresywne zwiazki wystepujace

w $ciekach sanitarnych i catkowita odporno$¢ na korozje wody gruntowe;j.
Nalezy stosowaé studnie z betonu wodoszczelnego odpornego na oddziatywania

Srodowiska wodnego.

Dla obszaréw, w ktorych zostanie stwierdzone wystgpowanie wod gruntowych
oddziatujacych na wbudowane studnie wykonane zostang izolacje powlokami
z powszechnie uzywanych bitumicznych materiatdéw powierzchniowych stosowanych na

zimno.

6.8 Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Na trasie projektowanych przewodow znajduja si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- kable energetyczne

kable teletechniczne
kanalizacja sanitarna projektowana
kanalizacja deszczowa projektowana
wodociag miejski z przytaczami
Z uwagi na trudno$ci z ustaleniem szczegdlowego przebiegu uzbrojenia podziemnego
przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé recznie odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela
lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty w poblizu urzadzeni nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W _przypadku znaczacych
réznic_w_usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewoddéw w_stosunku do
zlozonych w projekcie, moze zajsé konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego kanatu
lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Moze to rowniez dotyczy¢ usytuowania
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poziomego trasy. UsciSlenie przebiegu trasy kanatu na pewnych fragmentach jest
mozhwe doplero po stw1erdzen1u faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1]fqnv1nvr~]ﬁ nan\\xnph"ﬂ'\vr‘]’\ zahrania up

UZywania Sprzetl 0 wysoKim zasiggu.
Skrzyzowania i zblizenia z linig telekomunikacyjna, energetyczna nalezy wykonac przy

zachowaniu obowiazujacych przepiséw i norm oraz warunkéw podanych w
,——O&pmedmch—uzgoﬁmﬁﬁa—skrzyzmwmaeh—l—zbhzemaeh—z—k&b}aml———
N - telekomunikacyjnymi, energetycznymi nalezy stosowa¢ rury ochronne.
Nalezy zlecié jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktow
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

7.1 Roboty przygotowawcze
Trase projektowanych kanaléw sanitarnych wytyczy¢ na podstawie planu

zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na
podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie projektowanych tras
kanaléw w terenie, gdzie brak jest statych punktow dowiazania, wymaga wytyczenia

geodezyjnego.

7.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowiazujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami
okre$lonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas robdt oraz docelowo

nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zakladu uzytkujacego przewod

znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robét.

7.3 Wykop pod kanalizacje
Wykop pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy

PN-B-10736. Przed przystapieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase
projektowanych kanatéw. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic
wykonywa¢ odcinkami. Do glebokosci 1,0m ze wzgledu na liczne uzbrojenie wykopy pod
kanal wykonywaé ze szczegdlng precyzja. Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ do
glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci
wlasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu. Roboty ziemne nalezy wykona¢
cze$ciowo mechanicznie a czeéciowo recznie wykopem otwartym. Sposéb umocnienia
$cian wykopu nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
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sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

0 ) 4
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Wykopy otwarte pod kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi wg normy PN-B-10736 ze $cianami pionowymi wzmocnionymi,

rozpartymt
- Sciany wykopdéw zabezpieczy¢ odpowiednimi obudowami przestawnymi dostosowanymi
odpowiednio do gtebokosci wykopow. Glebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie

z przepisami BHP.

Wokot wykopow ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga, glebokie
wykopy” oraz ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy w czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Wykopy o S$cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonane tylko do glebokosci Im w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu.
Po zakoniczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Etapy wyciagania obudowy z wykopu: '

= ulozenie rury w wykopie;

®  zasypanie i zagg¢szczenie pierwszej warstwy gruntu;

= podniesienie obudowy w wykopie;

= zasypanie i zaggszczenie drugiej warstwy gruntu;

= podniesienie obudowy w wykopie;

* zasypanie i zageszczenie kolejnej warstwy gruntu oraz podniesienie obudowy

w wykopie;
* ysuniecie obudowy z wykopu oraz zasypanie i zaggszczenie ostatnich warstw

gruntu.

7.4 Odtworzenie nawierzchni drogi Wojewoddzkiej

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego drogi wojewédzkiej bedzie przedmiotem
odrebnego projektu. Ponizszy opis zamieszczono informacyjnie.
Przekroczenie poprzeczne rurami kamionkowymi zostanie wykonane bez naruszenia
konstrukcji jezdni. Komory startowa i odbiorcza zostana zlokalizowane poza pasem
drogowym a miejsca ich lokalizacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Po

zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
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W przypadku uktadania kanalizacji w wykopie otwartym przewiduje si¢ wykona¢ to bez

wejscia w pas jezdny drogi wojewodzkiej.

stanu nie gorszego niz pierwotny, z odtworzeniem konstrukcji drég. Odtworzenie

rozbieranych elementow ma polegaé na przywroceniu do istniejacych parametrow

—nawierzchni drogi powiatowej —ul. Wawalska — oraz drogi gminnej —ul. Wilcza — (tylkoi
wylacznie odcinki wchodzace w zakres dziatki drogi wojewddzkiej) projektuje si¢
wykonaé zgodnie z norma obciazenia ruchu kategorii KR4 wg nastgpujacego schematu:

— - warstwa Scieralna z betonu asfaitowego ACTTS gr. Scm.

- skropienie emulsjg kationowa szybkorozpadowa modyfikowana w ilosci 1,0kg/m?
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm.

- skropienie emulsjg kationowa szybkorozpadowa modyfikowana w ilosci 1,0kg/m*
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 25P gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm M2>
160MPa gr. 20cm
- zasypka i osypka kolektora gruntem przepuszczalnym.

Uwagi dodatkowe:

Powyzsza konstrukcja obejmuje pas wykopu na kolektor sanitarny. Jedynie warstwg scieralng

nalezy wykona¢ na calej szerokosci jednego pasa ruchu.

7.5 Nadmiar urobku
Nadmiar urobku z wykopdéw bedzie skladowany na terenie miasta Tomaszow

Mazowiecki.

7.6 Odpompowanie wody z wykop6w i przepompowanie wéd naplywowych
Odwodnienie wykopu w miejscu wystepowania wod gruntowych nalezy wykonaé za
pomoca zestawow iglofiltréw. Iglofiltry nalezy rozmiesci¢ wzdluz wykopu oraz
zaglebieniu 1,5-2,0m ponizej dna wykopu. Wode odprowadzi¢ za pomoca rurociagu
tymczasowego. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do

rozmywania dna wykopu i wyptukiwania gruntu z pod jego Scian.

7.7 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe
Po odbiorze kanatu gtéwnego, oraz przylaczy i studzienek, wykonaniu inwentaryzacji

powykonawczej, obsypaniu kanatow piaskiem wraz z zaggszczeniem, nalezy przystapi¢
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do zasypki wykopu. Obsypke nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne

podparcie ze wszystkich stron, obciazenia mogly by¢ przekazywane réwnomiernie i nie

- 7'—WYStQpO'W8.1Y'SZkO’dlIWCfo’bCTQZCHIMIC]SCOWC.7 I

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,30 m, gruntem bez kamieni, do
warstwy podbudowy drogi, nastgpnie nalezy odtworzy¢é warstwy zgodnie z stanem

istniejacym. Rownoczesnie z zasypka nalezy rownomiernie zageszczac grunt do Is =

———0,95. Materialem zasypu powinien —by¢ —grunt —mineralny, —sypki, —drobno-lub-———
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetnia¢é wymagania normy PN-86/B-02480.
Wypelnienie moze byé wykonane za pomocg gruntu rodzimego jes$li maksymalna

wielko$¢ czastek nie przekracza 20mm. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania

wykopow potwierdzi Inzynier.

7.8 Roboty montazowe
Przy montazu zlaczy kielichowych zwraca¢ uwagg na czysto$¢ koncowek rur, prawidtowe

umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowo$é i projektowany spadek kanalizacji.
Rury uktadaé na 15/20cm podsypce piaskowej uwazajac by dno wykopu byto wyréwnane,
a rura kanalizacyjna stykata si¢ z podlozem na calej swojej dhugoéci. Przy zasypywaniu
utozonych rur kanalizacyjnych pierwsza warstwe stanowi¢ winien piasek do wysokosci 30
cm ponad gérng powierzchnie rury, a nastepnie grunt rodzimy. Przy zasypywaniu wykopu
gruntem rodzimym, ziemi¢ w wykopie nalezy zaggszcza¢ warstwami, co 25 - 30 cm.
Zageszczanie nalezy stosowaé bezwzglednie ma to szczegélne znaczenie przy pracach w

ulicach i drogach.

7.9 Préby szczelnosci przewodow grawitacyjnych
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii kamionki — kanalizacja grawitacyjna na

zlacza kielichowe z uszczelka. Technologia ta zapewnia catkowita szczelno$¢ prac sieci
kanalizacyjne;j.

Kanalizacje i prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1610. Przed
przystapieniem do préb szczelnosci nalezy dokonaé odbioru utozenia kanalizacji tj.
glebokos$é utozenia, linjowo$¢ i prawidtowos¢ wykonanego podioza pod przewody.
Badania szczelno$ci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W) .

Po pozytywnym wyniku préby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku
Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypaé z zachowaniem warunkéw podanych

wyzej. Nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego inspekcj¢ kamera kanatu
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grawitacyjnego nowobudowanego w celu stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu
stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych,

w tym budowy drog.

7.10 Proby szczelnosci przewodéw tlocznych

szczelno$ci w terenie wykonuje si¢ na cisnienie probne réwne albo cisnieniu roboczemu
albo ci$nieniu roboczemu powickszonemu o pewna wartos¢. Przyjeto ci$nienie probne 1
Mpa. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i
— —— wzrokewym—sprawdzeniu—polgczen.—Przewdd winienby¢ poddany podwyzszonemu

ci$nieniu tylko przez czas wymagany normg nie dtuzej niz 24 godziny. Po zakonczeniu

proby cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli w sposéb kontrolowany.

8. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzié przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w
-Dz.U. Nr 47/2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 poz. 401 -

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. ,,BHP-Transport reczny".

9. WYKAZ NORM

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane zgodnie z wytycznymi producentow, przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone w wykonawstwa sieci
z danego materiatu.  Calo$¢ robot prowadzié¢ zgodnie z niniejszym projektem,

nastepujacymi normami i normatywami:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjne]

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Program funkcjonalno uzytkowy opracowany dla niniejszego przedsigwzigcia.

PN-B-10729:1999 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne ”
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o PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.

XYLL P e o o e et e 2 o 11,0 g 1+ leanals 1 o
L VW artdink i tcCcZ e Wykonanta oG otora—S1iCCH KaaZac i ye—yv-yia

tephniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9 ,, Warszawa sierpien 2003r.

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy przestrzega¢ aktualne normy i przepisy

BHP4
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10. ZESTAWIENIE STUDNI
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