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I. PROJEKT WYKONAWCZY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot inwestycji i temat opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: ,Modernizacja
Oczyszczalni Sciekdw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.

Zadanie 7 — budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Biatobrzeskiej, Radomskiej,
Opoczynskiej.” Czesc 2 — teren kolejowy.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie
kolejowym.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami,
w oparciu o ktorg zostanie uzyskane pozwolenie na budowe oraz zrealizowana zostanie budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicach Biatobrzeskiej i Radomskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

1.3. Zamawiajacy

Zaktad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej Sp. z 0. 0.
ul. Kepa 19, 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

1.4. Materialy wejsciowe

e Umowa z Inwestorem,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2013r. o znaku IA-1.746.89.2012.KN
wydana przez Wojewode tddzkiego,

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2012 z dnia 27.06.2012r. wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi,

e Opracowanie pn.: ,Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania: ,Rozbudowa drogi

wojewddzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol — Ujazd oraz Tomaszow Mazowiecki — Januszewice

wraz z przejéciem przez Tomaszow Mazowiecki.”

Aktualne mapy numeryczne,

Dokumentacja geologiczna,

Wywiady branzowe, uzgodnienia,

Warunki techniczne wydane przez Eksploatatora sieci i wiasciciela terenu.

1.5. Warunki gruntowo — wodne

Charakterystyka geologiczna w zakresie projektowanego odcinka kanalizacji:

Najnizsze tarasy rzeczne zalewowe rzek: Czarnej, Wolbdrki i Pilicy oraz rejon zastoiska w dolinie Pilicy
— w rejonie ul. Radomskiej, w podiozu wystepuja piaski rzeczne réznej granulacji, gléwnie Srednie o
dobrej przepuszczalnosci i wspdtczynniku filtracji k > 15 m/dobe. Lustro wody gruntowe]j wystgpuje
na gtebokosci 1,0 — 2,5 m od terenu. Znaczne wahania poziomu wdéd gruntowych ( +- 1,0 m) w
zaleznoéci od intensywnosci opadéw — w krotkim okresie po wystapieniu opadow.

Y
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Znacznie utrudnione warunki odwodnienia wykopdw z uwagi na duze doplywy wod gruntowych i
bliskos¢ rzeki.

Dla niniejszej dokumentacji zostata wykonana ocena warunkéw gruntowo-wodnych. Wyniki zostaty
zawarte w odrebnym tomie opracowania oraz na profilach podtuznych.

Kategorie geotechniczng okresla sie jako II w ztozonych warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na zmienno$é¢ warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujace znaczne wahania poziomu wod
gruntowych, bezposrednio przed prowadzeniem robot budowlanych nalezy wykona¢ badania
geologiczne i w uzgodnieniu z inzynierem ustali¢ warunki geotechniczne posadowienia i wykonania
kanalizacji.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Charakterystyka przedsiewziecia

ZAKEAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINEJ W T.M.

Projektowane uzbrojenie

1. miejsce . o .
realizacji Tomaszéw Mazowiecki, ul. Biatobrzeska, Radomska.
2. [rodzaj sieci Kanalizacja sanitarna

3. |materiat Rury kanalizacyjne bezci$nieniowe, kamionkowe, kielichowe, glazurowane, N=40kN,

srednice o $rednicach:

-DN200

-DN250

Rury kanalizacyjne kamionkowe przeciskowe, glazurowane o dop. sile wcisku 810kN, o érednicy
-DN250

Studnie kanalizacyjne betonowe/Zelbetowe

-DN1200

-DN2000

2.2. Opis projektowanego rozwigzania.

W ramach projektu, w celu bezposredniego przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej poszczegolnych
nieruchomoséci zlokalizowanych przy ulicach Biatobrzeskiej i Opoczynskiej, a takze podfaczenia
planowanej kanalizacji z ulic bocznych zaprojektowano w jezdni, chodniku i poboczu ulic Radomskiej,
Biatobrzeskiej sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej.

Na kanatach grawitacyjnych przewidziano zabudowe studni kanalizacyjnych DN2000, DN1200mm.
Projektowany kanat gtéwny-zbiorczy zaprojektowano o Srednicach:

-DN250 w ulicach Radomskiej i Biatobrzeskiej do odbiornika, czyli istniejacej w ul. Biatobrzeskiej
kanalizacji sanitarnej DN250mm,

-DN200 na odgatezieniu w skrzyzowaniu z ulicg Kolejowa.

Rury utozone beda na gtebokosci od 2 do 5m pod powierzchnig terenu, ze spadkiem podtuznym
wynoszacym od 0,5 do 5,0 %.

Odbiornikiem $ciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie istniejacy kanat w

ul. Biatobrzeskiej, a wigczenie proj. kanalu nastapi poprzez istniejaca studnie zlokalizowang na
pograniczu terenu kolejowego i drogi w ul. Biatobrzeskiej.

Temat 3520/KS/Zadanie 7-Cz. 2/PW WRZESIEN 2013r. 2
Biuro w Katowicach, Ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, Tel: +48 32 743 79 00, 01
e-mail: sekretariat.ems@wyginternational.pl, www.wyginternatio




WYG International

part of the WYG group
2.3. Technologia wykonania

W niniejszym opracowaniu zatozono wykonanie przedmiotowej kanalizacji metodami:

1. Wykopu otwartego o szerokosci b=1,2m z zabezpieczeniem Scian wykopu A2/B2-zageszczanie
gruntu warstwami z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu, zabezpieczenie Scian wykopu wyciggane
Z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Sposdb utozenia rury przewidziany jest na podbudowie piaszczystej lub zwirowej, z katem
posadowienia 90st.Wypetnienie wykopu:

Obsypka gruntem G1(piasek) - okolica rury do 30cm ponad lico rury,

Zasypka gruntem G1(piasek) oraz G2 (piasek gliniasty).

Zatozono wykonanie zageszczenia 95% proktora.

W przypadku wystapienia silnego naptywu wéd gruntowych wykopy proponuje sie zabezpieczac
$ciankami szczelnymi, a wode odpompowywaé bezposrednio z wykopu. Z powodu znacznych wahan
poziomu wod gruntowych przed wykonaniem robét nalezy wykonac badania gruntu. Odwierty powinny
by¢ wykonane ponizej glebokosci na ktérej zalegajg grunty nieprzepuszczalne, a Scianki szczelne
powinny by¢ wbite odpowiednio glebiej ponizej tej warstwy.

2. Bezwykopowo. Na Terenie kolejowym pod torami kolejowymi i rowem, odcinek kanatu od
studni IIS2 do studni IIS4 nalezy bezwzglednie wykona¢ metoda bezwykopowa. Pozostate
z projektowanych odcinkéw kanalizacji rowniez moga by¢ wykonane metodg bezwykopowa.

W niniejszym opracowaniu zatozono wykonanie kanalizacji metoda przecisku sterowanego rurami o
dtugosci L=1,0m. Wykonanie komér startowych i odbiorczych z powodu wysokiego stanu wdd
gruntowych zatozono poprzez wykonanie studni DN2000mm zapuszczanych metodg studniarska.
Metoda przecisku sterowanego z przewiertem z zerdzi pilotowej, z zastosowaniem rur przeciskowych
kamionkowych, gwarantuje bezproblemowa, realizacje do III kategorii gruntu wigcznie. Wystepowanie,
na trasie projektowanych odcinkéw metoda bezwykopowg, gruntéw nalezacych do IV kategorii (gfazy,
otoczaki), wiaze sie z ryzykiem napotkania przeszkdd, ktére uniemozliwia kontynuacje wykonywania
przewiertu sterowanego.

W przypadku zaistnienia ww. przeszkody, celem mozliwosci kontynuacji wykonania przecisku
sterowanego, nalezy uwzgledni¢ wykonanie szybow ratunkowych, przy pomocy, ktérych zostanie
usunieta przeszkoda.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ badania gruntu, wyniki i technologie wykonania
kanalizacji, odwodnienia i zabezpieczenia wykopéw nalezy przedtozy¢ inzynierowi do uzgodnienia.

2.4. Przewody rurowe

Rury do utozenia w wykopie otwartym:

Do budowy kanatu (z wyjatkiem odcinka od studni IIS2 do IIS4, ktory przewidziano bezwzglednie
wykona¢ metodg bezwykopowq) przewidziano zastosowanie rur i ksztaftek kamionkowych
kielichowych do kanalizacji bezcisnieniowej, produkowanych przez jednego Producenta, zgodnie z
norma PN EN 295, glazurowanych wewnetrznie z potaczeniami na uszczelki gumowe, oraz posiadajace
w szczegdlnosci nastepujgce wartosci pozanormatywne:

-wodoszczelno$¢ potaczen-woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV Rechtlinie A 145, Pkt 3.1,
-wytrzymatoéé na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. Czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢
cykli (6,4x104) po nasaczeniu w $rodku odladzajacym — zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt. 4.7,
-odpornosc na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. Od -18 st. C do +18
st. C) po nasaczeniu w wodzie, srodku odladzajacym — zgodnie z PB/TP-1/23:2005,

-niepalno$¢ — reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych — zgodnie z PN EN 13501-1:2008,

dla ciagéw komunikacyjnych mostowych i tuneli potwierdzone Aprobata Techniczng np. IBDIM lub
przez inng niezalezna instytucje o charakterze badawczym potwierdzajaca wiasciwosci uzytkowe
dotyczace obciazen dynamicznych w ciggach komunikacyjnych.

W
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Na odcinkach od Sistn. do IIS2 oraz 1I1S4 do IIS9 nalezy zastosowac rury DN250mm, N=40kN/m,
system C, z kamionki kielichowej, glazurowanej z uszczelkg S.

Na odgatezieniu w ul. Kolejowa tj. od 1154 do S4.1 nalezy uzy¢ rur DN200mm, N=40kN/m, system C, z
kamionki kielichowej, glazurowanej z uszczelkg S.
W przypadku budowy ww. odcinkdéw metodg bezwykopowa nalezy uzy¢ rur opisanych ponizej.

Rury do wbudowania bezwykopowo:

Na Terenia PKP pod torami kolejowymi i rowem, odcinek kanatu od studni IIS2 do studni IIS4 nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowg - przecisku sterowanego przy uzyciu rur kamionkowych DN 250mm,
taczonych na mufe V4A Typ 1 ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowg elastomerowa,
przeciskowych o dopuszczalnej sile wcisku réwnej 810kN, glazurowanych, posiadajacych aprobate
techniczng wydang przez Instytut Kolejnictwa. Rury faczone zlgczem ze stali molibdenowej o
parametrach wytrzymatosciowych (zgodnie z PN EN 295 cze$¢ 7), posiadajace szczelnos¢ na ztaczach
2,4 bara oraz dopuszczenia do stosowania w ciggach komunikacyjnych ze wzgledu na wptyw obcigzen
dynamicznych zgodnie z Aprobata Techniczng np. IBDIM, oraz posiadajgce nastepujace wartosci
pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w ciggach komunikacyjnych:

-wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
-wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. Czestotliwoé¢ 12 Hz), iloé¢
cykli (6,4x104) po nasaczeniu w: paliwie i srodku odladzajacym- zgodnie z PN-EN 295-3.

-Odpornos¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18 oC do +18
oC) po nasgczeniu w: paliwie i srodku odladzajacym- zgodnie z PB/TB-1/23:2005.

-rezystancja elektrostatyczna - zgodnie z PN EN ISO 8031:1998 dla obiektéw petrochemicznych.
-niepalno$¢ - reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych - zgodnie z PN EN 13501-1:2008
Potwierdzane Aprobatg Techniczng np. IBDIM.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materiatowych i technologii wykonania po uzyskaniu
akceptacji Eksploatatora sieci.

2.5. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej-studnie

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z kregéw
betonowych i zelbetowych, z uszczelkami gumowymi, z komorami roboczymi prefabrykowanymi (krag
z dnem) o $rednicy DN1200mm.

Studnie do wykonania w wykopie

Na terenie kolejowym studnie nr 1IS2, 1IS3 i IIS4 nalezy wykona¢ o $rednicach DN2000mm jako
komory nadawcza i odbiorcze budowy odcinka metoda bezwykopowa. Proponuje sie wykonanie studni
przeciskowych metodg zapuszczang i pozostawienie ich jako docelowych studni kontrolnych.

Studnie DN1200mm nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 jako prefabrykowane z typowych
elementdw betonowych/zelbetowych z betonu klasy C 35/45 (odpowiadajacego normie PN-EN 2006-
1), wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego — 150.

Otwory pod przewody w studniach wykonane powinny by¢ w zakladzie prefabrykacji. W przypadku
wykonania otwordw na terenie budowy uzywac specjalistycznych narzedzi (wiertnic).

Studnie muszg posiadac aprobate IBDiM.

Dno studni powinno byé elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie
prefabrykacji wyprofilowana kineta przeznaczona do przeptywu Sciekow i tgczenia kanatéw oraz
spocznik.

Studnie DN1200 przykry¢ zwezka z betonu C45/55. Kazdg studnie wyposazy¢ we wiaz z Zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN600, D400 z zamykang pokrywa, zatrzaskowy z wktadkg gumowg o
$rednicy 625mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 124/2000, dostosowany do obcigzenia min.
40t, z zabezpieczeniem przed tzw. ,klawiszowaniem” (w pasie jezdni) lub C250 (w chodnikach i pasie
zieleni) wg PN-EN124.
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Regulacje wiazdéw wykonaé za pomocg uszczelnionych pierscieni z betonu lub tworzyw sztucznych.
Stopnie ztazowe wg PN-EN13101.
Przejécie rur kamionkowych przez $ciane betonowa komory roboczej nalezy wykonac
za pomocag fabrycznie wbudowanych kroécdw dostudziennych DN200, DN250.
Studnie nalezy wykonac¢ na podiozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci
0,15 m, zageszczonej do stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem.
Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie do
stopnia 1s=0,95.
Nalezy potwierdzaé stopien zageszczenia w obrebie studni przez jednostke upowazniona.

Montaz studni nalezy wykonac wg instrukcji producenta.

Studnie do wykonania metoda studniarska

Studnie DN2000mm nalezy wykonaé wg. powyzszych parametrow oraz dolny element studni powinien
by¢ zbrojony, wyposazony w otwory przewiertowe fabrycznie zabezpieczone z zastosowaniem
tolerancji wielkosci otworu oraz w ostrza zelbetowe.

W przypadku potwierdzenia wysokiego stanu wéd gruntowych powodujgcych site wyporu, ponizej
studni konieczne jest umieszczenie plomb betonowych odcigzajacych. W takim przypadku ponizej
kregu z otworami przewiertowymi umieszcza sie oddzielny krag z ostrzami.

Wykonywane po zakofczeniu zapuszczania betonowe dno studni jest wylewane albo bezposrednio na
plombie betonowej, albo w odpowiedniej wysokosci od otwordw przewiertowych ponad plomba.

W tym celu przewidziane sg przebiegajace po obwodzie elementu studni wyZztobienia, zapewniajgce
zazebienie i szczelno$¢ potaczenia.

Montaz studni nalezy wykonac wg instrukcji producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materiatowych i technologii wykonania po uzyskaniu
akceptacji Eksploatatora sieci.

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury kanalizacyjne nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek kanalizacyjnych $ciekowych nalezy zaizolowac w gruntach
suchych 2xAbizolem ,R" i 1 x Abizolem ,P".

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy Sciany zaizolowac 2 x Abizolem ,R” i 2 x Abizolem
P

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kratowe nalezy oczysci¢, zagruntowac farba podktadowa
cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siegajaca 0,5m
ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych woéd
w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie
na wysokosci co najmniej 0,1m.

2.7. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i infrastrukturg podziemng

- skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi

Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125,

N SEP-E-004.

Prace ziemne w poblizu kabli wykonywac recznie.

Zachowa¢ odlegto$¢ pozioma od podziemnej czesci stupdw energ. min. 0,8m.

Kabel energetyczny w miejscu kolizji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ochronng dwudzielng
(Srednica 160mm dla 1,5kV i 110mm dla 0,4kV).

- skrzyZzowanie z istniejgcymi urzadzeniami teletechnicznymi
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W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telek. prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.
W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowac na nim rure ostonowg dwudzielna.
W miejscach skrzyzowan kanalizacje telefoniczng 1 i 2 otworowq zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng min. dn120, rura ostonowa musi wychodzi¢ min. 0,5m za szerokos¢ wykopu.
Przy zblizeniu do stupdw telefonicznych zachowac odlegtosc min. 0,5 od krawedzi wykopu do stupa.

Pozostate odkryte urzadzenia liniowe, krzyzujace sie z wykopem, nalezy podeprzec na catej szerokosci
wykopu grodzicami stalowymi G62. Grodzice przedtuzy¢ na odlegtosc ok., 1m poza krawedzie wykopu.
Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami i kablami wykona¢ w wykopie otwartym.

-skrzyzowanie z torami kolejowymi i rowem.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z torami kolejowymi nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa, np. przewiertem sterowanym trzyfazowym przy uzyciu rur kamionkowych
przeciskowych posiadajacych aprobate techniczng wydana przez Instytut Kolejnictwa.

Komory startowa i odbiorcze przewiertu proponuje sie wykonac jako betonowe studnie DN2000mm i
pozostawione jako docelowe. Proponuje sie wykonanie studni metodg studniarska.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,

- PN-92/B-10735 — ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,

- PN-S-02205:1998 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”,

- PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, Corbiti Instal
Warszawa, wrzesien 2001r.,

- instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rur, kanatéw, studzienek opracowang przez
Producentow,

- wymaganiami warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.9. Odwodnienie wykopow

Z powodu znacznych wahan poziomu wéd gruntowych przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac
badania geologiczne w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku lokalnego wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac
do istniejacych rowdw przydroznych lub pobliskiej kanalizacji deszczowej, sanitarnej, uzgadniajac
wczesniej szczegoly z wihascicielem odbiornika wod.

W przypadku wystapienia silnego naptywu wod gruntowych wykopy proponuje sie zabezpieczac
$ciankami szczelnymi, wode odpompowywac bezposrednio z wykopu.

Proponuje sie réwniez alternatywnie wykonac kanaty bezwykopowo, a w miejscach studni wykonac
komory przewiertowe metodg zapuszczania studni.

Na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia i zabezpieczenia wykopéw na czas
budowy kanalizacji oraz technologie wykonania robét.

2.10. Inspekcja TV.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w celu
stwierdzenia jakosci wykonania.
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2.11. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wg. projektu odtworzenia uzgodnionego z zarzadcg drogi.

2.12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa kanalizacja nie bedzie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonane zostato opracowanie opisujgce przedmiotowe kwestie pt.:
LRaport o oddziatywaniu na srodowisko wykonywany na etapie ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewziecia: ,Modernizacia Oczyszczalni Sciekow | skanalizowanie czesci
aglomeragii Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie 7”

2.13. Zagadnienia BHP

Podstawa prawna

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi w ponizej wymienionych
aktach prawnych:

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 1999r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz.9).

Przyszta obstuga eksploatacyjna winna byc przeszkolona w zakresie przepiséw bhp i p.popz. zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami i wyposazona w odpowiedni sprzet ratunkowy i odziez ochronna.

2.14. Warunki ogdlne wykonania i odbioru

Cato$¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacja, wymaganiami zamawiajacego,
instrukcjami i wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami.
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2.15. Roboty ziemne i montazowe

Roboty pomiarowe [ prace geodezyjne

Tyczenie nalezy wykonac w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okre$lonych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg
doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjna w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Roboty rozbidrkowe

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéow
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny, woda,
scieki).

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntuy,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktoéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypdw, potoZenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow

i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz
elektroniczny, niwelator, jaki prostymi przyrzadami — wegielnicg, poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.,
- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drég dojazdowych,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

:
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Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki zieleni Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacq na
usuniecie drzew i krzewow.

Warunki wykonania robot:

- Wycinke nalezy wykonac w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o przestrzeganie
przepiséw BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu — przepiséw przeciwpozarowych.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy
wywiez¢ z Terenu Budowy w miejsce utylizacji.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrddta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy Sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciagdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czeSciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania plytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem jak réwniez umocnienie
azurowe. (wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe, wykop szerokoprzestrzenny -
rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W
przypadkach, gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic
min. 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podfoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm.
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Materiat podsypki winien spetnia¢é wymagania PN-86/B-02480. Poziom podioza musi by¢ tak
wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi byc
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm (po zageszczeniu) POWYZej
wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonanla wypehnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zagegszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora. Zaleca sig aby:
- dla gruntdw spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byta
w granicach Wn = Wopt = 2 %,
- dla pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0, 7 Wopt, przy czy gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntdw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac mozliwie duzg
iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢
wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B- 06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
Zageszczeniem.
Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikna¢ osiadania
gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o
wskazniku Wp>55).

Zasady wykonywania scianek szczelnych:

- brusy do whbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane

i posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym,

- sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sasiednich brusdw byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

- elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w postaci pali
o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scian w odstepach nie mniejszych od 20 m,

- kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3,0m dla Scian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace
powinny by¢ Sciagniete $rubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi,

- elementy powinny by¢ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie
z osig $cian lub by¢ réwnolegta do niej,

- elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej Sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego sie po torze utozonym wzdluz sciany. Whbijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw.

Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementdw na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow
przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony glowica ochronna,

- przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu,

- odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i nie wystapienia rozerwania zamkow,

- $rodki naprawy miejscowych nieszczelnosci Scian. Konieczno$¢ stosowania Srodkéw naprawy Zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac wskazowek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli,

Dopuszcza sie wykonanie umocnienia Scian wykopdw za pomoca szalunkow systemowych.

;
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Szalunki te winny by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zagtebienia, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykeonania.”,

- PN-92/B-10735 — ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”,

- PN-S5-02205:1998 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.”,

- PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, Corbiti Instal
Warszawa, wrzesien 2001r.,

- instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rur, kanatéw, studzienek opracowang przez
Producentow,

- wymaganiami warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektowana kanalizacja utozona bedzie w ziemi.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, poza okresem zimowym,

- wykopy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem kanatu,

- wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie kanatu i jego obsypanie,
- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem waod gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezaco.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
«W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”

(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z pézn. Zmianami).

Wykonanie wykopow w gruntach nawodnionych:

- wykopy zabezpieczone wbijanymi $ciankami szczelnymi,

- zabezpieczenie wykopdw obudowg samopograzalng i zastosowanie igtofiltrow.

Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopow, to:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,

- szalunki samopograzalne,

- zaleca sie stosowanie szalunkdw samopograzalnych.

Minimalna szerokos¢ wykopu wg PN-EN 1610, powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i umozliwia¢ montaz elementéw kanatu.

Roboty montazowe z rur kamionkowych

Roboty montazowe z rur kamionkowych nalezy wykonac zgodnie z normami:

-PN-92/B-10735 — ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

-PN-EN 295-7:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
- Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do przeciskania”.

Rury kamionkowe ukladane w gruncie powinny miec¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o gruboscil5 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonaé jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutdw nalezy dokonaé wymiany grunty na
petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Materiat do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawieraC ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu. Podloze pod rurociag wyprofilowaé pod
katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

et
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Rury kamionkowe nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

-15 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mnigjszym niz 0,95 wg normalnej préby Proctora,

-Srednica kanatu,

-30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu Is = 0,95 + 1,0 wg normalnej proby Proctora.
Uktadanie i montaz kanalizacji w przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza i uszkodzen przewoddw.

Montaz rur rozpoczyna sie dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Pofaczenia rur i ksztattek kamionkowych

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podfoza na odcinku co najmniej 30 metréw pomiedzy sasiednimi studzienkami.

Transport rur kamionkowych do wykopu:

- w rejon wykopu rury transportuje sie wytacznie w calych paletach,

- pojedyncze rury transportuje sie przy pomocy pasow nosnych zwracajac uwage na biate lub Zéite
punkty na zewnetrznej stronie rury okreslajace ich srodek ciezkosci,

- palety z rurami nalezy ustawi¢ na réwnej powierzchni tak by po usunieciu tasm mocujgcych rury nie
rozsunely sie,

- przy pomocy koparki nie wolno transportowac pojedynczych sztuk rur lub ksztattek.

Bezposrednio przed montazem nalezy sprawdzi¢ rury od strony wewnetrznej ich powierzchnie celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Nastepnie w celu zminimalizowania oporu rur i ksztaltek nalezy posmarowac koniec rury smarem. Ze
wzgledu na szczegdlne wiasciwosci, jaki powinien on odpowiadac, zaleca sie stosowaé wyfacznie smar
zalecany przez producenta rur.

Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wcisna¢ bosy koniec nastepnej rury.

Nastepna rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunieta osiowo, na koncéwke uprzednio
utozonej (zamontowanej) rury. Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia, piasek lub inne
zanieczyszczenia nie dostaly sie do pofaczen, gdyz jedynie czyste potaczenie rur jest warunkiem
szczelnosci kanatu.

Przy ukfadaniu nalezy zawsze zwraca¢ uwage by biate punkty oznakowania by zawsze

znajdowaly sie na gornej powierzchni i na wspdlnej linii co zapewni tatwos¢ napasowania bosego
konca do kielicha rury oraz zapewni zlicowanie dna rury. Rure ukfada sie ,pod spad ,, kanatu.

Do wykopu rury nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezyy zawsze uktadac kielichami

w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig

i niweleta powinna Scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej

Ya obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchytka osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze
przekracza¢ £20 mm. Spadek dna rur powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1 cm. taczenie rur wykonac wsuwajac jedng rure w druga przy pomocy tyzki dzwigu lub
draga metalowego zgodniez wytycznymi producenta rur zwracajgc uwage by ziemia lub piasek nie
dostaly sie do pofaczen.

Docinanie rur przy pomocy odpowiednich nozyc tancuchowych.

Przy cieciu rur nalezy:

- utozy¢ rure w poprzek roztozonego faricucha w miejscu w ktérym rura powinna byé przecieta,

- zaczepicC fancuch na haku zwracajac uwage na to aby fancuch nie byt zbyt luzny,

- ramie dZzwigni unies¢ i skreci¢, przez co ramie dzwigni zahaczy o fancuch,

- przecigte ostre korice oszlifowa¢ przy pomocy okrawarki lub kamienia szlifierskiego aby nie
uszkodzity tacznikoéw podczas montazu,

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wylot
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw oraz skontrolowaniu spadkéw mozna przystapic
do zasypywania wykopu. Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokéw, dobrym
ubiciu warstwami 20cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo —
piaskowa) nie moze zawierac grud i kamieni lub innych przedmiotéw mogacych uszkodzié rury.

Femat 3520/KS/Zadanie 7-Cz. 2/PW WRZESIEN 2013r, 1

N

Biuro w Katow

, 40-246 Katowice, Tel: +48 32 743 79 00, fax: +48 32 743 79 01

wyginternational.pl, www.wyginternational.pl




WYG International

part of the WYG group
Pozostata do zasypania czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac
jego wlasciwego zageszczenia ktdre powinno osiggngé minimum 90% stanu pierwotnego.

Montaz studzienek

Podczas wykonawstwa Scisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta.

Dno wykopu w miejscach posadowienia elementu dennego studzienki nalezy ustabilizowac i utwardzic.
W przypadku gruntéw nosnych warstwa wierzchnia dna wykopu powinna by¢ wykonana z betonu
C8/10 o grubosci 10cm na ustabilizowanym podtozu. Dla gruntéw o duzej stabilnosci dopuszcza sie
wykonanie z usypanej warstwy grubego zwiru lub pospdtki o grubosci min 12cm, ktdéra powinna by¢
zageszczona mechanicznie w taki sposob, by uzyska¢ wymagang rzedng i wskaznik zageszczenia.

Przed rozpoczeciem montazu elementy studzienek kanalizacyjnych, uszczelki, wlazy, zwienczenia
powinny by¢ sprawdzone, czy spetniajg wymagania projektowe, czy s oznakowane i czy nie sq
uszkodzone. Montaz rozpoczyna sie od posadowienia w dnie wykopu elementu dennego. Montaz
i osadzenie elementdw powinno odbywac sie tagodnie, bez gwattownych uderzen. Niedopuszczalne
jest przy montazu zakleszczenie i nie osiowe usytuowanie faczonych profili ztaczy.

Przy montazu uszczelek w elementach studzienki nalezy stosowac srodki smarne, tzw. smary
poslizgowe zalecane przez Producenta.

W przypadku stosowania pierscieni wyréwnawczych nalezy faczy¢é je na zaprawe cementowg
wodoszczelng. Zaprawe o konsystencji gesto plastycznej nalezy naktada¢ w formie warstwy o grubosci
10-15 c¢m, na gorng powierzchnie plyty pokrywowej. Nastepnie na tak przygotowanym zlaczu
montowac pierécien wyréwnawczy. Po zakoficzonym montazu gdrna powierzchnia pierécienia
wyréwnawczego powinna leze¢ w plaszczyznie poziomej. Wycisniety nadmiar zaprawy nalezy usunaé,
a powierzchnie zlacza wyréwnac.

Obsypka rurociggow:

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi
by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoficzonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm (po
zagegszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te
same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu cigzarowi sprzetu i
sile. uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
rageszczajacy, ktory moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum.
Zageszczanie Zwiru moze byé wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jedli jest
mozliwe w jakis inny sposdb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by uniknaé uniesienia sie rury.

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewnlc dOqua i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujac kiadki
o no$nosci 150 kg/m®. Minimalna szerokoé¢ powinna wynosi¢ 0,75 m.
Ktadki musza posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokoéci 0,65m kraweznik o
wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W przypadku lokalnego wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac
do istniejacych rowdw przydroznych lub pobliskiej kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzynierowi szczegbtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas budowy
kanalizacji.
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2.16. Proba szczelnosci kanatu grawitacyjnego

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
o zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
o odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
o nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

badanie na eksfiltracje:
o zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
o poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studnie nizszej
o po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
badanie na infiltracje:
o podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

2.17. Uwagi wykonawcze

1. Zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego Wykonawca opracuje i uzgodni:
-projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
-projekt odtworzenia nawierzchni,
-projekt organizacji robot,
-projekt odwodnienia wykopdw,
-projekt zabezpieczenia wykopow.
2. Zaktad energetyczny:
-zamiar rozpoczecia robot zglosic do Rejonowej Dyspozycji Ruchem celem ustalenia zakresu
koniecznych wytaczen,
-wykonanie robot nalezy zgtosi¢ do RE Tomaszow.
3. TPSA:
-rozpoczecie robot nalezy zglosicé wraz z kopig protokotu ZUDP przynajmniej z 30 dniowym
wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w
Katowicach, ul. Ordona 13, 40-163 Katowice, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP S.A.
firmy tj. ,Relacom” Sp. z 0. 0. Odziat £6dz ul. Grabieniec 13,
4. Zaktad Gazowniczy:
-Roboty ziemne i montazowe w obrebie sieci gazowej wykonywac¢ pod nadzorem pracownikéw RDG.
5. W rejonie istn. Uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniami.
6. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.
7. Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym uzyskac od zarzadcy drogi.
8. ZDW:
-uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Rejonie Drog Wojewddzkich w Piotrkowie
Trybunalskim,
~ -uzgodni¢ projekt organizacji ruchu,
-zabrania sie skladowania materiatow i postoju sprzetu w koronie drogi,
-projekt odtworzenia nawierzchni uzgodnic.
10. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu niewykazanego na mapie.

;
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W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia jego przebiegu.
11. Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujace znaczne wahania poziomu
wod gruntowych bezposrednio przed prowadzeniem robét budowlanych nalezy wykona¢ badania
geologiczne i w uzgodnieniu z inzynierem ustali¢ faktyczne warunki geotechniczne wykonania i
posadowienia kanalizacji oraz technologie robot, odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw.
Sciste rozliczenie prac odwodnieniowych nastapi w trakcie realizacji inwestycji.
12. Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi na profilach.
13. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie podsypki i obsypki kanatdw, rurociagdéw
i studzienek.
14. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.
15. Trasy naniesionego uzbrojenia sg orientacyjne dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie. W miejscach, w ktérych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne nalezy wykonaé
probne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw
i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddw w
przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
16. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych (po uprzednim przeszkoleniu).
17. Istniejace kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecia
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
18. Prace ziemne w poblizu istn. sieci nalezy wykonywac recznie.
19. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.
20. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ dojazdy do posesii.
21. Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy pafnstwowej.
22. Tereny prywatne, przez ktore przebiegajg przytacza, nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego wraz
z istniejacym uzbrojeniem (kanaly, rurociggi, uzbrojenia, murki itp.) oraz nawierzchnie utwardzone.
23. Rzedne przytaczy oraz korekte spadkéw nalezy ustali¢ po wykonaniu wykopdw w miejscach
przetgczen.
24. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne i odeskowane dwustronne w miejscach przejécia
kanalizacji deszczowej w poblizu drzew, nalezy wykonac recznie tzw. ,tunelki”, w maksymalnym
stopniu chroniac korzenie.
25. W czasie prac nalezy zapewnic nadzor wiascicieli urzadzen podziemnych.
26. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.
27. Nalezy przeprowadzi inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza utozonej kanalizacji,
przed zasypaniem.
28. Przed zasypaniem przewoddw nalezy zgtosi¢ do odbioru do ZGWK w T.M.,
utozone przewody oraz préby szczelnosci rurociggéw.
29. Przed utozeniem nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng wybudowanych kanatéw.
30. Z wykonanej przebudowy nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktérg
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
31. W przypadku zmiany typu rur nalezy wykona¢ ponownie obliczenia wytrzymatosciowe.
32. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z ZGWK,
oraz Projektantem.
33. Dokumentacja nie przewiduje przypadku, w ktérym kanalizacja sanitarna zostataby wybudowana
bez przebudowy drogi i przebudowy uzbrojenia terenu zatozonego w projekcie rozbudowy drogi
DW713.
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II. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Lp. |Wyszczegdlnhienie Jedn. |Ilosé |Uwagi

1 2 4 5 6

Rury kanalizacyjne bezcisnieniowe
kamionkowe kielichowe,
glazurowane wewnetrznie

z polaczeniami na uszczelki
gumowe N=40kN/m mb 203,5
DN250

49,5 (Sistn. — 1IS2)
154,0 (1154 — I1S9)

Rury kanalizacyjne bezci$nieniowe
kamionkowe kielichowe,

glazurowar_‘le m_iewnetrzme _ 13,0 (1154 — 54.1)
zZ potaczeniami na uszczelki
gumowe N=40kN/m mb 13,0
DN200

Rury kanalizacyjne kamionkowe
przeciskowe DN250

z aprobatg kolei o dopuszczalnej
sile wcisku rownej 810kN mb 76,5

76,5 (11S2 — 1154)

Studnia szczelna DN 1,2m
betonowa z:

- wiazem kanatowym DN600 klasy
,D" z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonym przed otwarciem
4. | E:‘é;ﬁﬁk&?l‘g\ifg%% ] kpl. 7 1151, 1S5 - 11S9, S4.1 (7)
uszczelkami systemowymi,

- zelbetowa dolng czescig studni
- zabudowanymi kré¢cami
dostudziennymi (dla rur
kamionkowych)

Studnia betonowa/zelbetowa

DN 2,0m do zapuszczania, komora
przewiertowa, z:

- wlazem kanatowym DN600 klasy
»D" z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonym przed otwarciem

1IS2 — 11S4 (3)

9 |1 plyta pokrywowa, zwezka kpl. 3 Studnie 112, 1S3 i 1154, ktdre

- kregami betonowe @2000 z EZRIC e S Jako kelnory :
€d < ‘ przewiertowe proponuje sie wykonac

uszczelkami systemowymi, metoda studniarskg opuszczania
- zelbetowa dolng czescia studni,
-dno i plomba bet.,
-krag z ostrzem
Rury ostonowe dla kabli

6. |elektrycznych dwudzielne typu mb/szt | 3,0/1
AROT
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III. ODPISY UZGODNIEN.

1. Decyzja zezwalajaca na lokalizacje kanalizacji w pasie drogi, z ZDW w Lodzi, z dnia
04.04.2011r, o znaku ZDW.UD.8015.4300.1298.134.2011 (decyzja nr 134).

o LOFZ. amg Uy KWISTRIa ZU 1 ET.

N E)dﬁ"‘ﬂ:_,cib.?_______l
ZDW UDBCIS 43001208 134.20

DECYZJA NR 134

Na podstawie ar. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh (Dz. L
z 20 r. Nr #9 poz 115 ze zm} i ari 104 usawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyipego (Dz. Uz 2000 ¢ Nr 98 poz. 071 2¢ 2m)
po rozpatrzenin waicskn Anzonego przez WYG Irternational $p. z o.0. ul. Korfantego 210,
40 - 004 Katowice, petnomocnika Inwestora robet, y Zaklad Gospodars Wodno -
Kanalizacyjnei Sp. z oo. 2l Kepz 19, 97 - 200 Tomaszrow Mazowieck, w sprawiz
azgadnienia projektu budowlznego na lokalizacje kanalizacii sauitarne] wiae o praylgesami
w ulicy Bialobrzeskiej, Radcmskiej i Opoczynskiej w Tomaszowe Mazowieckim, w pasiz
Irnpranm doogi wolewadzkizj Nr 713, Zerzad Wojewodztwa Lodzkiewo

FELWALA

na okalizage kanelizacji saniarng wraz z przsiaczami wo pasie drogowym  drogi
wojewadzkieg Nr 713 we zalaczonego projektu budowlanezo oraz udziels prawa

do dysponowania gruntem pasa drogowego dzalek woew 257 nr ew 2, obrgb 19

w Tomaszowie Mazowieckim, dla wykonywania robot budowianyeh zwigzanyeh z ninigjszy

decyzja przy zachowaniu nasgpujacych wirunkow,

I. Przed przystapieniem do robot Inwestor speini wymagania ustawy Prawo Budowlane
w zakresie postepowania poprzedzajacego wzpoczgcie robot budowhinych:

Z. Inwestor uzyska zezwolenie mi gjecke pasa diopowewe  w o Rejonic Drog
Wojewadzkich w Piotkowie Trvbunalskim,

3. Zabezpieczerie rtobot na podstawie projektu organizagi  ruchi  godnego
z rorporzadzeniem Minstra Infrastruktiry z dnia 23.09200% r. w sprawie
szczegdowych werunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania naczoru
nad tym zazadzeniem Dz U Nr 177, puz 1729),

4 Roboty nmalezy prowadzié pod Tkentrcla precownikow  Rejonu  Drog
Wojewodzkich w Piotrkewie Trybumalskim, z mozliwodcia rozbiork: kenstrukeji
nawierzehnt jezdni. 7 2achowaniem claglosel ruchu kolowego;

5. Zabrania si¢ skiadowania matenalow 1 postoju sprzgte w koronie drog;

6. Wszelkic zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego bedacego podstaws wydania

ZARIAD DROG WOJEWCDZHICH w rOD2I
S0-1135 Locz ul. Sienkiewicza 3
Tel G47816.22-50 fak 0-42616-2051 e-mail selrelariali@ zdw lodz gl
REGOMN 470850645 NIP T26-22-76-617
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rinicjszej decyzji nalezy vegodnid w Faszgdeie Drdg Wojow Odakicl w Londad,

7. Przebudowa eclementu infrastruktury objetego ninicjsza decyzja wymaga sgody
carzadu drog;,

8 Odtworzenic rozbicranycl: clenenliow pass dicgowero, 1. b, chodnika 1 gjeadow
masiapl wylyoznie ne koszt Inwestora no pedstuwie projektu budowlanegp odtworzenio
mawizrzchni wiw clemertow koastrukcyjnyoh diogi, zatwicidzonego precz ZDW
w Ladat,

9. Uzgodnicay w ZDW w Lodal projekt budowlany inwestydi slanowi inlegraliy

czgse niniejszej decyzi.

UZASADNIENIE

Whioskodawca zlozyl waiosek o uzgodnienie projekta budowlanego, w kidorym przedstawif
sposob wykonania urzadzema obcego w pasie drogl weojewddzkiej. Uznajac koniecznost
przedstawionej lokalzacji zamierzenia, zgoduie » art. 39 ast 3, an 40 ust 11 ust 2 astawy
o drogach publicznych pestanowiono ‘ak wyze).

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w mimlejszej decvzji nie jest rownoznacznz
z zezwo.eniem na prowadzerie robot w pasie drogowym, o kiore sirona zzinteresawana luh
1¢j pelnomocnik winien wystgpic do Rejomu Drog Wojewadzkich w Piotrkowie Trybunalskim
egocnie 7 art 40ust. 2 usawy o drogach publicznych,

W awigziku z planowana przebudows drogi wojewddziie) Nr 713 na praedmiotowym
adcinky, istnigje mozliwese cdstapienia od werunku dostasczenia do ZDW w Lodzi projektu
«‘}udl‘rwlanego odtworzenia rozberarych elementow konstrukeyjnych drogi tj  jeedni,
chodniks i zjazdow, w przypadke realizacii inwestycji rownolegle z plinowang przebudows,
w uzgodaieniu terminu robdt z Wekomawey,

Decyzja ninizjsza nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
200€ r. o ophacic skarbowe), (De, U, 2 2005 r. Nr 225, poz. 1625 z¢ 2m.). Od nimicjszej decyzji
duzy sironom odwolanie do Samorzadowemzo Kolegiom Odwolawezepo w Loda
za posrednictwem dzislajgcegs z upowmlmxc Zarzadu Wojewddziwa Lodakiego, Dyrektors
Zarrgdu Drég Wojewddekich w, i-Bictkicwicza 3 w lonie 14 dui od dog

doreczenia.

Hrevmsiy

& WYL Internation:
Oxkdrial Katows S
ul. Korfastege ZJ"ID )
At - (0 K ptowvice
1. Rejon Drig Wojewddzkich w Piotrkowie Trrbunzlskin
3 Ada

Brruwy proveslss Dwelusz asiseiid, 1ol 44 G-,

ZARZAD DROC WOIENTDZKICH w LODZ]
90-113 LodE ul. Sienkiewicza 3

Te, 0-42-816-22-50 fax. 0-42-616-22.51 w-mail sekreariatgzdw lodz sl
REGON 470850645 NiP 726-22.76.817
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2. Warunki techniczne budowy kanalizacji z ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim, z

dnia 14.03.2011r, o znaku L.dz. TWE/299/448/2011.

ZAKLAD GOSFODARKL WOONU-KANALIZACYINED

wr Tomaaaowie Masywackim Bpitka £ 5.0

97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Kepa 19

WYG Inrernational 8p. 2 0.0,
Biors w Xatewicach

ul. Korfantego 2/0d

A4 Katowice

Dotvery: Modernizacja Oczyszezaini Scickdw | skanalizowaniz czeci aglomeraci
fomaszowa Marowieckiegn zgliszanego de definensowania przer Zaklad
Caspadarki Wadno - Kanslizacyine] w Tomaszowic Mazowicekim Spalka #
o« Zadanie 7 - budows Ranalizecji sanitarnej w ulicach Radomskiej,
Opoczyiikiel”

vowarunkl
isam: <o

jpeesn kanais

WATTOR

15 min - ATY Re
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3. Aktualizacja warunkoéw technicznych z ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim o
znaku 1416/3290/12 z dnia 15.10.2012r.-zmiana warunkow technicznych.

ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINEJ
w Tompseowie Mazowinckim Spélica 7 0.0,

97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Kepa 19

Telefony

Centrala/Fax Qa4 — 724 22 52

Wydziat Logistyki Usiugowej i Obslugs Klientow 044 - 724 50 20, 724 41 32
\Wiydzial Eksploatacji Siecl 044 - 724 63 39

& maill: zgek@zawk. ol

Tomaszoéw Mazowiecki 2012-10-135

LdzTE 44 6 1 D90 112

WY G International Sp. z 0. 0.
ul. Porcelanowa 8
40 - 246 Katowice

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.09.2012
roku znak 3520/1S2 WVEMS/KK/09/2012, w przedmiocie aktualizacji warunkow
technicznych nr 33/2011 z dnia 14.03.2011 roku dotyczacych przebudowy
kanalizacji sanitarnej w ulicy Radomskiej i ulicy Opoczynskiej w zakresie
érednicy projektowanego przewodu informujemy, co nastgpuje:

W wydanych w dniu 14.03.2011 roku warunkéw technicznych nr 33/2011
skreéla si¢ punkt 3 w brzmieniu: ,,Odcinek kanalu od wlaczenia do istniejacej
studni kanalizacyjnej w ul. Bialobrzeskiej od budynku nr 60 przy
ul. Opoczynskiej zaprojektowac jako DN 400. Na odcinku od budynku nr 60
przy ul. Opoczyfiskiej do kofca opracowania zaprojektowaé¢ o Srednicy
wynikajacej z obliczen. Przykanaliki do posesji projektowac nalezy o srednicy
DN 150™,

Pozostate zapisy przedmiotowych warunkdw technicznych pozostaja bez zmian.

b
Dyraktste Natzeine

Ryszard Grudzisiski

NIP; 773-21-71-153 REGON: 590761733
KRS: 0000125241 Sad Rejonowy dia todzl Srédmiescia XX Wydzial KRS
konto: PEO 8.A. T vTomaszéw Mazowiecki 86 1240 3145 1111 Q000D 2786 0214
Kapital zakindowy $8.006.000,00 PLN
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4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.01.2013r. o znaku IA-
1.746.89.2012.KN wydana przez Wojewode Lodzkiego.

-Tres¢ zawarta w osobnym tomie.

5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2012 z dnia 27.06.2012r.
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi.

-Tres¢ zawarta w osobnym tomie.,
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6. Opinia ZUDP w Tomaszowie Mazowieckim, z dnia 12.10.2011r, o nr 830/2011.

STARDSTA TOMASZOWSKI Nrzlec .830/2011
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACHI Tomaszéw dn.12.10.2011
PROJEKTOWEJ

97-208 Tomaszow Maz. ul.Barlickiego 23
tel.-fax: (044) T25-17-68

OPINIA

Nuzwa proickiu Projekt sieci kanalizacji sanitarnej - ™
Data wplywu zlecenia do ZUDP: 2011-08-04

Jednostks projekrowa:
WY Intcrnational Sp.e o0,

00-674 WARSZAWA
Marvnarska 13
527-22-38-184

Inwestor:
ZGWE w Tomaszowie Maz Spéika z ©.0,

97-200 TOMASEZOW MAZ
Kepa 19
773-21-71-153
Projekt dotyczy:
sie¢ kanalizacji sanitarnej

Charakterystyka danego projekiu:

Projekt sizei kanalizacji sanitarnej - TM, ul, Bialobrieska, Radowska, Opocsysisha

Podstawa prawna wydania opinii;

1. Ustawa 2 dnia 17,05 19897, Prawo Geodezyine § Kartograficene art. 27 wst.2 pko §, 2,28 ust, 1 (D2 U
Nr 30 poz. 163 £ poZn. zm.} Rozporzadzenic MRRB z dnia 02.04.200 1. (D2 L. Nr 38 poz. 455) w sprawie
geadezyine] ewidencji sieci uzbrojenia teren oraz zespoldw wegadntima dokumentac)i profektowe].

2. Stosownie do an.27 wsn.2 ustawy fow,, inwesor jest zobowigzany do zapewnienia wyanaczeniz na gruncie
i inwentaryzac)i powykonawcesj obiektow budewlanyeh wymagajacyeh porwolenia na budowe, przez
Jjedrostki wikorawstwa geodezyinego.

3. Uzgodnienie zachowuje wainosé przer okres 3 lat od daty wydania niniejsze] opinii.

4. Uzgodnienie traci wasnedd w priyvpadky, o kidrym mowa w paragrafie 13 ust, 2 rozporz. jw.

5 Itepralag ezedsiq niniejszei informacii jest klanzula 2 pieczecis § padpitem Praewodniczaceas ZLIDP.
zamieszezoni w projekcie.
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s, 2 EUD- B3I 1D

Przewndniczgey Zespoln Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje
projekt pozytywnie - 7 nastgpujgeymi uwagami:

1. Purkry osnowy peadezyjnej podlegaja ochronie przed ich znizzezenizm, asekodzeniem lub
preemisszezeniom (rozporzadrenie MSWIA 2 di. 1504 1999 Dz L nr 45, poz. 434

1. Zaklad Encrguyvezny:

u) Zhlizenia § shigybowanis £ haldani comgeteaya wybhonal sgodnie & rormg PN-T@E-05125,
N SEP-E-004.

b) Prace ziemne w poblizu kablt wykonac rgcanie.

¢} Zachowad odikeziodd pozioma od podzicmne] exesci shupaw crergetycznych min0.8 m.

d) Kabel energeryzzny w micisen  kolizfi maberpiccayt preed vszkodzeniers rurg ochronng
Swudzielng (Stednica 160mm dla 13 kV i | 10mm dla 0.4 k). Zamiar rozpoczecia robat zglosié
do Rejonowej Dyspozycji Ruchu celem ustalenia zakress konjecanyeh wibaccen

¢} Wykonanie roldt nalezy zglosic do RE Tomaszdw,

LTPS. A

a) W mieiscach skrzyzowan | zblizen 2 urzadzeniami telekomunikacyinym prace prowadzié recznie z
zachowaniem siczegolnej estroznodei zgodnie 7 obowigzujacymi prespisami technicann - budowlanymi.
Rozpoczecie robdt nalely zzlosic wraz 2 kopla protokois ZUDP preynajmnie] z 14 dniowym wyprzedeeniom
na adres; Telekomunikacja Polska Region Operacvinege Utravmania Siec' i Uslug w Katowicach, ul. Ordona
12, 40-163 Katowice, w celu wyzngezenia nadzory technicznegn stuzb T2 S.A. firmy tj. Relacom™ Sp. z 0. 0.
Oddzial Lod# ul. Grabieniee 13, el 42 61107 61, fax 42 611 07 60,

) W micjscach skrzyzowan z kablem TP stosowac na nim rurg ostonows dwudzielng,

¢) Przy zhlizeniu do shupiw telefonicrnyeh zachowad odlegloéé min. 0.5 1 od keawedzi wykopu do shupa.

d) Projekt do uzgednienia indywidualnego prezdstawié w TP S A, Drtal Zarzadzania Zasobami Sieci
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Modcickiego 14718,

) W przypedky nie zastosowania sig do wiw uwag calost koszidw zwigzanch usunigeiem ewentualnyes
awirli orie zabrapieczeniem ismigiacych wzadzen 1elckomunikacyinyeh ponost Inwestar {Wykonawea).

1} W przvpadky zmizny readnych terenu nalezy nwezglednic regutacie poziome istnigjacej infrastrukmury

telekomunikecyine].

2} Kolizja 7 istigjaca infrastrukiurg techniczng - rozwiazad kolizje 1 vzgoduic projekt w siedzibie TP

lub wystapic o warunki wehniczne na przebudowg siect telefonicane].

4. Zaklad Gazownicey:

2} Moboty zicmne § mentutews w obrgbie sicei garowe] wylonad pod nadzorem pracownikaw RDG
Tomaszdw Maz

5. Zakiad Gospodarki Cieplowniceej Sp. € o.0.

i} Roboty ziemne | montazowe w obrebiz kanzhs cieplowniczego prowadzic w obecnosei
preedstawiciela ZGC,

6. W rejonie istn, zbrojenia podziemnege wykopy prowadzi recenie z zabepieczeniom.

7. W rejonie drzew wykopy prowadzid rewnie nie narnszaiae sysens korzeniiwegn.

8. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzysiaé od zerzadey drogl.

9, W prrvpadin niezastasowsnia sig do zaleced, wing za powstale w czasie rohdt uszhodzenia ponosh
Wykonawee.
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7. Postanowienie Wojewody t6dzkiego nr 66/12 z dnia 24.02.2012r.-odstepstwo od
warunkow technicznych

Lédz, dniazq lutego 2011 r.

Wojewoda todzki
IA-11.7840.368.2011.PG.

POSTANOWIENIE NR ééfll

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1118 z poZniejszymi zmianami) oraz art. 123
ustawy zdnmia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 243, poz. 1623 poZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17.10.2011 r, Spolki Zakledu Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjaej Sp. z o.0. z siedzibg w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Kepa 19, w sprawie wyrazenia zgody na odst¢pstwo  od przepisow
§ 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tecanicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usyowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430), w zakresie sieci kanzlizacji sanitarmnej pod jezdnig ulic: Mireckiego,
Biatobrzeskiej, Radomskiej 1 Opoczynskiej -drogi wojewodzkiej nr 713
w Tomaszowie Mazowieckim, na dziatkach nr 80822 obrgb 7 Tomaszow
Mazowiecki oraz na dziatkach nr 257 1 2 obrgb 19 Tomaszow Mazowiecki,

postanawiam

udzieli¢ Zakladowi Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej Sp. z o.0., zgody
na odstepstwo od § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, polegajace
na usytuowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod  ezdnig
ulic: Mireckiego, Biatobrzeskiej, Radomskiej @ Opoczynskiej - drogi
wojewodzkiz) nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim, na dziatkach: nr 808/22
obreb 7 Tomaszéw Mazowiecki oraz nr 257 1 2 obrgb 19 Tomaszow
Mazowiecki, pod warunkiem uzgodnienia z bezposrednim zarzadeg drogi
uwarunkowan formalno — prawnych i technicznych.
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Uzasadnicnic

Wnioskiem z dnia 17.10.2011 r. Spéika Zaklad Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0., wystapita o wyraZenie zgody na przedmiotowe
odstepstwo. W dniu 08.11.2011 r. Wojewoda Lodzki, wezwal inwestora
do uzupelnienia brakow formalno — prawnych. Na wezwanie inwestor
odpowiedzial w ustawowym terminie tj. w dniu 23.11.2011 r.

Wojewoda Lodzki w dniu 08.12.2011 r. wystapit do Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem w sprawie upowainienia
do udzielenia zgody na odstepstwo od § 140 ust. § Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 3, poz, 430).

Pismem 2z dnia 04.01.2012r. znak: TA-6GK-557-284/11/12-474
Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwrocit sig
do Wojewody Lodzkiego o uzupelnienie dokumentacji o dodatkowe dokumenty.
Wojewoda Lodzki pismem znak: IA.11.7840.368.2011.SM.PG z dnia 11.01.12 1.
zwrocil si¢ do inwestora o doslanic dokumentéw do dnia 18.01.2012 r.
Inwestor przediozyl dodatkowe dokumenty w dniu 18.01.2012 r.
Uzupelnienie zostalo przekazane do Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w dniu 19.01.2012r.

Pismem =z dnia 13.02.2012 r. znak: TA-6GK-557-284/11-474
Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, udzielit
upowaznien'a Wojewodzie Lodzkiemu do wyrazenia zgody w  trybie
postanowienia na usytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
pod jezdnig ulic: Mireckiego, Bialobrzeskiej, Radomskiej i Opoczynskiej -drogi
wojewodzkizj nr 713 w Tomaszowie Mazowieckim, na dziatkach: nr 808/22
obreb 7 Tomaszow Mazowiecki oraz nr 257 i 2 obrgb 19 Tomaszdéw
Mazowiecki, pod warunkiem uzgodnienia z bezposrednim zarzadca drogi
uwarunkowan formalno — prawnych i technicznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Prawo budowlane - wilasciwy organ,
po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno -
budowlane, w drodze postanowicnia udzicla badZz odmawia zgody
na odstgpstwo.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronom nie stuZy zaZalenie,

£ up, Wojewiogy tadzkiego

CHAIIOWSKT
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WY G International ul. Korfantego 2/1D, 40-004 Katowice (pol)
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8. Warunki techniczne z PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Skarzysko Kamienna z dnia

25.10.2010r. o znaku IZDK 1¢c-505/41/1/2010r-warunki techniczne przekroczenia
torow kolejowych.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A,

ZAKEAD LINI KOLEJOWYCH
26 - 110 Skarzysko Kamienna, ul. Rejowska 28

LT B & s 0 B e B T

Nr[ZDK Pe-530041 -1 201
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9. Wypis z rejestru gruntéw.

Jednostks ewidencyjra
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10. Pismo z TP S.A. z dnia 12.09.2012r. uzgodnienie PB.

Telehormunikacia Pazka

Nurmer pisma: TOTESELAG 215738
Temat: Lizgoon da

WG e
ul. Mary
QE-B74 Warszawa

tac?, 12 wrzesien 221,

12612
va profekly butowy kanalzaci zanitarne] woul Bieobreskie, Fadorskss | Opoonriskis

m, Tumpseiw Waz,

Szanowni Pafistwe,

Projekt tudoey kanalizac? sanitamel w ul. Bialcbrzeskie), Aadomskiy | Opoczyniaks] uzgadnizmy

poEytyanie pod warsnikem rastesawsnia sie do wymogdw podanych ponizej:

i/

ra

'LJ

W migisoach skzvzowan | zblizen 2z wrzadzeniami elekomunikacyiymi prace prowadzic recznis
2 zachowansm szozegiing ostroZnodcl zgodnie z chowlazuacym praépisami techrizno -
budowlarny i, Rozpoczecia robdt nalegy zglosic wraz z kopig protokols JUDP promajmnig) z 14
drigrsam wypreéedzenism na adres: Telskomunikagja Polgka Bagios Oporacyjnega Utrnmania Socl
¢ Ushug w Kasowicach ul, Ordona 13, 40-168 Katowica w celu wienaceeania nadzary fechnicznege
sk TP, Nedzor nad ww. mobotami sprawowad bedzie pracowtik upowadnions] przez TR S A
firmy t). “Ralzcom” Sp.z 0.0, Oddzal bodZ ul. Grabieniac 13 tal. 42611 07 81, fax. 42 611 07 60
Womigizcach skrryiowan kanalizacie teleforczeg 1 1 2 otworows zabezpiaczac rura oslonows
cwudzieing min, @120, rura osfonawa rrusi wychodzic min, 0,5m za szerokost wykopu;

Przy ztizeni. do stupdw telefonicanych zachowacd cdleglosc min. 0.8 m od keawedzi wykoou do
shupa;

W oprzypadie nie zaslosowaria sie da whv uwag calosc kosttow Zwiazarych z usungcien
ewentuainych awari oraz zanezpaceniem istrisigoych urzadzen telekomunikacynych poros:
inwestor (A konawea)

Zakoriczone prace zwigzane z zabezpleczenier mirastrukiury TP S.A, nalsfy zglosié do odbicry
mjadiis ¢ ustaws Prawe Budowlane 7 dnia 07.07.1884r. art. 3 pa 14, co najmnig] 14 ani oraed
plancwanym odbioram,

£ powdazaniem

Dperacyinego Utrzymania
Sael | Ushig w Kaloadcach
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11. Pismo z ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 10.10.2012r. — uzgodnienie.

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE uNIA PUROPEsSKA [N
- bt ovais Maswnsevai s Sabfhe § ad FUNDUST SPOINORC 2 hy
T e 2 .

97-200 Tomaszdéw Mazowlecki, ul. Kgpa 18

Telefory

Centrala/Fax 044 ~ 724 22 92
& mail: zgwkizgwe.pl 044 - 724 50 20
wivw, Zgwh il 0dd - 72463 38

Masz znak: JRPAKKS o /2002 1
Tomasedw Maz 10102042 1.

Opinia

Dotyczy: "Modemizacja oczyszezalni ciekow | skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowicckiego” Kontrakt Ill zadanie 7 — budowa kanalizacji sanitarne] w ulicy Radomskiej,
Opoczyniskiej i Bialobrzeskiej.

Zaklad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. opiniuje pozytywnie przediczong dokumeniacje
pud wegheden ruawigoan lechnicenyoh w cakresiv lokalizaci | wykonaima,

Komisja w skiadzie :
+ Kuta Krzysztof

s Sawifsk Marek

e
* Blaszczyk Roman

s Banaszczak Pawel

Temat 3520/KS/Zadanie 7-Cz, 2/PW WRZESIEN 2013r.

Biuro w Katowicach, Ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, Tel: +48 32 743 79 00, fax: +48 32 743 79 01
e-mail: sekretariat.ems@wyginternational.pl, www.wyginternational.pl



WYG International

part of the WYG group
12. Uzgodnienie z PKP Energetyka.

Firma
Klientowi

= PKP ENERGETYKA

Kielce 20 czerwice 2012 r.
ERD4b-5501/69/2012

Dla: WYG International Sp. z o.o0., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Biuro w
Katowicach, ul. Kerfantego 2/1D, 40-004 Katowice

Dulyczy. Uzgodnienia projektu budowianego kanallzac)i sanitarrej w Tomaszowie
Mazowieckim w ulicach Blalobrzeskiej, Radomskiej, Opoczynskiej na terenie PKP

'[Lp. . __Uwagi N o y Podpis
1. PKP Energetyka S.A Oddziat w Warszawe - ,
. . . . Kle k Rajna
Dystrybucja Energii Elekiryczne] Swietokrzyski Rejon Dysirybuci N~
| uzgadnia wiw projekt bez uwag. Jerzy Kepifsk

WYG Internatioral Sp. 2 0.0,
OTRZYMANC. g,
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Energil Elektyczns| numer KRS (00032634 NIT 526-16.47.704
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13. Uzgodnienie z PKP Nieruchomosci.

, e SR—~. <PKP> POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
- Spbicz Akcna
il frmatrs 14
OV T%D Wi wcaven
el o448 23 474 5060
fan+48 32 474 4117
e-nail wiva kanceang DR g
www,pkppl
NR N13 T - 614 -334/201
TeL42-2055458
Zakiad Gospodarkl Wodno
Kanalizacyjnej Sp. zo.0.
ul. Kepa 19
97-200 Tomaszow Mazowiacki
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nierichomoscam: w Warszawie nie zglasza
zadnych zastrzezen do piujekiu modernizacji oczyszczalni sciekéw i skanalizowania czgéci
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiega- zadanie 7 — budowa kanalizacii sanilarnej, ul.
Biatobrzeska, Radomeka, Cpoczyfiska, dz. Nr 1/1, obr. 18 | wyraza zgode na
dysponowanie terenem na cele budowlane.
Uwagl | zalecenia:
1. Ninejsza zgoda dotyczy wylacznie lokalizacji inwestycji i nie dotyezy rozwiazan
techmicznveh.
2. Konieczne jest uwzglednienie apinii Spokek Grupy PKP:
s PKP Polskic Lime Koleowe S.A. (pismo 2znakilZDX1e-J05/31/2012 £ duin
10.07.2012 1)
e PKP Fnergetyka S.A. ipismo znak: ERDAb-5501/69/2012 zdnia 20062012 )
s Telekemunikacja Kolgjowa Sp. z oo. { pismo znak:LOTS3h-508-158/12 z dnia
31.07.2002r)
3. Planowana inwesticja przebiega przez dziatkg ew. nr 1/1, obr. 19 sanowiaca teren
zamknigty PK?. W zwigzku z tym nalezy uzyskac uzgodnienie usytuowania projestowsnych
sived w Wydziale Geodezji — Kolejowym Zespole Lzgadnianin Dokumertacji Projektows] w
Warszawie prazy ul. Targowej 74.
4. Niniejsza zgoda wydawana jest celem przedozenia jej we wlasciwych organach adrinistracii.
5. Wejicie w teren w cclu wykonmania robet bedzie moziwe po dostarczenu decyzji
o pezwolzniu na budowe, bad? zghszeniu robot budowlanyeh do Wojewody oraz otrzymania
zgody n: wegcie w teren ol PKP S.A. Oddzia Gospoaderowania Nicruchomociant w
Warszawic.
Paiskie Roleje Pafisiwove Spoing ARuyjea
2 pedzini w Waritowie
- Szczpdiwicka b2, 00-93 Warsiavwa
K15 000001914
Syd Rejonowy diz m st Wi
1 Wydzisl Gasplancey
AEGON 0N 126 HRE-03 05
PBP 525-00-00-257
Kapital rékdaddorey Spalki 10 130715 con gl
va Crbosre wlbgny
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-

6. Za trwale zajecie gruntu PKP S.A., kolejowy nadzor oraz
uczestnictwo przedstawiciela PKP S.A. w Kkomisji przekazania,
odbioru terenu zostanie naliczona oplata wedlug obowigzujjcego
cennika.

Ninicjsza zgods nie aprawnia do rozaoczgcia prac budowianych oraz wejicia na teren PK2,

Zpoda jest wazna trzy lata od dria jej wydania.
7a azgodnienie zostala wyslawiona faktura VAT, (328.68 4 23% VAT) dla: WYG

Intemational Sp. Z c.o., u., Marynarska 13, UZ-574 Warszawa.

e o

Zataczniki:
1 obowigzujacy cennik

Clrzymuja;
. Adresat .
WY3 International Sp. Z o.0., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

3 NR
4, aa

My =

Polskie Kalejo Pafistwowe Spdlia Akzyina
7 siedailig e Warstaswie

il Sl usisba B3, 00 G671 Wareryium

BIS (000010183

Tad Bejormacy dlemoat Warszewy

HI Wy dzis! Caspedareey

REGON 000 126 82103765

MNP 525-00-00-251

Fepreal radaduwy SpedkLTD 150 715 GODA
wenaic vplarory
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14. Uzgodnienie z PKP Linie Kolejowe.

-:,:_‘_,:..
PUP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.4,

EAKLAD LinNl KQLEJOWYCH
26 ~ 110 Skarzysko Kamienna, ul. Rejowsks 29

: [T RIS, [t e
B et 2TEI130 R SDNTEA 33Y, 85 M0 2R eomanl B shameysKoG IS

Sharivsko-Kam. dn. 10.07.2082r

WY International
ul, korfantege 2000
A3-004 Kutowice

angon hanalizachi cmitarne

:h 3 i kam. o upe

sereelen prac Wkomiea sheol wrtyogenie sty
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15. Uzgodnienie z PKP Telekom.

kr

‘Narszaws 31/07/2012

Henryk Krupa
Prcrt Cperitos uhi
e-mail: h kiupaditkle ekom p
el + 4881 472 3343
WYG International Sp z o.0.
Biuro w Katowicach
ul, Kerfantege 2/10
40-004 Katowice

Nrref, LOTS3h-508-158/12

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji sanitamej na
wErenle PRP.

W odpowiedzi na pismo nr 2376/1041/EMSAJZ/06/2012 z dnia 18.05.2012
roku w asprawie uzgodnienia projoklu  budowlanego  dotyczacego:
Modemizazji Cczyszezalni Sciekow | skanalzowanie czgsci aglomeracii
lomaszowa Mazowieckiego. Zadaniz 7 - budowa kanalizacji sanilarme
w ulicach Bialobrzeskiej, Radomskiej, Opcczynskig” informujemy, ze
w przedstawionym cbszarze projektowania Spitka TK Telekom nie posiada
podziemnej infrastruktury telstechnieznej | uzgadnia przedmiotowy projekt
budowlany bez uwag.

Z powazaniem
DYREKTOR

[ u p’:! /?lli'tu\-/

DM ol oM G0 W AR J0
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16. Uzgodnienie z PKP Geodezja.

o Warszawes
Wydzial Geoderji
Adres Deldsials

ul Arrnistnia 14

01246 Weszawa

tel. +38 22474 5560
fom: +dB 2 74 8117
Adres Wydiish Ceodesf
il Fareyriain 78

03734 Wearzawa

ol 458 32473 3849
Yin, Al 77 873 28 51
e-rnadl s erson B pREpl
e D Pl

Ocdzial Gaspodarowania Nieruchomosciami <PKP ME KOLEJE PANSTWOWE

Warszown, 11 pafdziernik 2012r,

KOLEJOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACH PROJEKTOWE]
NI7-WGE-655350/1 AP

il (22T II2-16

OPINIA Nr 206/2012

Dotycay: Uzgodnicnia trasy sisci kanalizacji sanitamej w ramach projekiu , Modemizacja oczysiczalni
Sciekéw i skanalizowsnie cze$el aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego: Zadanie 77 na dz. ew, ar /1,
obr. 19, gmina Tomaszédw Mazowiecki M., pow. tomaszowski, woj, fodzkie.

Dia:

Zzklad Gospodarki Wodno - Kanaizacyjnej
w Tomaszowle Mazowleckim Sp. z v.u.

ul. Kgpa 19

03-734 Warszawa

Flecenie zdria: 0121003

Daca wplywu do wzgodninis: 2012.10.03

Ni podstawie art. 2, pkt. 9, art. 4 ust 2 i 2a ustawy z dniz 17 maja 1989 r. — Pravo geodezyjne
i kartografiezne (Dz. 11 7 2005 r Nr 240, poz. 2027 2 pam. zm.). rozperzadzenia Miristra Rozwaju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezying] cwidencji sicc
uzbrojenia terenu oriz zespuldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz UL Nr 38, poz. 455),
Decyzji Nr 25 Minisira Infrastruktury z dniz 12 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia ferenéw, przez
ktire przebiegaja linie kolejowe, jakn terenéw zamknigtych (Dz. Urz. MI Nr 10 20z. 48 2 262n zm.|.

Po rozpatrzeniv wriosku o uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projekiu
.Modemizacja cczyszezalni sciekow i skanalizowanie czgsci aglomeracji Tomaszowa Mazewicckicgo:
Zadanic 7" na dz. ew. nr /1, obr. 19, gmina lomaszéw Mazowiecki M., pow. tomaszowski,
wai. 1odzkie i uzyskaniu pezytywnych opinii spotek:

1. PK? §.A Odézial Gospedarowania Nierichomosciami w Warszawie

2. PKP PLE $.A. Zakad Linii Knlsjoayeh w Skarzyeku Kamiernej

3. .TK Telekom” Sp. z 0.0,

FEP Loergetyka” 5.4, Swigtakezyski Rejon Dystrybuegi

by

opiniujg¢ pozytywnie lokalizacjg trasy sieci kanslizacji sanitarmej w ramach projektu ~Modemizracja
oczyszazalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego: Zadanie 77 na
dz. ew. nr 171, obr, 1Y, gmina Tomaszéw Mazowizcki M., pow. omaszowski, woj. 1odztie Hnia Nr 23
Lod7 Kaliska — Debica na wys. km 58,720 - 58,932

Frork bl Widaje Panchwnmws Sprdks Akeyina
2 siveleiba wWarszyaie

ul Szcrpdiinceia B, DE-97 1 Warssams
ORGIP193

Sar mepnnowy dla nus Warszawy

L RydnaiGospodarcry

L 5 126 801 -OFE
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MIM:

MN;Wamu z 4n.20.09.2012r), PKP PLK S.A,. Zaklod Llnl Kolejowych w
Skarzyskn Kamiennej (pismo Nr [ZDK1¢-505/51/12 ¢ dn10.07.2012r.), ,TK Telckom™ Sp. 2 0.0,
(pismo Nr LOTS31-308-158/12 z dn31.07.20121), PKP Energetyla” SA. Swigtokrzyski Rejon
Dystrybucji (pismo Nr ERD4b-3501/69/2012 2dn 20.06.2012¢.).
2.mnmkmmmmmzmmm
sachowaniem  kolejowe  skraini  budowli 1 wymaganiami  obowigauiacych  norm
ipnqaiséw Wykotawcy powinni posiadaé waine przeszkoleria z zaksesu BHP. Nalezy orzed
W&thmrénMMWMMzhmh
jednostek kolejowych. Urzadsenia koleiowe nie mogg byé narsszone, tecen po zakofhczeniu prac
Wﬁnmm:ﬂghﬁ%mmmmmy
Robty zwigzare z bidows nalezy wykona¢ w uzgodnieniu 2 zsrzadrajacym terenem PKP.
mummmmwmwmmymjm(mzs
i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne [ kartograficzne Dz. U. z 1005 r. Nr 240,
poz. 2027 z péén. zm.). Na planowanym odeinku robét zmajdujy si¢ trwale sbilizowane punkty
osnowy poziomej. Punkty tem stanowly sieé padstvowej ossowy seczegblowej. Jeieli trakcie
prac budowlanych wystapi kolizja w ninlk Iokalizacji punktéw osnowy,

o

znewicnie uprawmionc] jednostee
6. Mmsmmlmww:ummmmm
— wysokoiciows] inventaryzscji powykunawuas].

7. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonaé wg obowiazujicych instrukeji i praepisow wynikajacych
z prawa grodezyjnego i lartograticznego (D2 U. z 2003 r. Nr 240, poz. 2027 z pézZn. zm.) oraz Frawa
budewlanego (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

8. Dokumeniacje geodezyjro — kartograficzng, sporzadrong w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonaweze, z czedei dotyerscej przebiegu irwestvcii przez teres PKP, na zlecenie imwestora
jednostka upravniona do wykenywania prac geodezyjnych waosi istwierdza zgodno$é lub rozbietnosé
vealizacji  sieei  1vhrajenia  térenu 2 urzgodniomym  projekte  do msobu PEP SA
Oddiial Gospodarowania Nierschomoéciami w Waszawie, Wydzial Geodezji, ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, cclem potwicrdzenie wynikow inwentaryzseji.

9, Geodezyjna imwentaryzecja powykonsweza potwierdzons prm Wydzial Geodezii  (zgodnie
z pkt. 7} jest niecbgdnymn dokunentem przy odbiorze koficowym robit.

10. Umowe za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gruncie PKP nalezy zawrzeé 2 PKP S.A. Ocdzial
wmmemwwmuMknkmmlm

ul. Tuwima 28, 90-002 Lodz.

Jestd
dysponowania  nieruchomodedy ra  cele  hudnwlane i jest  wadme do dnia 10.10.2015r,
Uzgoduienie dotyczy wylaszni¢ zakresu robt prowadzonych na tzrenie kolejowym,

Wydzatu
Potikie Kaleje Panstwows Spatis Akcyjon Sylweslaf Burcon
4 atrels oy = Waraamein Tf‘ m_

ke icka 2 00-97 -1

W DO e

Zaed fizjoriomy dis mo Yswsawy

X Wyddial Sospadarcey
HEGOM SO0 126 801

HPL2E 0000251

Sapital sakindowy Spal: W 1507 5 600 3
v Cakade waleEony
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17. Aktualizacja warunkéw technicznych z ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim.

om

§7-200 Tomaszow Mazewiecki, ul Kepa 19
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WYG INTERNATIONAL 5P. Z 0.0,
40246 KATOWICE
ULPORCELANOWA B

Fruile 35206600 MS LIS VEITE fdiaa 22 102012

Dotyczy: Zmianay warunkow technicznych “Modernizacja oceyszczalni sciekow i
skanalizowanie cz¢sci aginmeraci Tomaszowa Mazowicckicge”
Zadanie 7 - hudewa kanalizacy sanitarne] w ulicy Radomskicj, Opoczynskie] | Blalobrzoskic].
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IV. RYSUNKI.

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podiuzny kanatu sanitarnego
Studnia kanalizacyjna

PUNP
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