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f OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Fiotrikow Tryb. marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276) oswiadczam, ze projekt nt.

. Budowa przyfacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Botanicznej 40
w Tomaszowie Mazowieckim” (dz. nr 308 obr. 24)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.
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. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwvestorem,

wizja w terenie,

warunki techniczne wydane przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.,
obowiazujace przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

S T

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza
kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Botanicznej 40 w Tomaszowie Mazowieckim
o diugosci 3,19 m.

Zakres opracowania obejmuje budowe przylgcza:

- 7 rur PVC-U SN-8 Dn160 o diugosci 3,19 m w dzialce drogowej wykonany wykopem
otwartym,
- studnia rewizyjna niewfazowa @600 szt 1.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem zpajduje si¢ W Tomaszowie  Mazowieckim
przy ul. Botanicznef 40 . Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku pofudniowym.

Nawierzchnig nad projektowang infrastrukturg podziemna jest jezdnia asfaftowa oraz
chodnik z kostki betonoweyj.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkt.1 stwierdzam,
ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe
proste).

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z péin. zm.)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z
pozn.zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 Z pozn.
zZm.),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe I ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie
usytuowania obiektow budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, Nr 124 ),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
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i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735z poin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na podstawie art. 13 ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowef (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdin. zm)
w zakresie usytuowania obiektow budowlanych,

dokonano oceny, e obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cafosci na dziafce,
na ktérej zostal zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji sanitamef grawitacyjnej @200,
- sie¢ gazowa @100,
- przyfacze kanalizacji sanitarnej na dziaftce nr 283.

Nalezy pamistac, ze w frakcie wykonywania prac mogg pojawic sie elementy
uzbrojenia podziemnego, ktore nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiaf
do wykonania niniejszego projekitu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Prace montazowe nalezy rozpoczgc od weryfikacji rzednej posadowienia miejsca
wigczenia oraz wyjscia przylgcza kanalizacji sanitarnej z istniejgcej studni S1. Wykopy
kontrolne wykona¢ w miejscu skrzyzowania z gazociggiem. W przypadku stwierdzenia
rozhieznoéci miedzy stanem faktycznym, a danymi w projekcie, nalezy zawiadomic
projektanta w celu uzgodnienia rozwigzania.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN-8

Dn160 Wiaczenie poprzez studnie rewizyjng @600 w kanat sanitarny. Przykanafik
doprowadzi¢ do granicy dziafki i polgczy¢ z istniejacym odcinkiem przyfgcza.
Dwie studnie betonowe On1000mm (szambo) wykorzystaé jako studnie rewizyjne
po weczesniejszym ich oproznieniu, wyczyszczeniu oraz zasypaniu do wysokosci 20 cm
ponizej dna rury wylotowej. Nalezy wykonac kinety z betonu B20: dla studni ,S1" przelotowa,
dfa studni :"S2" zmiana kierunku trasy o kat 90.

Prace pod linia_energetyczng napowietrzna prowadzic zachowujac szczegolng
ostroznosc.

7.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.

Zaprojektowano przylacze z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U SN8& Dn160.
Srednice projektowanego przylacza dobrano w oparciu o okreslone przez Gestora sieci
warunki techniczne.

7.1.2. Montaz kanafow.

Rury nalezy ukfada¢ na wczesniej przygotowanym podfoZzu. Podsypke nalezy
wyrownaé w taki sposob, aby jej goma powierzchnia byfa zgodna z projektowanym
spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostac
niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur.

Nalezy pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyze|
wierzchu rury przekraczata 30 cm. Wypelnienie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi
warstwami zasypki. Zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy. Obsypke matenatem sypkim
wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych srednicach
{ DN/ID < 500 ) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyc polowy Srednicy rury.
Zwigzane jest to z koniecznoscig dokfadnego obsypania | zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury.

Budowa przylgeza kanalizaci sanitame) do nieruchomosc
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Przed montazem obie koricowki rur musza by¢ oczyszczone, zewnelrzna
powierzchnia uszczelki i wewnetrzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydfo
jub spray silikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbijac piaskiem w strefie
pach. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do podfoza na calej swef diugosci
na co najmniej % swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do Scian wykopow
i do wysokosci finii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac udeptywanie lub reczne
ubijaki.

7.2, STUDNIA REWIZYJNA.
7.2 1.Stuclnia niewltazowa Dn600.

Zaprojektowano studnie rewizyjng niewfazowg Dn600 z tworzywa sztucznego zgodne
z PN-EN 13588-2:2016-09.
Elementy studni:
- kineta z uszczelkg (podstawa studzienki), ze specjalnie wyprofilowanym dnem
oraz ewentualnymi rozgafezieniami,
- rura wznoszaca,
- teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywg zeliwna)
- uszczelka/manszeta.

7.2.2. Montaz studni .

Studnia powinna byé montowana zgodnie z projektem technicznym w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie.
- z miejsca wykopu pod montaz studzienki nalezy usungc duze i ostre kamienie
i przygotowac podsypke ( min. 10 cm grubosci) z piasku gruboziarnistego,
- utozyé kinete na dnie wykopu ( pamietajgc o jej wypoziomowaniu i wbudowanym spadku
dna na poziomie 15 %), podiaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, a nastepnie zasypac
jg na wysokos¢ ok. 10 cm ponad poziom rury, aby uniemozliwic przesuwanie sie kinety,
- docia¢ rure wznoszaca na wymagang dfugosc ( w przypadku rury karbowane| ciecia
dokonuje sie na karbie i zaklada uszczelke w zagfebieniu za pierwszym karbem),
- usungc zabrudzenia z kinety. Srodkiem poélizgowym posmarowac kinete od wewnatrz oraz
uszczelke na rurze wznoszgcej | zamontowac jg w kielichu kinety. Tak przygotowang
studzienke zasypywac warstwami piasku o grubosci 30 cm zageszczajgc.
- zamontowad zwieniczenie poprzez montaz manszety na rure wznoszgcg, a nastgpnie
teleskop z pokrywa zeliwng

7.3. TRASA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Zaprojektowany przebieg trasy przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500 (rys. nr 1). Wiaczenie nastapi we wskazanym punkcie oznaczonym w czesci
rysunkoweyj jako ks1”

8. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
8.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR.

Rury przewidziane do budowy winny byc transportowane oraz skladowane na placu
budowy w sposéb zapewniajacy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego.

Rury z tworzyw sztucznych muszg byc transporfowane samochodami o odpowiednief
diugosci czesci tadunkowej. Przy wyladunku zabrania sie wykorzystywania lin stalowych
oraz farcuchow. Miejsce skladowania powinno by¢ ptaskie, wolne od ostrych przedmiotow

Budows prylacza kanalizacl sanitamef do nigruchomasci
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oraz kamieni. Wiazki rur mozna skfadowac jedna na drugiej. Maksymalna wysokosc
skltadowanych materiatéw nie moze wynosic wiecej niz 2 metry. W przypadku
gdy skfadowane sa rury, po rozpakowaniu, w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki
co 1,5 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach nalezy skladowac oddzielnie.

W  przypadku  diugotrwatego  skladowania  nalezy  rury zabezpieczyc
przed nadmiernym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie.

8.2. ROBOTY POMIAROWE.

Wiytyczenia trasy oraz pomiardw wysokosciowych powinien dokonac geodeta.
Utrzymanie trasy i spadkéw wymaga doktadnych pomiaréw. Pomiary rozpoczgc od purniktow
wezfowych, zgodnie z PN-81/8/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowg prowadzic w temperaturze
od 0°C do 35°C.

8.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie od wiascicieli,
zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci dia ktorych bedzie wykonywana inwestycja.

8.4. ROBOTY ZIEMNE - WYKOP OTWARTY.

8.4.1.Materiafy.

Grunty f
- grunty rodzime i materiafy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntow z wykopéw muszg by¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienije
terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
- grunfy, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania kanatow powinny byc
sprawdzone pod wzgledem wilasciwosc geotechnicznych oraz posiadac akceptacfe
Inspektora Nadzoru,
- materialem do wykonania podsypki i obsypki (warstwy ochronnej) powinien by¢ piasek
drobno lub $rednio ziamisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych Iub inny
dowolny grunt sypki fub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntow
o symbolach ms (mafo spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwigzfo spoisly} wedfug normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaf i opis gruntow.
Podziaf gruntéw

Podstawe podziatu gruntow i innych materiafow na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje odpowiednia norma.
Zasa korzystania gruntow

Grunt pozyskany z wykopow wykorzysta¢ do ich zasypania powyzej warstwy
ochronnej rurociagu, jezeli spefnia nastepujgce warunki:
— nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,
— jest niezmroZony,
— jest gruntem niewysadzinowym.
Zasady zagospodarowania materiatow z rozbicrki

Materialy pochodzgce z rozbiorki takie jak: gruz betonowy nalezy wywozic
na wysypisko.

8.4.2.Sprzet.

Sprzet do robét ziemnych i rozbicrkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

Budowa przylacza kanalizach sanitamej do nieruchomosci
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- wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
frydromechanizacyi itp.),

- wydobywania gruntow (koparki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.),

- szalunkow systemowych.

8.4.3. Transport.

Transport gruntow

Wybor srodkéw transporfowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategori gruntu (matenatu), jego objetosci, technologii odspafania i zafadunku
oraz do odlegfosci transportu. Wydajnosc srodkow transportowych powinna byc ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiamia | whudowania grumntu
(materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zalwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za ftransport,
o ile zwiekszone odlegfosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

8.4.4. Wykonanie robot.

QOgdine zasady wykonania robot
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z zalwierdzong dokumentacja,

a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy realizowac wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi. Umocnienia
wykonaé zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1, 2004, PN-EN13331-2,
2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokos¢ wykopow w $wietle umocniern powinna wynosic 0,80 m +Dn rury lecz nie
mnigf niz 1,0 m.

W gruntach suchych umocnienia wykonac z szalunkéw systemowych dostosowanych
do rodzaju gruntu i glebokosci robét. Géma krawedz szalunkéw wyprowadzi¢ 15 cm ponad
krawed# wykopu.

Stosowaé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane i posiadaja Swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano wymaganag min.
wytrzymatoéé systemow szafunkowych w zaleznodéci od glebokosci prowadzonych robot .

Gfebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymaltos¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
am 17,47 kN/m?
4m 2302 kN/m?
5m 28,58 khN/m*
&m 34, 13kN/m?

Umocnienia wykopow dla potrzeb budowy wykonaé ze $cianek szczelnych whitych
w warstwe nieprzepuszczalng ponizey projektowanego dna wykopow. Wykop nalezy
poglebiac stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3 m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne,
pozbawione elementow o ostrych krawedziach. Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogubi¢ wykop reczne do projektowanej rzednej
i odpowiednio profilowa¢ dno do ksztaftu rury. Pogfebianie wykonac bezposrednio
przed utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypelnic piaskiem i zag@scic.

Urobek nalezy skladowac z jednej strony wykopu w odlegfosci min. 1.0 m
od krawedzi. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wod od wykopu.

Budowa prrylacza kanalizach sanitamef do mig ruchomosc
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Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzic i oswietlic swialfami
ostrzegawczymi. W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykryc pomostami dia pieszych,
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietlic Swiattami ostrzegawczymi.

Urobek nalezy skfadowaé z jednej strony wykopu w odlegfosci min. 1.0 m
od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastgpic
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Ukladanie rurociagu na warstwie zamarznigtego
gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu
usunad¢ | zastapi¢ warstwg niezamarznigtego, sypkiego gruntu o uziamieniu zgodnym
z wymaganiami producenta rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagescic do wskaznika
zageszczenia Is > 0,95 Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryfy.

Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
a) géme krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren,
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
¢) wprowadzenie wéd z rowow odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno byé wykonane zgednie z dokumentacjg, W migjscach odpowiednic
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy
a) W obrebie klina odfamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze

publicznej. Odleglos¢ ,b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni
powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b=H/tg@,+0,5m 1
w ktorym:
H — glebokosé wykopu liczona od rzednef terenu do rzednef dna wykopu [my,

@, — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentacii.

b} Odlegtos¢ ,a” krawedzi dna wykopu od pionowej S$ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu a sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie
z dokumentacja specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej
w metrach wg wzoru:

az(H-h+03)/tg @, +0,5m [2]

w ktdrym:

H, @, - jak we wzorze [1],

h — gleboko$c¢ fundamentu budowli sgsiadujgcej liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli [m]

¢) Zabezpieczenie sgsiadujgcej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b), powinno dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu
spod fundamentéw przebiegac nastepujgco:

— przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania $cian i w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zafozy¢ na nich
plomby szklane, a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzic w fundamentach stalowe
trzpienie,

Budows przylgcza kanalizaci sanitamej do nieruchomaosci
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— wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowac mur
oporowy, optymalnie zagesci zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykonac zabezpieczenie
w inny rownorzedny sposob.
d) Wiydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej
1 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wiekszy od kata & jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przeniesc napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skiadowanym w zasiegu klina odamu Sciany.
e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkéw okreslonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odkfad staly zgodnie z dokumentacja lub przesunigty tak,
aby odleglosc ¢ podnéza nachylonej skarpy odkiadu tymczasowego od goérnej krawedzi
byta réwna gtebokosci wykopu ,H" lecz nie mniejsza niz 5 m.
f) Odlegloéé ,d” w planie pomiedzy przyleglymi rownolegtymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sasiadujgcych ze sobg wykopow gfebszych od 1 m nie powinna
by¢ mniejsza od obliczonef wg wzorw:

dz(H- 1)/tg @. 3]
w kforym: H — glebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna
wykopu [m],
@, — jak we wzorze [1],
przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonywany wczesnie).
g) Zabezpieczenia skrzyzowari wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny byc
wykonywane, zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposcb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen.
h) Lokalizacja drogi dia potrzeb wykonawcy wzdfuz wykopu w zasiegu kiina odlamu gruntu
powinna byc udokumentowana obliczeniami  statycznymi  uwzgledniajacymi
najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu
gruntu przy obcigzonym naziomie.
i) Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byc¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gfebokosci wiekszej od 1 m od poziomu terenu, w odlegfosciach nie przekraczajacych 20 m.
j) Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng
powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegolnych stopni
wykopu powinno byé przewidziane odprowadzenie wody dia umemozliviania jej spiywu
na stopnie nizej potozone.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi
W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystapifo zagrozenie statecznosci

skarp fub statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomic
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystgpity osuwiska
lub przebicia wodne (2rodfo, kurzawka), to nalezy: f
- wstrzymaé wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,
- zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem 0sob na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewane przez wody, a miejsce, w ktorym wystapito przebicie wodne, powinno
by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny
sposcb zabezpieczenia wykopu przed naplywem wody z przebicia powinien
by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robot,
- zawiadomic wiadciwe organy parstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodne),
paristwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych.

Do usuniecia osuwisk lub przebic wodnych nalezy przystapic niezwlocznie
po ustaleniu sposobow ich likwidacy.

Budows przytgeza kanalizaci sanitarnef do nleruchomosc
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Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach gfebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane
w odleglosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu [ wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow urzadzeniami  przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow
urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy: wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowac glebokosé
odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki; wykonywac pobieranie gruntu warstwami
nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci oraz dokonac takiego rozstawu pracujgcych
maszyn, aby nie zachodzifa mozliwos$¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkg, pracowricy powinni
wykonywac ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czegsci wykopu. Niedozwolone
jest przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jef postoju,
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byc dokonywane
sposobem mechanicznym, z tym Ze:

- pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego
pojemnika lub fyzki koparki,

- wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,

- pojemnikow stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypelnia¢ wiecej niz do 2/3
ich wysokosci.

Wytadowanie urobku z fyzki koparki nad skrzynig Srodka transportowego powinno
nastapic¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyftadowanie urobku powinno
by¢ dokonywane nad dnem $rodka transporfowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku fadowania matenatow sypkich,
- 25 cm w przypadku fadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykomywaniu wykopow
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odfamu.

Skiadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwfocznie na miejsce
jego przeznaczenia Ilub na odklad przeznaczony do zasypywania  wykopu
po jego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odkladéw gruntow przeznaczonych do zasypywania
wykopow odleglos¢ podndza skarpy odkfadu od goérnej krawedzi wykopu powinna Wynosic.
- nie mnigj niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mnigj niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skfadowanie gruntéw w postaci odkfadow:

w odlegfosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkfadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odfamu gruntu, jezeli sciany nie sg dobrze
umocnione.

Odktady gruntow
W  przypadku  koniecznosci  wykonania  odkfadéw  ziemnych  powinny

by¢ one wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1: 1,5
i ze spadkiem korony odkfadu od 2 do 5%, przy mafych pochyleniach terenu odkfady moga
by$ wykonywane z obu stron wykopu.

Budowa przylgcza kanalizacl sanitamej do niervchomaodc
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Odlegloic podndza skarpy odkfadu ziemnego od gdrnej krawedzi wykopu powinna
Wynosic co najmniej podwdjng jego glebokosc i nie mnief miz:
- 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
- 20,0 m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.

Odktady ziemne powinny byé wykonywane od strony najczesciej wigjacych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkfady mogg byc
wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypdw chronigcych wykop przed napfywem wod
opadowych. Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odklad gruntu powinien byc
wykonany ponizej wykopu. Jezeli miejsce odkladu gruntu nie jest ustalone w projekcie,
zaleca sie odkfadac grunt w zagfebieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.

Podfoze {podsypka)
1) Matenat pocifoza.

Przewody nalezy ukfadac w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane sg dwa rodzaje podfoza:

- podioze naturaine, ktdre stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dia
gruntow o symbolach symbolach ms (mafo spoisty), ss (srednio spoisty), zs (zwiezfo
spoisty),

- podfoze wzmocnione,

Podioze naturalne lub podsypka podifoza wzmocnionego powinny umoZliwiac
wyprofilowanie ksztattu spodu przewody.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, ZWIirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione o grubosci warstwy 0, 1m nalezy wykonywac jako:

- podioze piaskowe — przy naruszeniu grunfu rodzimego, ktory stanowic miaf podfoze
naturalne Jub przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych  (gfiny, ity),
makroporowatych i kamienistych,

- podioze Zwirowo- piaskowe.

a) przy gruntach nienawodnionych sfabych i tatwo Scisliwych (muly, torf, pyly itp.} o mafef
grubosci po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych),

¢) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dia
przewodow.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaZnika zageszczenia Is > 0,95.

2) Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcef naturalne podioze.

Grubosé warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze przed naruszeniem strukiury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekroczyc
+3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno byc¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
3) Zabezpieczenie podfoza naturalnego.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczyc przed.

a) rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocq rowka
o gfebokosci 0,1 - 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednef lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowywanie gromadzgcej sie w nich wody,

b} dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez ohnizenie jej zwierciadfa
o co najmniej 0,5 m ponizszej poziomu podfoza naturalnego;

c) naporem wady zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu kanafu fub
jego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy 0,15 - 0,25 m.

Budows przylacza kanalizaci sanitamef do nieruchamose
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Obsypka i zasyp

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedZ rury dia rur
z tworzyw sztucznych oraz co najmniej 0,5 m dia pozostatych rur powinno wykonywac sie
z materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukfadac recznie
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajgc
szczegdlng uwage na jef staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie naleZytej starannosci,
aby nie nastapito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratordw pfaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne.

Mozna rozpoczac zageszczanie gdy nad rura ultozono warstwe gruntu o grubosci
co najmmniej 0,3 m. Obsypke nalezy zagescic do wskaznika Is = 0,95.

Do wypeinienia pozostalej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywac gruntu rodzimego
jezeli jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczeri (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.).

Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,97, a ostatnig warstwe o grubosci
okofo 1,2 m do wskaznika Is =1,0.

Uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki
wymaga stosowania gruntéw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczanych.
Do takich gruntow zaliczane sa grunty sypkie, réznoziarniste o wskazniku uziarnienia U = 5.

8.5. PROBA SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacyjne powinny byc¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfilfracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanafu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Spoéréd wymienionych w tej normie wymagari, na szczegdlina uwage zasfugujg:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanafu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgafezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno byc obnizone
o co najmmnigf 0.5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadfa wody w studzience wyZej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej;

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

a) 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m,

b) 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m ,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji. Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokofach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i uzythkownika.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze koricowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora.
Odbior koricowy oraz przekazanie instalacji do uzytku moze nastapic po sprawdzeniu
kompletnosci dokumentacji.
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji
Protokdt odbioru powinien zawierac :
- profokoty odbiorowe z przeprowadzonych prob, pomiaréw i badan,
- komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze byC przekazany
do eksploatacyi,
- inwentaryzacji geodezyjnej.
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- mape zasadnicza z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.
10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

- przed rozpoczeciem robot nalezy zafozyc siec stafych reperow roboczych, kiore
zapewniajg mozliwos¢ niwelacji poszczegdinych odcinkéw kanalizacji. Wytyczenie trasy
rurociggow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
- w trakcie realizacji robdt nalezy dokfadnie rozpoznac | zlokalizowaé przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustalic
z ich wiadcicielami czy nie  wystepujg  wrzgdzenia  podziemne,  kitore
nie sg zainwentaryzowane,
- waznigjsze zmiany [ odstepstwa od niniejszego projektu winny byc dokonywane
za zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pefnienia,
- roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego  winmy
by¢  wykonywane recznie ze szczegdinym zabezpieczeniem lego  uzbrojenia
przed uszkodzeniem,
- materiaty uzyte do budowy 1. rury, ksztaftki i pozostafa armatura muszg posiadac
afesty, ktore wykonawca winien dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczef przy odbiorze
koncowym,
- powyZsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwaraniujg peine bezpieczenstwo
instalacji dia $rodowiska gruntowo — wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢
zablokowania przeplywu Sciekéw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach
rewizyjnych.

przed wiaczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej wszystkie czynnosci winny byc
wpisywane do dziennika budowy,
- catosc robét budowlano- montazowych nalezy wykonac zgodnie z: - Warunkami
technicznymi wykonania | odbioru robot budowlanc- montazowych™ cz. Il JInstalacje
sanitarne | przemystowe” - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow
z tworzyw sztucznych”.

mgr inz PIOTR WMM
upr. budawlane do projeloowana Lgedy anzen

W spac. instatacyjng] w
iurzadzen ciepiych,
wodoci

Budowa priytacza kanalizacl sanitarnef do nieruchomosc
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

INWESTOR:

NAZWA | ADRES:

PROJEKTANT:

w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Zaktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z 0. 0.
ul. Kepa 19, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci
przy ul. Botanicznej 40 w Tomaszowie Mazowieckim
dz. nr 308 obr. 24, pow. tomaszowski, woj. fodzkie

mglu ink. PICTR WASI
wpr. budewlana do projeidawania bez ooranics
w spic, Inslalacyjne) w zekngih-ake lataei

 urzedzan cieplnych, wep = rch, éaiwﬂh.
g oy
E b |"l L]

71 kanalizacynych

mgr inz. Piotr WASINSKI
LOD/1715/PO0S/11

Budowa preylacza kanalizacfl sanitamej da nleruchomosci

przy ol Botanicznej 40 w Tomaszowie Mazowieckim
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11.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obgjmuje catosé prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem
przytacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Botanicznej 40 w Tomaszowie
Maz.

Zakres opracowania obejmuje informacje dofyczgcg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz opracowanie planu i bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace warunki techniczne oraz przepisy i zarzadzenia zwigzane :
- ustawa z dnia 27032003 Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz.718
wraz z poZniejszymi zmianami )

11.3. CZESC OPISOWA
11.3.1. STAN ISTNIEJACY
Roboty prowadzone beda w dzialce drogowej.
11.3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- obsfuga geodezyjna przez caly czas frwania prac,

- wykonanie wykopow mechanicznie i recznie,

- wykonanie podsypki pod rurocigg i studnie,

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociggu i studni,

- wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopow,
- odiworzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniefaca infrastruktura podziemna.
Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

11.3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Flementami zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest gazociag oraz kable eN. Podczas prac przy wykonaniu przyfgcza trasa
przylacza nie krzyzuje sie z kablem energetycznym , ale krzyzuje sig z gazociggiem (sposéb
zabezpieczenia uzbrojenia na czas robot przedstawia rys. nr 4).

Il od linig e elyczna napowielrzng pro ic zachowwujgac eqoing ostroZnosc,

11.3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych, szalowanych
réwniez z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagrozenie przysypaniem ziemig, upadek
7 wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu ktorych wystepuje mozliwosc upadku
do wykopu,

- roboty montazowe przy ukladaniu rur | ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem

Budawa preylgcza kanalizachi sanitame) do nisruchomosc
przy ul. Botaniczne) 40 w Tomaszowle Mazowieckim Strona | 16
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pracy dfwigow (zagroZenie urazem),

- roboty prowadzone w studniach (zagrozenie dziafania substancji chemicznych),

- prace zwigzane z zageszczaniem zasypki,

- prace zwiazane z zaladunkiem, rozfadunkiem oraz skladowaniem materiatow
na budowie,

- prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

- obsfuga mechanicznego i efektrycznego sprzetu,

= transport urobku,

- praca sprzetu i transport wewnetrzny na budowie.

11.3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAFIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami | badaniami
lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robdt,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualney,
zabezpieczajgcef przed skutkami zagrozen,

- przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku wystapienia awari na istriejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacyi.

[}

11.3.7. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMUZLFHHAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe (jeéli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykenywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow 0sob trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wilasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenaosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszef pomocy,

- zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Fanstwowsg StraZa
Pozarnag,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( takze wykopow i pracy sprzetu)
przed osobami nieupowaznionyim,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Budowa preylgcza kanalizach sanitamae) do nieruchomosa
prey ul, Botanicznej 40 w Tomaszowie Mazowieckim Stropa |17
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Szczegolowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan bioz powinien zawierac:

1. Zagospodarowanie terenu budowy.

2 ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- skfadowiska materiatow,

- lokalizacje pormieszczen higieniczno — sanitarmych
2 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowey.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczenstwem i achrang zdrowia.

Budowa prrylgcza kanalizaci sanitamej da pieruchomosc

przy ul. Botamiczne] 40 w Tomaszowie Mazowieckim Stona | 18
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12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
12.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmioterm opracowania jest budowa przylacza kanalizacji  sanitarnej
do nieruchomaosci przy ul. Botanicznej 40 w Tomaszowie Maz.
Projektowane przytacze zlokalizowane bedzie na terenie dziatki nr 308 obr.24.

12.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy miejskief.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200,
- sie¢ gazowa @100,
- przytacze kanalizacfi sanitarnej na dziafce nr 283,
- linia energetyczna napowietrzna.

12.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe przyfacza kanalizacji sanitarmej w dziafce
prywatnej nr 308 obr. 24 zgodnie z czescig graficzng.

Projekt nie zaklada zmiany zagospodarowania terenu pod wzgledem ukfadu
komunikacyjnego, uksztaftowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopow Zzakfada
sie odtworzenie nawierzchni i powrdt do pierwotnych rzednych wysokosci terenu.

12.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projekt obejmuje inwestycje liniows, dla kidrej zestawienia powierzchni
nie podaje sie. Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji uwarunkowany jest rodzajem
sieci sanitarnej oraz obiektéw terenowych. W tym przypadku obszar ten wynosi 1,0 m
po obu stronach kanatu i nie wykracza poza obszar inwestycji.

12.5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA
POD KATEM OCHRONY KONSERWAROSKIEJ

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabythow
i nie podlega ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/iv zamierzenie budowlane wpisuje si¢ w otaczajgcy teren, nie naruszajac
wartosci kulturowych Srodowiska.

12.6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza terem gomiczym. Nie przewiduje sie eksploatacyi gorniczej
terenu.

12.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zagrozeri dia Srodowiska
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow. Przedmiotowe przedsigwziecie nie zalicza

sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjainie oddziafywac na Srodowisko. ring PIOTR WASHISK|
ypr b'-"""c" B B0 prejeklowandE baz ogranicasd

L] Tﬂﬁ-§14 g v gt s g acii
wﬁ“ %r Erir gL, 'g,az:u."i.(,r._
'nll:Id{Il:I 5%); acyinych

d, L 1?15.{?‘0'3‘5.-"1 1
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13. WARUNKI TECHNICZNE

Talefny

Conirala’Fax

Dzl Logistykl | Obshegl Khenbiw
\itydzial Ekeploataci Sieoi

ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINED
W TomMasEnwie Miitawischem Spoihs & a.o

97-200 Temaszow Mazowieckl, ul. Kepa 1%

D4 — 724 22 B2
(44 — T34 50 20, 724 41 32
Odd — 724 835 39

e-mail. zgwhEdzgwh. pl

Tomaszow Mazowiceki 2020-02-04

Ldz. TWE 42257 453 2020

Il|. lﬂ |!H [T ] !ll

97 — 200 Tomasziw Mawowiceki

Warunki techniczne nr 26 /2020

Woodpowicdzi na wniosek ¢ dnia 3L.001.2020r podajemy  warunki

lechniczne na wykonanie projekin whycrenia pravigeza kanalizacii sanitarng) do posesji
di. nr 283 obr 24, slokalizowanej pray ul. Botanicanej 40 w Tomaszowie Mazowieckim.

L.

4.

Wigczenie do miejskie) sieci kanalizacii sanitarnej zaprojekiowat do kanatu sanitarnepgo
D= 20 mm w ul. Botanicsngj poprzez siudnie rewisying, Idjnik. lub do
wyprowadzomege prevkanalika zakofcronego na granicy posesii [ pasa drogowego.

Do budowy kanalizacji, oraz preykanalika kanalizacji  dopusscss sie sastosowanic rur
r nastepujgeych materialiw:
rury kamionkowe nowe) generac)i (fgezone na uszezelke gumowa),
= tury PVC SNE wg PN-EN 1401,
— rury z Zywic policstrowyeh (GRE),
nuwy PE 100 RC SDR 11
rurv zelbelowe lub betonowe, kielichowe, lacrone na uszerelke  zapewniong

syerelnonsciy polaczenia.

Do budowy preykanalika kanalizac)l sanitarne] zastosowad rury tego samego rodzaju
co sicd uliczna lub wyprowadzony prevkanalik.

Farametry techniczoe materialéw do budowy prevkanalika:

prevkanaliki od granic posesjii ¢ rur kamionkowych glazurowanyeh DN 1560,
bycronyeh kiclichowe z useezelkg wytreymalogd zastosownnyeh mur nie mose by
mniepsza mie 34 kNm,

w preypadko sieci kanalizacyinyeh lub wyprowadsonych prevkanalikdw = rur PV
SWE wip PN-EN 1401 dopuszeen sic stosowanie takich samyeh materiatiow,

Budowa preylgcza kanalizaci sanitame) do nigruchomosa
prey ul, Botaniczne) 40 w Tomaszowie Mazowieckim
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prevkanaliki wiagl.z.-;}ne de projektowanege kanatu 7a pomocs  dinikew 1N

308 457 lub poprees sludnie rewieyine,
studnie rewizyjne & kregéw betonowych (heton klasy C35/45), lgeeomych
na uszezelki gomowe: monolityczne dno z kinetg preystosowane do preylyeeenia
na uszezelkg krocedw do studzdennyeh; wlary zolivne kanalowe (vp cigzki (lub fekii),
studnie rewizyjne inspekeyjne np. vpu Wavin Tegra lub rownowanine: whazy
zeliwne kanatowe typ cieski « zamkiem i uszceclka pumows na powicrzchni stvku
pokrywy 2 ramg whiew. Studnie musza by preystosowane do szerelnego pirtgezenia
7. rra.

3. Previgese nalezy wykonad ¢ materialow posiadajacveh atesty, aprobaty rechnicene
1 odpowiadajgeyveh Polskim Normem,

6 Plan  sytuacyjny  preylaera kaoalizacyjnego  podloga wepodnieniv w  Fakladzie
Guspodarki Wodno — Kanalizaeyjnej w Tomaszowic Maz. spitka £ 0.0, - Wydzial
Eksploatacji Sieci nl. Kepa 19,

T Wanmki doedatkowe:
a) na preyvkanaliku na terenie posesii w;-r'hminwa:é sludnig rewizyjng.

ZASTEPCA PYRAES A ZARZADU P RFZFE AREJHD u,
It 1."15'!{.’. Srbanski ,} Loy oy -’: ¥
W/M“ﬂa Lﬁlilﬂsku
W zalgeseniu: |_‘__ﬂ_ ./
Zalacenik Nr2 f &
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14. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Fambi, dnia 15 5_'_n|rl i A
Ladeka (krggowa Tzha Inkynieraw Budewnictwa
Okrggowa Komisjn Kwalifikacyjna

OICICAaEa2/2219¢00 |
sxpul Akl KEIVTI31 715

DECYZJA

Py podstowie art. 24 wst. ©pkt 2 Ustiosy ¢ dnia 15 grudnia 2000 ¢, o samorspdach zesodowech architekide,
tnymierdw budmwniciwa oree orlanisidw (o L0 7 2060w, N 5 pez 7 2 péfn. o) ar 12 st 1 gk 145,
arb. 13 ust. §opht 18 wst. 4 art. 04 ust, | opkt 4 3 wst 3 pha | Ustawy 2 drin 7 Gipea 1994 1, Prown budowlane
(redst gegfn, Lz LU = 2000 v, Nr 243, o 1633 2 pidn, zmul, oraz § 1 use | opke 1 Beosporeglzenia Ministra
iTamsporiy 1 Budewnictwa 7 dnia 28 kwietnia 206 1. w sprawie samodzielaveh funkcii technicenych w hudownictwic
iz Loz 2008 r. Nr B3 poz 578) oraz arl 104 Usiawy z dnia 14 czeveca 1960 1 Kodeks postgpownnia
sdministrucyinego (rekst jedi, Do LD 2 X0K0 ., Nr 98, moz MIZE = pddn, o,

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Lodzkiej Okregowej [zby Inéynieréw Budownictwa
onudaje

Pann Piotrowi Jerzemu Wasinskicmu

Magistrowi nEynicrowi
kierunek imivnieria grodowiska

UPRAWNIENIA BUDMWLANE
numer ewidencyjny LOIVITLEPOOSM
do projektowania bez ngranicren

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sazzgiinvey zakoes upmeanien jest okresio

aa lwreck ninivisoc deceei
UZASADNIENIE

Okrepewn Komisin Kwalifikacyijne Eodrkie] Okregowe) Leby Iniynierdw Budownictws w Loder po ustaleniu
na podetawie dokumentdw lodsonych wodnivn 5 sierpoia 2001 v atwicedeily, de spelnione zosaly warunkn w eakiesiz
preyeoiowania zawodowegn orax e podstiwie protokeldw & postepowania Ewulifikucyjnego orar 2 przeprowadzencgo
egeaming shwierdeita, de Pan Pior Wasinski posiade wymagane prawem wykseraloenie i prakiyke sivodiws
hotievzig do weyshwnie upiwwoich Budowlimych wosww. specjnlinde
upTicwmienia budowlone.

blujue powydsze no uwadze, Ok
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15 .WPIS DO LOHB PROJEKTANTA

BUSOWNICTY
Faswiadczenie
i P b wee ik acy ey

EOD-TPGE-A94-1CK *

Pan Piotr WASINSK| o numerze ewidencyjnym tOD/15/9519/12

jest czlonkiem todzkie) Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaiwiadczenie rostalo wygenecrowane elektronicenic i opatreone beepiccznym podoisem elekironicznym
weryfikpwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2020-01-09 roku przez:

Barbara Malet, Preawndniczacy Rady badrkiej Ohregowe) lzby Iniynierow Budownictwa

elaking
rawnawaene pod wegledem skuikdw prawnych dok

¥ wadnegn kil

stranie P
Budownickwn

Budowa priyigora kanalizaci samtarme do plervchomoscl
przy wl. Bofanicznef 40 w Tomaszowle Mazowieckim
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Tomaszdw Mazowiecki, 2020-04-14

NID.7230.1.61.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3§ 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych Aj.: Dz. U, z 2020 r. poz. 470/ 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postgpowania administracyjnego /tj.: Dz, U, 2 2020 1. poz. 256/,

po  rozpatrzeniu  wniosku dozonego  przez  Piotra Wasifiskiego  reprezentujacego
Wasifiski-projekt, ul. Kostromska 74/26, 97-300 Piotrkow 1 ryb., ktory wptynat do Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowicckim w dniu 2020-04-09, w sprawic
wrgodnienia lokalizacji przylacza kuanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanej prey
ul. Botanicznej 40 (dzialki o nr ewid. 283 obr. 24) w pasie drogowym drogi gminnej - ulicy
Botanicznej (dzialka o nr ewid. 308 obr. 24) w Tomaszowie Mazowieckim

zerwalam

Piotrowi  Wasinskiemu  reprezentujgcemu Wasinski-projekt.  ul.  Kostramska 7426,

97-300 Piotrkéw Tryb., na umicszezenie przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

drogi gminnej — ulicy Botanicmej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie 2 zalaczonym

planem sytuacyjnym, w nastepujacy sposéh i z zastrzezeniami:

1) w celu zachowania bezpieczenstwa roboty  wykonywane beda przv  zastosowaniu
odpowiedniego omakowania pionowego w ciggu drogi gminnej w oparciu o stosowny
projekt tymezasowej organizacji ruchu drogowego,

2} otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swaij koszt poprzedniego
stanu nawierzchni pasa drogowego,

3) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przetozenia przyiacza jw.,
kosziy tego przelozenia ponosi jej whasciciel,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczepo

w Piotrkowie Tryb. za podrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog 1 Utrzymania Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moze

w terminie 14 dni srzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania, 7 dniem doreczenia organowi,

ktory wydal decysje, odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania preez

strone, decyzja slaje si¢ ostateczna i prawoemaocna,
Zgodnie 7 art. 39 ust. 3 a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robot
budewlanych inwestor jest zobowiazany do:

[/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezcli jest
ono wymagane zgodnic z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /t.j.: Dz. U,
z 2019 r. poz 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 . poz. 148/,
projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia lokalizowanego w pasie drogowym,

3/ uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecic pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia,




Niniejsze zezwolenie jest jednoczeénie zgoda na dysponowanic nieruchomodcia
na cele budowlane w rozumicniv ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane.

Otrzyiuja:

- Piotr Wasinski
Wasinski-projekt
ul. Kostromska 7426
9T-300 Picirkdw Trvb,

- ahEF,

-

Shvmon Michalh

Zezwiewie zwolnione & apdaty skarbowef s podstawic Zalgesnito do nsiawy o wptacte sharbowef @ duia 19 livtepada 2006

woALL e Wz 2000 e poz SO, PS03, 1556, 1751, 2204; 2 3020 ¢, poz. 4247( zpsd S wst 44 swalnisria plt U




Tomaszow Maz., dn . 2020-04-27
STAROSTA TOMASZOWSKI

87200 Tomaszdw Maz . 1 Sw. Anioniego 47

ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GGN.6630.60.2020

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2020-04-23

Na podstewie art. 7d ust 2 orez art., 286, ust. 3 ust 47 ust & uslavy z dnia 17 mefa 1988 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne i z2010r
Dz U2 2013 r , poz. 805 829, 1635 nasippnis anienionef uslawyg  dmia 5 czenwea 2074 r. o zmianie ustawy Prawo geodazyine i
kartograficzne craz ustawy o poslgpawaniv egzekusyingm w administragi - Dz, U, z 2014r. poz. 897).

- W SprEwWiEe Wiiosky 2 difa; 2020-04-07
- ofrzpmansgo dnja; 2020-04-05

Dotyczy: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej - Tom.Maz ul.Botaniczna 40 dz.308

Inwestor: Zaklad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz, Spofka z 0.0,
87-200 Tomaszdw Maz.
Kepa 19
Tr3-21-71-153

Jednostka projektowa: Wasiniski- Projekt

87-300 Piotrkow Tryh.
Kostromska 74/26
T71-225-64-90

Dirvia: 2020-04-23 w siedzibie Starostwa Powiafowego w Tomaszowie Maz. odbyfa sig Marada Koordynacyjng w sprawie syluowsnia sieci
uzbrojenia ferenu, widdrel udzisl brali

Frzawodniczgey Narady Koordynacying - Bodena Greszel

oaz pozostali wczesinicy:!
Polska Spotka Gazowniclws So. z 0. ., Oddziaf Zakiad Gazowmiczy w todzl - Mariusz Preytyd
PGE Dysfrybucis 5.4, o/tddz-RE Tomaszdw Maz - fwons Botrowsia
Crangs Polska 5.4, w Warszawie - Adam Greyb

Podpisy vezestnikdw Narady Koordynacying) Zngjoiuly sig na oryginale profokofi,

Uwagi i zalecenia:

Zaktad Gazowniczy "Gazownia Lédzka” - Rejon Gazowniczy w Plotrkowie Tryb.

1. Prace ziamne w migfscach zblizer | skrzyzowan z praygezami i siecly gazowa naledy prowadzié sposobem recznym i pod nadzorem
pracownika Rozdeleini Gazu w Plolrkovie Treb., ol Krakowskie Przedmiescie 112, tel 44 732 00 46 lub 44 649 54 52 w. 107.

2. O terminia realizacyi nalezy povdadomic Rejon Dyetrybuci Gazu najpozniel 7 dri prred rozpoczeciam rebot,

3 Zastrzega si9. 2e w przypadiu nie zastosowania Sig do w,w, uwagy wing za uszkodzenie pazociggu ponosi wykonawca prowadzonych robat,

Pouczenie:

1. Punkly osnowy geodezyinegl podlegals ochronie. Prace ziemne w pobiizy tych punkitw nalezy prowadzic recznie pod nadzorem godely.
W przypadky zriszczenia lub narszenia punkidw osnowy inwesior Zleci | poriesie koszty wenowienia fych punkitw przez LEFEWTIONS
jedncstke wykonawstwa geodezyinego.

2 W miajscach skrzyZowan i zbier z istnisjgoym uzbrojeniem fereny prace zigmne neledy prowadzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzlé recznie nie naruszalac systemy korzeniowege,

4. Warunki prowadzenia robdl w pasie drogowym naledy uzyskad od zarzgdcy drogl,

5. W przypadky niezastosowania sig do zalecer, wine za powstale w czasie robdl uszkadzenia ponos! Wykonawes,

6. Uspluowanie sleci uzbrojenia tereny podiega wylyczenio i geodezyine inwentaryzagi powykonaweze) przez jednosthi

uprawniong do wykonywania prac gecdezyinych. T

Prezwndsl
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fpEewodniczacy Narady Koordynecyjne)



Nirizjsza dekumariesie xamgiasimwing pod or GEN.EG2D '6(/"{'{".2;]
= '
1l S
beirigtorasiions dnhTEacs: . .. “’h::f-'-- ¥ £ . :
..{),,e':].{:'-.*.-,:’..'r.f‘:-:..f w by e Ar£Q _f"j wl AR .'.*.’..’..f.‘%j_f.....
it d i 5 IPT g e e fo a2 {
A Pl LE Lof AT RGBT e e

MAPA 2 ,?5/;2.*' f \

do celow projektowych ! | B2 .“f 273/14 | 27316 | !

Skala 1:500 SKALA 1150000 [ e | Tu 27318 | r
akturalna n_a dirien; 18.02.2020 r, ."I Bz 7273 /zg Il'll ."
w:i n‘:’ndr_m = | ! ! B 273 /gg II.' 24 pomocg Srookw komunivech elsk{m:'fﬂzr-ﬂ:
pow. tomaszows S - 8 273/24 5 TATHOE
m. Tomaszow Maz.- 101601_1 _ 570100 z / Zup. STARIOSTY
ul. Botaniczna 40 ' 'I & B8 1
obrgb 24 - drialka 283 g FoRE R uraln | e
Idonr. TONS0Y 1.0024 Prac :
GiN. 80471310, 2030 Egru.ma;ﬁ;-: R rang

ch
w Myl Geotiol | Gosagdare o mnogaan)

L. Ms mb 28 7 2020

1 Lo wapedmgokmych 2000
& Posiom cdmasess KROMSFTAOT 80
T Wkonano ma polsbie Tagly spiuic ) ejsoboton iy
o skl | S00 akusre kied 85 F2334T0 1040 1144
O povtiuing winsnegn Fmnsugca kg 200 -
A TETEACE | ey dnatol s 0 1 Pkl
iyl sl il it
8 frevormcia o sftebrodod grurows e Dacking
G Mapg wykrediono wookg nsirkes fechnomo
K 1 vyl Irmcio ¢ 100R jokie

CRENINETA L AWMIONY UG "GEN" 8 &
N g, vy, T3V BF-200 Nomwassdo M
oo} . . w Lesgnmive 18

a fal 44 734 40 43, gea i g nef o
Aok SLELGINER]

Cnts opircoidmn mapy 2102 200

Lavaan

Flar wphiacon sl laffena w e e e j’f
Pl PRI MG LEFOEReT) podnenw e, oo o L
K ek pramhig ok e b iyt PODGH, &

Zir ek abich e s ntanysowanyth perpdsed podsemmct
keI PRSI R R foresd ool ek

Pty outimay peocezyrog PO oo
[listown & cinia 17 05 1589 - P Geookes gl | Karlogroficess

(Crzwrrwndhy Lishaw & 200 11 poz. 2101 ), Hoamsysqiieans

Mirustrd Spyaw Wewmptaryoh 1 Admwstrach w spvsvwse ocfvony

Sruriey (amCETel, 7 Inpcimped) § magnalyesmech £ oo 15 048 1508y
(Frmivuk Ustme » 1800 pay $54)

EHo0sa |

LERE MDA Q
kTS EVRCTAVANEE ey e — 5
Ruvrabry lrsyli sy g aniscksneg gronfidg S
Ui gruniteve Wi osvicheiic gruntca
UWAGA:
1.Prace moniatowe nale2y rozpoczgd oo weryfikacl rzedref posadowdenta migsce
aps mnla,l_n.lz.a Jest toFasme 2 mapy zavejastrovany | wigezania oraz wyldcla preylgoza kanalizag) sanilamaj z istnigjgcey studn! S1.
prz%zh P,wm;ﬂ Sérgmsm Pokialowege w Tomsszowle Maz. WEPOERZEDNE GECDEZYJINE 2.Wykopy kontrolne wykonac w migjscach wszystkich skrzyzowan z infrastrukiurg
W Givtr 30.03.2020 . pod rumenem F. fgﬁ-mf rzviaczs kanalizaci sanitarms pdzismng. W przypadku stwisrdzenis razbieznodcl migdzy stanem faktycznym, & danymi
., PIOTR WIESU;'B{ ksl X=G710066.4774 ¥=r430034 6305 w projelcie, raiedy zawiadomic prajektanta w celu vzgodnienia rozwigzania,
[ : up. huu?a ;nlg dz'?' II:"F'J'EP»'-W"“a ; ?ﬂ%ﬂﬁf‘i ksd:  M=5710060 6287 Y=7430035 1525 3.Frace pod lini energefyczng napowielrang proveadzié zachowwjge szozegding ostro@nodd,
e e TETTTS P — = | W S[EE. instalacyjnaj w Slect, Ind rlI W sl 2 ahaTabnchiy map o' s egeh s e
SR uialhielr \f + Lo = ey L e W e [ s i dzed cigphys 1z mﬂ]! gaztwCh, eyl (i hap, St Bt
vt ;‘,.-.; - -L}:'—:' —— Turze adoci chi kanalizacy “h W Toaazoedn Moz 2oieca &y weknrdns yozools pmabiagu
: L . | e fy fol w} i L&Dﬂ?]s-fPDD 11 W et o0 plenowanega gristag. 7 PIT ik
’-- b b (L | [FER L e ..--';-"'J I NAZWE DErasOWwara:
—— = By STpROSTY mes J BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
- 1 —— ’}MACEEHM DO NIERUCHOMOSCI PRZY UL.BOTANICZNE 40 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
| - -41 . ,ﬁ": M. - prajeklowane przylgcze kanalizaci] sanltame) grawitacyjng wykonana wykopem otwartym inwshor Zaktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz, Sp. z 0.0,
zrur PVC-U SN-8 Dn160mm ul. Kepa 19, 87-200 Tomaszow Mazowiecki
Ez; - profeklowana studnia rewizyina, niewiszowa @600 (poczgtek preyigoza) ave® BRI Dudoemegn: ul. Botaniczna 40;
- GrEnica dziathi nr 283 obr.24 (polgczenis 2 lstlsjgcym odoinkiem przyigeza) ¥ L & s
&1 - Isthigjgca studnia betonowa On 1000mm (szamba) do wykorzystania jako studnia rawizyjng - "q.? EDDITumaszdw L2 2B mmawm' ). 10dZkin g
VROSTWO POWIATT (zasypac studnlg do wysokodel 26 cm ponize) dna rury wylotows], wykonad kinete z betony B20) Ja ;“;;‘;’:;;J‘é'ﬂ; G | wykaz dzlalek: e bl awldencgny = mwil:lnr‘c::gism W
o e ey 52 - Istnigfgca studnia betanowa Dn1000mm (szambe) do wykorzystania jeke studnla rewizyjng iy 2l v
" i {zasypacd studnia do wysakosel 20 om ponize) dna rury wylotawe), wykonad kinete z batony B20) Frojakant: ) m,ﬂ:ﬁﬁ’i{i’fﬁu » S
% by zimiara kisrunku trasy o kgt 80 mgr inZ. Plotr Wasiriski B ek s, b e ekt v oy, | = e
1 wadonkig rch | iR _H_{.--""
U i - nigrchomose ol Botaniczna 40 [e— e ; 2 P Er—— _— :
oS ke % q 2 m rofekiows: was 1 n5k| - p FGj e ki _f__..g_ﬂwféﬁaspodamwama teranw
A ol S ————— - granica Nisruchamodel (dzlalka ne 283 obr,24) [ e e ———— T skala; aumar rpa
¥) Bio fal. BOZ 179 612 T/a#z&:.?ﬂz{} 1:500 1




10100

1100

POZICM POROWNAWCZY

dz. rr A0E oov. 24 _fdm'afka drogaw)

projektowany adcingk preylacza

dz. nr 2832 ohr.24 {dziaiha orywama)

istnigjacy odoinak przgcra

- fezdmia aslaltows

170.00 m n.p.m.

e

wl.Botaniczna chodiilk kostka I
batorowa

n

E
it ==

o epe—— e

Ll

yho,niewlozows #6500 [T

17659

na kanole @200, Fz.d.
lgez. nfor @100, Rz.o.=179.50

2| dna

5

LWAGA; |
1.Prace montadowe naledy rozpoczad od werylikac)

rzedne) posadowienia miglsca wijczenia araz wijécla
preylgezs kanalizac sanitarmel 7 isiniejgoef studni 51,
2.Wykopy kantralrs wykonad w migjscach wazyatkich
shrzyZowan z infrastukturg podzismng. W prevoadiu
atwigrdzenia rozhisinodc miedzy stanem faidyoznyem,
8 danymi w projekoie, naledy zawadamic prajaktants

i

{z0sypat studnie do wysokosci 20 em poniz

I

ISR m— W cels uzgodnianna roswiazania,
1.Frace pod livig energetycsng napowielrzng
E prowanzc zechowl e azceeniing oslroznass
R

175,01

rury wiotowej wykonot kinetg z betonu B2D

jako studnio rewizyjna na prayigezu

On1000mm (szembo) Rz.d.

Jaka studnia rewizypo na przylgezu
(zosypat studnie do wysokedcl 20 em ponize] dna
rury wylotowsj, wykonaf kinete z betonu E?Ed

Drl000mm (szambo) Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAKU

1/8.9

NAZIOM

Q771 178.92)| 179.85| projektowana studnia rewiz

0.66)179.22 | 180.04 |istniejgea studnia hetongwa

0.61]179.77 | 180.04 | budynek ul.Botaniczna 40

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.06] 0.90|178.98(180.04 | oronico driotki nr 283(potgczenis z istniejgeym odcinkiem prrvigezol

0.93

090 0.74]17914|180.04 | istnieigea studnia betonowa

0.82
Q.77

SPADKI, DrUGOSC

2%

17.33m

SREDNICA, MATERIAL

PCV-U @160 SN-8 [=17.33m

ODLEGEOSC]

00
1.75
319

g
o

10.95
15.10
17.33

2423

ksi ks2

¥y
L5y

Vi

THLWT? DErRCTRIria:
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE.)
DO NIERUCHOMOSCI PRZY UL.BOTANICZNEJ 40 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

inweslor Zakiad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz, Sp. z 0.0,
ul. Kepa 18, 97-200 Tomaszdw Mazowlacki

arres soiekiy LdosaRgo, ul, Botanlezna 40;

97-200 Tamaszdw Mazowiechi paw. lomaszowski, woj, tadzkie
Jecioalka evacencyiia wikEZ crimfak: abrab eudencyimy: staciun

m. Tomaszdw Maz. 308 24 prejekt bu c.‘ leﬁﬁiff
proyakian: o Ao, L0 T TP DS T o
MGF INZ, Piotr WRSIASKE | smesec s sl » mold i el i
e N bt e
Jprdinshsa _— : : Byl rvsL . prafil gefvtacza kanalizacjl
eegakowz WASINS F{l = 5 5 rej ul.Botaniczna 40
NSk e T | dara; ska'ar ALEEr rya,
el BO2 178 #13 marzas 2 11004100 2




Wioz 2aliwny ATS—D0400 lub z wypsfrieniam betonowpm

——__B125 lub D400 z podslawg okrgglq
“—E_Jffrzy kLO400 mogg byt r ramknigoiem

——

W4
: R
Rt \

o

150 H4

e

H3

-
Uszezetka (opejo

odcigdakaey

Tefeskopowy odapler,

do _wihazdw 7 koflerzem i
5970 lub wh0Se Y :

l

- Bafan CWY Eﬁer&cr’\eﬂ

\ preylgoze FYC 1

&0

trfijnik PVC 160A60.790"

P"._F“‘__F‘!_."“_r'"'_

I— l'J
1 r\
[ | rura PYC 16D SN—8
}] i T
( 5
Ruro trzonowa :
karbowana z PP ( ! ]
#600 = ; 0
! T
[ }
1 r
L ]
1 [
gl it
: : N
Uszozelka kolano PVE 160,87
Kialichy #160—#400%* rad | - B
w bym nastowna R | > T
dig #T60-#315 = * &

N

N I T BRSSP

“wybdr zaledy od grednicy korpuse wiozw:

Z kofmfarzeam @770 dia wiozdw z korpusem do @760
Z kofnlarzem @805 dla wiozdw z korpusem > @760

*Himlichy SW do podfgorenio systemu rur gfodkich z PVO-U
kiglichy TW do podigezento systermu rur Wovin X—Stream

Studzienka inspekcyjna Tegra 600

7z teleskopowym adapterem do wfazdow,
betonowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wfazem klasy A15-040
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BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO NIERUCHOMOSCI PRZY UL .BOTANICZNEJ 40 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

vl Zaklad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.0.
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1 - obudowa scian wykopu (sciany szczelne Jub deskowanie)
2 - belka drewniana [20x20cm]

3 -grunt

4 - drut stalowy &6

5 - istniejacy gazociag
€ - deska gr. 50mm

7 - rura ochronna,dwudzielna

8 - projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej

Po zakonczeniu robot montazowych zdemontowac zabezpieczenie tymczasowe

w postaci belki i desek.
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