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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkow Tryb. marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu arl. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowfane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276) oswiadczam, Ze projekt nt.

»Budowa przylagcza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Dlugiej 14
w Tomaszowie Mazowieckim” {dziatki nr 324, 370/2 obr. 8)

zostaf wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej

projektant
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in. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
ustalerna z inwestorem,

wiZja w terenie,

wartinki techiiczne wydane przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.,
obowigzujgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

Sussaadig &

2, ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Frzedmiotern niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza
kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Diugiej 14 (dz. nr 370/2 obr. 8) w Tomaszowie
Mazowieckim o dfugosci 10,89 m.

Zakres opracowania obejmuje budowe przyfgcza:

- z rur PVYC-U SN-8 Dn160 o diugosci 10,99 m w dzialce drogowej oraz prywatnef
wykonany wykopem otwarfym,

- adaptacfa istniejacej studni betonowej na rewizying wraz z wykonaniem kaskady
na terenie dziatki nr 370/2.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objely opracowaniem  znajduje sie w  Tomaszowie  Mazowieckim
przy ul. Diugief . Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku zachodnim.

Nawierzchnia nad projektowang infrastruktura podziemna jest jezdnia asfaltowa, chodnik
z plyt betonowych § kostki oraz ziemia porosnieta trawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Ma podstawie Rozporzadzenie Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiaria obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkl1 stwierdzam,
Ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategoni geotechnicznef (warunki gruntowe

proste),

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z poniZszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z poZn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2222
Z péZn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2z 2018 r. poz. 142 z péZn.
Zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usyluowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie
usytuowania obiektow budowlanych,
- Rozporzgdzenie Ministra Transporiu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 18999 r.
w sprawie warunkow ftechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, Nr 124 ),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
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W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych | terencw
(Dz. U Nr 108, poz. 718) wydane na podstawie art. 13 ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1891 r. o ochronie przeciwpozarowef (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdin. zm.)
w zakresie usyfuowania obiektow budowlanych,

dokonano oceny, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce,
na ktorej zostat zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- siec kanalizacfi sanitarnej grawitacyjnej @200,
- gazocigq niskoprezny Ong0,
- linia energetyczna napowietrzna.

Malezy pamietac, Ze w lrakcie wykonywania prac mogg pojawic sie elementy
uzbrofenia podziemnego, ktore nie bwly ujawnione na mapach stanowigcych material
do wykonania niniejszego projektu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykonaé odkrywki
w rejonie wigczenia w celu ustalenia rzednej posadowienia kanatu. Jesli bedzie
odbiega¢ od podanej przez projektanta zostanie wprowadzona korekta w ramach
nadzoru autorskiego.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SN-8
On160 poprzez wigczenie za pomoca trijnika w kanat Dn200 w ulicy Diugiej.
Istniejgcg studnie betonows zaadoplowad na sludnie rewizyjna wykonujgc kinete
oraz kaskade przyfgcza,

7.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE..

Zaprojektowano przytacze z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U SN8 Dn160.
Srednice projekfowanego przylacza dobrano w oparciu o okredlone przez Gestora sieci
warunki techniczne.

7.1.2. Montaz kanaldw.

Rury nalezy uktadac na weczes$niej przygotowanym podfozu. Podsypke nalezy
wyrownac w taki sposob, aby jej gorna powierzchnia byla zgodna z projektowanym
spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostac
niezageszczona dia swobodnego i lepszego woZenia rur.

Nalezy pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej
wierzchu rury przekraczafa 30 cm. Wypefnienie wykopu nalezy kontynuowad kolejnymi
warstwami zasypki. Zasypke moZe stanowic grunt rodzimy. Obsypke materialem sypkim
wykonufemy warstwami nie grubszymi niz 30 em. Dla rur o mnigjszych srednicach
{ DNAID = 500 ) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé polowy grednicy rury
Zwigzane jest to z konjecznosclg dokfadnego obsypania | zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury.

Przed montazem obie koncowki rur muszg byé oczyszczone, zewnetrzna
powierzchnia uszczelki i wewnetrzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydio
lub spray sifikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbijac piaskiem w strefie
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pach. Przewod po wlozeniu powinien Scisle przylegac do podioza na catej swej dfugosci
na co najmniej ¥ swego obwodu. Ubijac pod sklepieniem rury a2 do Scian wykopow
I do wysokosci linii granicznef podparcia rur. Do ubjjania stosowad udeptywanie lub reczne
ubijaki.

7.2.  TRASA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Zaprofektowany przebieg trasy przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:300 (rys. nr 1). Wigczenie nastapi we wskazanym punkcie oznaczonym w czesci
rysunkowef jako ks1”

8. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
8.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR.

Rury przewidziane do budowy winny by¢ transportowane oraz skladowane na placu
budowy w sposcb zapewniajacy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego.

Rury z tworzyw sztucznych musza by¢ fransportowane samochodami o odpowiedniej
dfugosci czesci fadunkowej. Przy wyfadunku zabrania sie wykorzystywania flin stalowych
oraz fancuchow.

Miejsce skfadowania powinno by¢é plaskie, wolne od ostrych przedmiotéw
oraz kamieni. Wigzki rur mozina skladowac jedna na drugiej. Maksymalna wysokosc
sktadowanych materialow nie moze wynosic wiecej niz 2 metry. W przypadku
gdy skfadowane sq rury, po rozpakowaniu, w sterfach nalezy zastosowaé boczne wspomiki
co 1,5 m. Rury o roznych $rednicach i grubosdciach nalezy skfadowac oddzielnie.

W przypadku  diugotrwalego  skfadowania  nalezy  rury zabezpieczyd
przed nadmiernym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie.

8.2. ROBOTY POMIAROWE.

Wytyczenia ltrasy oraz pomiardw wysokosciowych powinien dokonad geodeta.
Utrzymanie trasy i spadkow wymaga dokiadnych pomiardw. Pomiary rozpoczac od punktow
wezfowych, zgodnie z PN-81/B/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowe prowadzi¢ w temperaturze
od 0°C do 35°C.

8.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie od wiascicieli
zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomaosci dia ktdrych bedzie wykonywana inwestycja.

8.4. ROBOTY ZIEMNE — WYKOP OTWARTY.

8.4.1.Materialy.

Grunty f

- grunty rodzime i materiafy nieprzydaine do wykonania nasypéw i zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntow z wykopdw musza by¢ wywiezione na skiadowisko. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawey,

- grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania kanaléw powinny byc
sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé akceptacje
Inspektora Nadzoru,

- materiatem do wykonania podsypki i obsypki (warstwy ochronnej) powinien byc piasek
drobno lub srednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczer mineralnych lub inny

Budowa przyfgcza kanalizaci sanitamef do budyria
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dowolny grunt sypki lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntow
0 symbolach ms (malto spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezfo spoisty) wedfug normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntow i innych materiafow na kategorie pod wzgledem trudnosei
ich odspajania podaje odpowiednia norma.
Zasady wykorzystania gruntow

Grunt pozyskany z wykopow wykorzystac do ich zasypania powyzej warstwy
ochronnej rurociggu, jezeli spefnia nastepujgce warunki:
— hie zawiera kamieni anf innych zanieczyszczef),
— jest niezmroiony,
— Jest gruntem niewysadzinowym.
Zasady zagospodarowania materialow z rozhidrki

Materialy pochodzgce z rozbiorki takie jak: gruz betonowy nalezy wywozic
na wysypisko.

8.4.2.5przet.

Sprzet do robdt ziemnych i rozbidrkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazad
sie mozfiwoscia korzystania ze sprzetu do:
- wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, rowniarki uzadzenia
do hydromechanizacji ifp.),
- wydobywania gruntow (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzelu zageszczajgcego (walce, ubifaki, piyty wibracyjne itp.),
- szalunkow systemowych.

8.4.3. Transport.

Transport grintow

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do kategoni gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku
oraz do odleglosci transportu. Wydajnosc Srodkow transportowych powinna byé ponadio
dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania | whudowania gruntu
(materiafu).

Zwigkszenie odlegfosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport,
o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora,

8.4.4 Wykonanie robot.

Ogdine zasady wykonania robot
Roboty ziemne powinny byc wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja,

a ewenfualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy realizowac wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pefnymi. Umocnienia
wykonac zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2:
2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokosc wykopow w Swietle umocniefi powinna wynosié 0,80 m +Dn rury lecz nie
mnigj niz 1,0 m.

Budowa przwacza kanalizagi sanitarmei do budymiku
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W gruntach suchych umocnienia wykonac z szalunkéw systermowych dostosowanych
do rodzaju gruntu i glebokosci robdt. Gdma krawed? szalunkow wyprowadzic 15 cm ponad
krawedZ wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktore zostaly przebadane i posiadaja $wiadectwa
bezpieczerstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano Wymagarng min.
wylrzymatosc systemow szalunkowych w zaleznosci od glebokosci prowadzonych robét |

Gfebokosc wykopu Wymagana wylrzymatosc szalunku
2m 11,92 kMN/m?
am 17.47 kMNim?
4m 23,02 khN/m?
am 28,58 kN/m?
&m 34, 13kMN/m?

Umocnienia wykopow dla potrzeb budowy wykonaé ze $cianek szczelnych whitych

W warstwe nieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopow: Wykop nalezy
pogtebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosic 0,3 m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne,
pozbawione elementdw o ostrych krawedziach. Nalezy pozostawic na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogubi¢ wykop reczne do projektowanej rzednef
i odpowiednio profilowac dno do ksztaftu rury. Poglebianie wykonacd bezposrednio
przed ufozeniem rur. Ewentualne przekopy wypetnic piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy skladowac z jednej strony wykopu w odleglosci min. 1,0 m
od krawedzi. Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoziiwiajacym odplyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykrycé, ogrodzié | oswietlic Swiatlami
ostrzegawczymi. W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykryé pomostami dia pieszych,
zabezpieczy¢ barierkq o wysokosci 1,00 m, a w nocy odwietlic $wiattami ostrzegawczymi,

Urobek nalezy skfadowac z jednej strony wykopu w odleglosci min. 1.0 m
od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapic
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Ukfadanie rurociqgu na warstwie Zamarznietego
gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed ufozeniem rurociggu
usungc | zastagpic warstwg niezamarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym
z wymagarmiami producenta rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is > 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierafacym
zamarzniete by

Zabezpieczenie wykopodw przed zalaniem woda z opadéw atmosfervcznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny byc zachowane co najmniej nastepujace warunki:
a) gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odpfyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
¢) wprowadzenie wod z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno  byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Szczegdine warunki bezpieczeristwa pracy
a) W obrebie klina odlamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze

publicznej. Odleglos¢ ,b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni
powinna by¢ nie mniejsza od obliczonef wg wzoru:

bzH/tlg@,+05m (1]
w ktarym:

Budowa przpdqcza kanalizagii sanitamef do budyniu
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H - glebokosc wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m]

@, — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruniy wg dokumentacyi

b) Odleglosc ,a" krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli
posadowionef powyzej dna wykopu a sasiadujacej z nim, jezeli nie sa zastosowane Zgodnie
z dokumentacfq specjaine zabezpieczenia, nie powinna byc mnigjsza od obliczongj
w melfrach wg wzoru:

az(H-h+0,3)/tg @, +05m [2]

w Ktorym:

H, @, - jak we wzorze [1],

h — glebokosc fundamentu budowli sgsiadujacej liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli fm]

c) Zabezpieczenie sasiadujgeej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosdci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b), powinno dia ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu
spod fundamentow przebiegac nastepujaco.

— przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzic ogledziny,
czy hie wystepujg spekania Scian | w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zatozyc
na nich plomby szklane, a w szczegdinych przypadkach nalezy osadzic w fundamentach
stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowad mur
oporowy, optymalnie zagesci zasyp | wykonac jego stabilizacje lub wykonat¢ zabezpieczenie
w inny rownorzedny sposab.

d) Wydobyty grunt powinien byc sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomigdzy krawedzig wykopu a stopa odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosei co najmniey
1 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy od kata @ jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przeniesc napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skladowanym w zasiegu kiina odfamu Sciany,

e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odkfad stafy zgodnie z dokumentacjg fub przesuniely tak,
aby odleglosc ,c podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi
byla réwna glebokosci wykopu H" lecz nie mniejsza niz 5 m.

f) Odleglosc ,d” w planie pomiedzy przyleglymi réwnolegfymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sasiadujgcych ze sobg wykopow glebszych od 1 m nie powinna
by¢ mniejsza od obliczonef wg wzoru:

dz(H-1)/lg@,  [3]

w ktorym: H — glebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna
Wwykopu fm)],

&, — jak we wzorze [1],

przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonywany wczeéniej

g) Zabezpieczenia skrzyzowar wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byc
wykonywane, zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposch wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzes.

h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdfuz wykopu w zasiegu kiina odtamu gruntu
powinna  by¢  udokumentowana  obliczeniami  statycznymi  uwzgledniajacymi
najniekorzystniejsze oddziafywanie na obudowe wykopu Przenoszonego na nig napory
gruntu przy obcigzonym naziomie.

i} Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny bycé wykonane z chwila osfagniecia
Glebokosci wiekszej od 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Budowa przyigcza kanallzaci sanitarme/ do huidynku
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J) Wyjazd dla Srodkow transportowych przy wykonywaniu wykepu meltoda mechaniczna
powinien byc przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegolnych stopni
wykopu powinno byc przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwiania fei sphywu
ha slopnie nizej poloZone.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznosci
skarp lub statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwad i powiadomic
kierowniciwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystapity osuwiska
lub przebicia wodne (Zrodfo, kurzawka), fo nalezy: +
- wstrzymac wykonywanie robct ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,
- Zabezpieczyc miejsce niebezpieczne przed dostepem osdb na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewane przez wody, a miejsce, w ktérym wystapito przebicie wodne, powinno
byc niezwlocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruniu; dorazny
sposoh  zabezpieczenia wykopu przed naplywem wody z przebicia  powinien
byc niezwlocznie okresdlony przez kierownika robct,
- zawiadomic wlasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodney,
panstwowego nadzoru  budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce
oraz profektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robot ziemnych.

Do usunigeia osuwisk lub  przebi¢ wodnych nalezy przystapic niezwfocznie
po ustaleniu sposobow ich likwidacyi

Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane
w odleglosciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia {wyjscia) dia pracownikow.
Schodzenie do wykopu [ wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie Jub podnoszenie pracownikéw  urzadzeniami przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Whykonywanie wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy  wykonywaniu  wykopow
urzadzeniami  zmechanizowanymi nalezy: wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uZywanego sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowac glebokodc
odspajanej jednoczednie warstwy gruntu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz piohowego zasiegu wysiegnika koparki: wykonywac pobieranie grunty warsfwami
nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnoscei oraz dokonac takiego rozstawu pracujgcych
maszyn, aby nie zachodzita mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czedc wykopu. MNiedozwolone
jest przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie jel postoju,
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byc dokonywane
sposcbem mechanicznym, z tym ze:

- pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odleglo$ci od podnoszonego
pojemnika lub fyzki koparki,

- wykop powinien byc szczelnie przykryty wytrzymalym pomostem, Jjezeli jednoczesnie
odbywa sig praca w wykopie i transport urobku,

- pojemnikow stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypeiniaé wiecej niz do 2/3
fch wysokose,

Whytadowanie urobku z lyzki koparki nad skrzynia Srodka transportowego powinno
nastapic dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Whytadowanie urobku powinno
byc dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku tadowania materialow sypkich,

Budowa przidacza kanalizagi sanitarne) do budyniku
arzy ul. Ddugia) 14 w Tomaszowie Mazowleckim Strona | 10
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- 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.
Ruch pojazdow fransportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odfamu.

skfadowanie urobku z wykopdw

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce
jego  przeznaczenia lub na odiklad przeznaczony do zasypywania — wykopu
po jego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odkfadéw gruntow przeznaczonych do zasypywania
wykopow odleglosc podndza skarpy odkladu od gémej krawedzi wykopu powinna WYnosic:
- nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mnief niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skfadowanie gruntow w postaci odikladéw:

- w odleglosci mniejszef niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odfamu gruntu, jezeli $ciany nie sa dobrze
umochione.

Qdkfady gruntow

W przypadku  koniecznodci  wykonania  odkladéw  ziemnych powinmy
byc one wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1. 1.5
i ze spadkiem korony odkladu od 2 do 5%; przy malych pochyleniach terenu odkfady moga
bys wykonywane z obu stron wykopu.

Odleglos¢ podnoza skarpy odkladu ziemnego od gérmej krawedzi wykopu powinna
wynosic co najmnief podwdjng jego glebokosd i nie mniej niz:
- 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
- 3,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
- 20,0 m - na odeinkach zawiewanych $niegiem.

Odklady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkfady moga byc
wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypow chroniacych wykop przed naptywem wod
opadowych. Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odkiad gruntu powinien byc
wykonany ponizej wykopu. Jezeli miejsce odkladu gruntu nie jest ustalone w projekcie,
zaleca si¢ odkfadac grunt w zaglebieniu terenu, mozliwie jak najblizef wykopu.

Podfoze (podsypka)
1) Material podioza.

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed
przyslapieniem do wykonania podioza nalezy dokonad odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane s3 dwa rodzaje podioza:

- podfoze naturalne, kidre stanowi nienaruszony grunt sypki naturalnel wilgotnosci
(odwodmiony trwale fub na okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla
gruntow o symbolach symbolach ms (mato spoisty), ss ($rednio spoisty), zs (zwiezfo
spoisty),

- podfoze wzmocnione.

Podloze naturalne lub podsypka podfoza wzmocmnionego powinny umoziiwiac
wyprofilowanie ksztaftu spodu przewodu.

Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, Zwirowo-  piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
Z zastizeZeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu,

Sudowa przpgeza kanalizaci sanitarre) do budynku
prey ul. Dlugief 14 w Tomaszowie Mazowieckim Skana | 11



a g ] =

wasinski - projekt

ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp .pl
97-300 Piotrkdw Tryb. tel, 502 179 612

Podfoze wzmocnione o grubosci warstwy 0, 1m nalezy wykonywac fako:

- podfoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowic¢ mial podioze
naturalne lub  przy  nienawodnionych  skatach, gruntach spoistych  (gliny,  #y),
makroporowatych | kamienistych,

- podfoze Zwirowo- piaskowe:

a) przy gruntach nienawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muly, torf pyly itp.) o mafej
grubosci po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadmniajgcych),

¢) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowic miaf podfoze naturalne dia
przewodow.

Podsypke nalezy zagescic do wskaZnika zageszczenia Is > 0,95.

2) Grubosc warstwy zabezpieczajacej haturalne podioze,

Grubosc warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntt powinna wynosic 0,2 m. Odchylenie grubodci warstwy nie powinno przekroczyc
+3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno byc wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewod.
3) Zabezpieczenie podioza naturalnego.

Podloze naturaine nalezy zabezpieczyc przed:

a) rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag rowka
0 glebokoscr 0,1 - 0.3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w  sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowywanie gromadzacej sie w nich wody;

b) dostepem | dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadia
o co najmniej 0,5 m ponizszej poziomu podloza naturalnego;

c) naporem wody zawarfej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu kanafu lub
jego obudowy warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 0,15 - 0,25 m,

Obsypka { zasyp
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gérna krawedz rury dla rur

z tworzyw sziucznych oraz co najmniej 0,5 m dia pozostatych rur powinno wykonywac sie

z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukfadac recznie
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajac
szczegolng uwage na fef staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w lej strefie konieczne jest zachowanie nalezylej starannosci,
aby nie nastapilo przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczamia obsypki zaleca
sig stosowanie lekkich wibratordw plaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Mozna rozpoczac zageszczanie gdy nad rurq ulozono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0,3 m. Obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95,

Do wypelnienia pozostatej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywac gruntu rodzimego
jezeli jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety
I bez zanieczyszczen (np. ziemia roélinna, odpadki budowlanych materialow itp.).

Zasypke nalezy zagescic do wskazinika Is > 0,97, a ostatnig warstwe o grubosci
okofo 1,2 m do wskaZnika Is =1,0.

Uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia dla podsypki, obsypki { zasypki
wymaga stosowania gruntow o wilgotnoéci zblizonej do optymainej, dobrze zageszczanych.
Do takich gruntow zaliczane sg grunty sypkie, réznoziarniste o wskazniku uziarnienia U > 5.

8.5. PROBA SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sSciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzic zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
.Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Budowa przidqoza kanalizaci sanitaref do budyniw
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Sposrod wymienionych w tej normie wymagar, na szczegolna uwage zasfugufa:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanafu miedzy studzienkami;
- halezy zamknac wszystkie odgafezienia;
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadio wody gruntowej powinno byé obnizone
o co najmnief 0,5 m ponizej dna wykopu;
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej pofoZone,
powinien mie¢ rzedng nizszq co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednef terenu w miejscu
studzienki nizszey;
- podezas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadia wody w sltudzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience pofoZonef wyZej, w czasie:
a) 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m,
b) 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m
- podczas badania na infiltracjie nie powinno by¢ napfywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji. Wyniki prob szczelnodci powinny byé ujete w protokofach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawey, Nadzoru Inwestycyjnego i uzytkownika.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze koricowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora,
Odbior koncowy oraz przekazamie instalacji do uzytku moze nastgpic po sprawdzeniu
kompletnosci dokumentac;i:
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji
Protokof odbiory powinien zawierad :
- protokoly odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badari,
- komisyjne stwierdzenie, ze instalacja moze by¢ przekazany do eksploatacyi,
- inwentaryzacfi geodezyjney.
- mapg zasadniczq z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.

10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

- przed rozpoczeciem robot nalezy zatozyé sie¢ stafych reperow roboczych, kidre
zapewniajga mozliwosc niwelacji poszczegolnych odeinkéw kanalizacji Whytyczenie trasy
rurociagow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
- w trakcie realizacfi robot nalezy dokiadnie rozpoznad i zlokalizowad przebieg
istniejacego  uzbrojenia  podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustalic
z Ich  wiascicielami  czy nie  wyslepuja  wrzadzenia  podziemne.,  kidre
nie s zainwentaryzowane,
- wazniejsze zmiany | odstepstwa od niniejszego projekiu winny byc dokonywane
za zgodq nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu Jego petnienia,
- roboty ziemne w obrebie Istniefacego  uzbrojenia  podziemnego  winny
by¢ wykonywane recznie ze szczegdinym zabezpieczeniem tego uzbrojenia
przed uszkodzeniem,
- materialy uzyte do budowy . rury, ksztaitki i pozostata armatura muszg posiadac
atesty, kidre wykonawca winien dofgczyé do dokumentacji powykonawczef przy odbiorze
koncowym,
- powyZsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwarantuja peine bezpieczenstwo
instalacji dfa $rodowiska gruntowo — wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwosc
zablokowania przeplywu sciekdw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach
rewizyinych.

przed wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej wszystkie czynnosci winny byc
wpisywane do dziennika budowy,
- cafos¢ robot budowlano- montazowych nalezy wykonad zgodnie z: - ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” cz. Il Instalacje
sanitare | przemysfowe” - Warunkami technicznymi wykonania | odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”.

Budowa przylgeza kanalizacii sanitarne) do budynku
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71. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku
w sprawie dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz.1126)

INWESTOR: Zakiad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z 0. 0.
ul. Kepa 18, 97-200 Tomaszdéw Mazowiecki

NAZWA | ADRES:  Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku
przy ul. Diugiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim
dziatki nr 324, 370/2 obreb 8; pow. tomaszowski, woj. {ddzkie

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI gy inz. FIOTR Wﬁ{gﬂ'ﬁ;ﬁ
LOD/715/POOS/ 11 e I T T ﬂ,mrﬂmmﬁ
! furzadeen ciepinych lacfrych, gazouneh,
i woda ch i kanalizacyjnych
0 DA 715/PO0S/
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11.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robol obejmuje cafos¢ prac budowlanych zwigzanych z wyhudowaniem
przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Diugiej 14 w Tomaszowie Maz.

Zakres opracowania obejmuje informacje dotyczacq bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz opracowanie planu i bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace warunki techniczne oraz przepisy | zarzadzenia zwiazane :
- ustawa z dnia 27.03.2003 Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 80 z 2003 r poz.718
wraz z pozmiejszymi zmianami )

11.3. CZESC OPISOWA
11.3.1. STAN ISTNIEJACY

Roboty prowadzone beda w dzialce drogowej i prywatne;.
11.3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- obsfuga geodezyjna przez caly czas trwania prac,

- wykonanie wykopow mechanicznie i recznie,

- wykonanie podsypki pod rurociag

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociagu,

- wykonanie obsypki, nadsypki i wiagciwego zasypania wykopow
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejaca infrastruktura podziemna.
Nie wyklucza sig niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

11.3.4. WSKAZANIE ELEJ'I.I:IENTdW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu slwarzajace zagroZeme bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi jest gazocigg oraz kable eN. Podczas prac przy wykonaniu przylgcza trasa
przytacza nie krzyZuje sie z kablami energetycznymi. Projektowany jest gazocigg, kiory
bedzie krzyzowat sie z przylaczem kanalizacji sanitarnej. Roboty beda prowadzone pod linig
energetyczng napowietrzna.

11.3.5. PRZEWIDYWANE  ZAGROZENIA  PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szalowanych
rowniez z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagrozenie przysypaniem Ziemig, upadek
Z wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu kidrych wystepuje mozliwosd upadku do
wykopu,

- roboty mantazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni réwniez z wykorzystaniem
pracy dZwigow (zagroZenie urazem),

- roboty prowadzone w studniach (zagroZenie dziatania stthstancji chemicznych),

Budowa przyfacza kanalizagi sanitamei do budyria
przy ol Cfuglel 14 w Tomaszowie Mazowieckim Strana | 15
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- prace zwigzane Z zageszczaniem zasypki,

- prace zwigzane z zaladunkiem, roztadunkiem oraz skfadowaniem materiatéw
na budowie,

- prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

- obsiuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu,

- transport urobku,

- praca sprzetu i transport wewnetrzny na budowie.

11.3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI  ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instrukiazu stanowiskowego pracownikéw,

- omowiernia warunkow szczegdofowych i kolejnosci realizacji robot,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia Zagrozenia,

- konieczno$c stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualney,
zabezpieczajgcef przed skutkami zagrozen,

- przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku wystapienia awarii na istnigjgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jef likwidacji

11.3.7. WSKAZANIE = SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe (jesli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywad zgodnie z warunkami Zawartyrmi w profekcie,

- w czasie prowadzenia prac nalezy przesltrzegac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotanmi.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistef pracowinikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Farstwows Strazg
Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczemnia terenu budowy ( takze wykopow i pracy sprzetu)
przed osobami nieupowaznionym,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw,

- stosowania odpowiednich maszyn | innych urzadzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Budowa prziigcza kanalizaci sanitamef do budynku
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Szczegolowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan bioz powinien zawierac:

1. Zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacy|ne,

- ciagi piesze,

- migjsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- skiadowiska maferialow,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowey.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

Budowa przpacza kanalizasgi sanitarne) do bulyrii
przy ol Diugief T4 w Tomaszowe Mazowieckim Strona | 17
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12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
12.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza kanalizacji sanitamef do budynku
przy ul. Diugiej 14 w Tomaszowie Maz.
Projektowane przyfacze zlokalizowane bedzie na terenie dziatek nr 324, 370/2 obr. 8.

12.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy miejskiej.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
- sle¢ kanalizagji sanitarnej,
- gazocigg,
- linia energetyczna napowietrzna.

12.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe przytacza kanalizacyi sanitamnef w dzialce
drogowef nr 324 obr. 8 oraz prywatnej nr 370/2 obr.8 zgodnie z czescig graficzna.

Projekt nie zakiada zmiany zagospodarowania terenu pod wzgledem ukladu
komunikacyjnego, uksztalfowania terenu | zieleni Przy wykonywaniu wykopow zakfada
sig odiworzenie nawierzchni i powrdt do pierwolnych rzednych wysokosci terenu,

12.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projekt  obejmuje inwestycje liniowa, dia ktorej zestawienia powierzchni
hie podaje sie. Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji uwarunkowany fjest rodzajem
sieci sanitarnej oraz obiektéw terenowych, W tym przypadku obszar ten wynosi 1.0 m
po obu stronach kanafu i nie wykracza poza obszar inwestycji.

12.5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA
POD KATEM OCHRONY KONSERWAROSKIEJ

Teren objety niniejszym opracowaniem hie jest wpisany do rejestru zabytkow
I nie podlega ochronie. Obszar inwestycji hie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/w zamierzenie budowlane wpisuje sie w otaczajgcy teren, nie naruszajac
wartosci kulturowych srodowiska.

12.6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sig poza terem gémiczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gorniczef
ferenu.

12.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowad zagrozeri dla $rodowiska
oraz higiene | zdrowie uzytkownikéw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza

. " : - - ] - - P H .____.-"’

sig do przedsigwzigc mogacych potencjalnie oddzialywac na $rodowisko. mgr ind. PIOTR WASISKI
e, budg balauf[? prpjakﬂ i DEz cgrasizen |

. WSPEC. ing Wingez veswwgl g

| urzadzed ci “wanlylacyfiych, gaapggiﬁ‘ l

wods oh i kanalizacyinych

AT ewid. LOD/1 71 5/POCSM
-~
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13. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku
przy ul. Dlugiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim

(dziatki nr 324, 370/2 obreb 8; pow. tomaszowski, woj. fodzkie)

ks1: X=5711837.9195 Y=7431467.5394
ks2: X=5711835.9844 Y=7431473.2581
ks3: X=5711834.3801 Y=7431477.9415

UWAGA:

W zwigzku z niedokiadnoscia map d/c projektowych dostepnych w zasobach
Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zaleca sie wykonanie tyczenia
przebiegu w odniesieniu do planowanego przebiegu z PZT projektu.

mgr inz. PIOTR WASINSKE™
upr. budowlara oo Projeklowania be? coraniczan

W Spec, instalacyinej w Eaaci, nstalag)i
Turzquizan cieplnych, ITTFE, Gaziwych
wedn oh | kanalizacyjnych
L L Ly 17 /11
~
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14. WARUNKI TECHNICZNE

ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYIN EZ

i Tomesrowin Mukowinchim Spdlia ¢ oo,

87-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Kepa 19

Telafony

Cerirala’Fax D44 - 724 22 52

Diziat Logatysi Usfogowe i Ghatugi Klierbée 044 - 724 50 20, T24 41 32
Wydzial Eksploatacii Sheci, ul. Kepa 10 044 - 724 53 34

e-mail: zgwkzgwhk.pl

Tomazzdw Mazowiecki 2020-02-18
Ldz. TWE! A5 )7 376 o

Warunki techniczne nr 36 /2020

W odpowicdzi na wniosek 7 dnia 18.02.2020r. podajemy warunki
techniczne na wykonanie projektu wiaczenia preylgeza kanalizacii sanilamei do posesii
dz. nr 370/2 obr 08, zlokalizowanej przy ul, Dlugiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim

I Wiaczenie do migjskiej sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowad do kanatn sanitamego
D= 200 mm w ul. DMagiej popreez studnie rewizying, trojnik, lub do wyprowadzonego
przykanalika zakoriczonego na granicy posesji i pasa drogowega,

2. Do budowy kanalizacji, oras preykanalika kanal izac)i dopusreza sie zastosowanie rur
£ nastepujgeych materiakéne:
=  rury kamionkowe nowej peneracii (tacsone na uszezelke EUmOwa),
— rwy PVC SNE wg PN-EN 1401,
~rury 7 #ywie peliestrowych (GRIP),
- rury PE 10O RC SDR 11
= rury Zelbetowe lub betonowe, kiclichowe, laczane ma uszezelke £ wapewniona
szezelnodeiy polaczenia,

3. Do budowy prevkanalika kanalizacii sanitarngi zastosowacd rury tego samego rodzaju
eo siee uliczna lub wyprowadzony preykanalik,

4. Parametry techniczne materiatéw do budowy preykanalika:
preykanaliki od granic posesji = rur kamionkowych plazurowanych DN 150,
tgezanyeh kiclichowo  usrezelka, wylrzymalodd zastosowanyeh rur nie mode byd
mniejsza niz 34 kNfm,
— W preypadku sieei kanalizacyjnych lub wyprowadzonych preykanalikéw z mr PVC .f|l
SNS wig PN-EN 1401 dopuszcza sig stosowanie takich samych materiatéw, i

Budowa przygeza kanalizaci sanitame/ da budynku
przy ol Mugief 14 w Tomaszowie Mazowieckim Shvona | 20
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= preykanaliki wlgezone do projekiowancgo kanatu #a pomocs tréjnikéw DN
__A150¢ /45" lub poprzez studnic rewizyine,
studnie rewiryjne 2 kregiw  betomowyeh (helon klasy {35/45), lgczonwch
na vsrczelki gumowe; monolityczne dno z kinely przystosowane do przylaczenia
na wszezelke keddedw do studziennych; whazy eliwne kanatowe typ cigeki (lub lekki),

- stndnie rewizyjne inspekeyjoe np. typu Wavin Tegra Iub rédwnownine; wlazy
zeliwne kanalowe typ cigzki z zamkiem i uszezelky gumowa na powierzchni styku
pokrywy 7 ramg wlazu. Studnie museg byé preystosowsne do szezelnego polgezenia
7 rura.

3. Przvigeze palezy wykonal »  materiatow posiadajacvch atesty, aprobaly techniczne
i slpowiadajacyeh Polskim Normom,

& Plan  sytuacyjny prevlgeza kamalizacyinepo  podlegs  uzpodnieniv w Zakladzie
Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz, spilka z v.0. - Wdzial
Eksploatacji Sieci ul. Kepa 19,

7. Wanmki dodatkowe:
a) na przykanaliku na terenic posesji wybudawad studnig rewizyjng,

W ratgomeniu

Zalacznik Nel

Zalacenile Nr2 ‘
/

ZASTEPCA PREERRA ZARZATU

PREZE

- W -!:.}:'_5

Kobes A et siici

{ o Loitissisfn
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

T E%) -.J-u.‘pg-\: Wl
e e Gw Budowidctwa
|« Lddd, ul. Pribn Hi
faz (1

ha

Faedi, dria 13 prochms 2001 r.
N 1E5 i ShE
Ladzka (krggown Izha Ticynicriw Bodownictwa
Obrggovwa Komdsfa Kwnlifilacyjn
R EARIN22100
sypn. skt KKANTI311T15

DECYZJA

Ma podstvwie ort. 24wl | pkt 2 Usiwwy 2 daia 15 grudnia 2000 ¢ o samarzadach zwndowsch architektdw,
ingynierdw budownictwa orzz ucbanistiw (Dz 0 7 2000 £, Nr I pow 42 7 pdfe pedoa, 12wt |ophe 1§ 5,
art. I3 sl 1 opkt | i ousk 4, art 14 wst 1 opkt 4 oust 3 pht | Ustwwy = dnin 7 lipoo 1994 ¢ Praowe bodowdne
(tekst fedw. Dz L0 g 2000 v, Nr 243, por, 1623 3 peién, ze), ocar & L1 ust, § pki 1 Rozporzqdeenia Minisira
Transportu @ Budoswniziwn x dnia 28 kwistnia 2006 ¢, w sprawie sinodzielnyeh fnkeji technicznyeh w budowniciwie
Oz Uz 2006 r, Nr 83, poz 578, omg art 104 Ustawy 2 dnia 14 czereea 1960 £ Kodeks postgpowania
administracyoep {tekar fede. Bz 00 2 2000 r, Nr 98, poz W71z pide o),

Okrggowa Komisja Kwalitikacyjna
Eddzkicj Okregowej Izhy Indynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Jerzemu Wasinskiemun

magistrowd indynierowi
kicrunek indynicria frodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjay LODITISPOOS11

de projektowania bez ograniceesn
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

aecugokawy 2akits upmnien jes ol na adwiecic ninigiszej dezyeji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikicyina Fadekie) Okregowej Leby Inzynieniw Bubownictwa w Bodzi po ustalenio
na padstiwie dokumenidw shodnnych w dnoie 5 sierpmin 2000 ¢ atwierdeiln, o spelione zostaty warunki w zakresie
preygotowania awodowees o na podstawie protoknbive s pustepowania kwalitikacyjnegn oraz = przeprowadeonege
epraming stwiendziin, s Pan Pl Wasliski posiada wymogane praowem wykssadcenie i prakiyke ruwodows
konieceny do umyskania uprawsien budowlanyeh w ww. specjalnodcl | uayskad praylywny wynik egraming oo
uprawnieni bedowlane,

Maji: powyssee na wwadee, Okregowa Komisjn Kwaliflkacyjnn Eddekiej Okrgpowej Leby Indvnicrdw
Buduwnictwa w Eods orzekla jok w sentencii,

Pousczenie
Od ninicjsee] decveil slogy odwobanie do Krujowe] Komisji Kwalifikucying Prlskie) Leby Inzynieniw
Budowniciwn w Warszawie, z0 podrednictwem Bidekiej Okeggowej by Inzynierdw Budowniciws w Lodzi,
w lerminie 14 dii o daty dereceenia decyzji,

Sk Oezekejiey Okrggowe) Komisii Kwalifikacyine]
Eiulzkie] Ohrggowey Leby Tratynieriw Budownicla:

Preewednivzacy Sktadu Orzeknjacego OKE LOTIR T N
mer in?, Zbigniew Cichoriski /QW

Crionek Skindu Oreekajaeepe OKE EOLE (" _/F G
mgr in. Tan Galazka Y

Celonek Skhadu Orzekujocesn OKK LOIB b sy e
mgr inz. Tomsz Kluska
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Pan Piowr Wasifski jest uppwazniony do:

1y projekiowiniy, sprawdzania projekdw wrchitekoniceno-budaw]
edowlanemo takiepo juk: siect instalacie cieplne,
2 doborem whisciwych urzgdzen w
U423 o8, | Boeporeadzenia MTiR,

21 sporzgdzania projekin zagospodarowania deiatki lub lerenn, reodnie 2 § 15 Rozporzndzenia MTiB:

A1 aprawowania kontroll lechniczne) alceymania obisktow budewlanyeh, «
& zastrzeseniem art. 62 ust, 5 Prawa hadowlaneso,

anyeh i speawewania nadzoru sutorskiego obiekiu
wentylacyjne, gueowe, wodiciggowe | kanalizacyne,
projekeie budnwlanym, zgodnie @ are 14 ust, 3 pke | Prowa budnwlanegn

godnie z art. 1% wst. 4 Praws budowlancoo
B

Sktad Orzekujacy Okregowe] Komisi Kowvalifikacvinej
Eadekiej Okregowe] lzhy Ingynieriw Budownicta;

Preewoedniczacy Skhudu Orzekajqeese OKE LOITR ; N
mgr ing. Lhigniew Cichodski ﬁ&@‘ﬂ iﬁ:&

Crlonek Skladu Orzekajyeegn ORE LOHE 5 ;
mgr ik, Jun Gabyzka { ’,.-‘E/"/\,

/
Crbonek: Skindu Orzekajocero OKE LOIR / ;
mgr inE, Tomusz Kluska ”%fi{‘d /&“"—

7

.

FiEE] T Ly Tngynierdw Budownictws;
Ciivwmy Insgekior Madeom Budewlzenepn;
ada,

g

Budcwe przyiacza kanalizacli sanitame) do budynky
pray wi, Dlugief 14 w Tomaszowie Mazowiackim Sfrana | 23


DDobosz
Podświetlony

DDobosz
Podświetlony

DDobosz
Podświetlony

DDobosz
Podświetlony


o . -

wasinski -projekt
ul.Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp pl
97-300 Piotrkow Tryb. tel. 502 179 612

16 .WPIS DO £OlIB PROJEKTANTA

FOLSKA
I I B A
INEYRIEROW
ELUDOWHITTWS

Zadwiadczenie

o nurmee e werylikargnym

tOD-TPG-AD4-1CK

Pan Piotr WASINSEl o numerze ewidencyjnym t00/15/9519/12

adres zamieszkani

Jest czionkiem todzkie] Okregowe) lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wWymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2020:02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadezenle zostalo wygenzsrowane elektronicenie | opatrzone bezpiccznym podpisem elektraniczmm
wiryfikowanym pray pemecy wainego kwalifikawanego certyfikaty w dniy 2030-01-00 roku przea:

Barbara Maler, Precwod niczaoy Rady bédzkiv] Okregowe] lzby Inzynie rdw Budownictwa,

IZgadnie art, 5 usl 2 usteary  dnla 18 wrzednia 2001 r. o padpisio elpkrrgaicznym J0c. U, 2001 Ne 130 acz, 1450) dane w postac
elektraniceng] apatrzone bezpiecznym pedpisem elektroricznym weryfiowangm ey pumocy watnego kaalifikowanesano eriyfisaiu sg
rdwncwaing pod wegigdem skutade pravnych cokumantam opatesanym podpisami whsnarperayml, i

® wientikacly popcawnoso danyeh woninigjseyn refe adezeniv motna spraedzid (s pemecy numen werytikaryinego tadwiadczenio na
stronie Palikie] leby indynlordw Budewnictws www.pib.org.pl ub kontakiujar sie © biurem whasclwe] Okrepgews 2oy Intynicriw
Budownictwa.
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Tomaszow Mazowiecki, 2020-04-08

NID.7230.1.51.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 470/ i art. 104 ustawy z dmia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256/,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Piotra Wasinskiego reprezentujacego
Wasinski-projekt, ul. Kostromska 74/26, 97-300 Piotrkéw Tryb., ktory wplynat do Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 2020-04-03, w sprawie
uzgodnienia lokalizacji przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanej przy
ul. Dhugiej 14 (dzialki o nr ewid. 370/2 obr. 8) w pasie drogowym drogi gminnej — ulicy
Dlugiej (dziatka o nr ewid. 324 obr. 8) w Tomaszowie Mazowieckim

zezwalam

Piotrowi Wasinskiemu reprezentujacemu Wasinski-projekt, ul. Kostromska 74126,

97-300 Piotrkow Tryb., na umieszczenie przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

drogi gminnej — ulicy Dlugiej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z zalaczonym planem

syluacyjnym, w nastepujacy sposob i z zastrzezeniami:

1) w celu zachowania bezpieczefistwa roboty wykonywane beda przy zastosowaniu
odpowiedniego oznakowania pionowego w ciagu drogi gminnej w oparciu o stosowny
projekt tymeczasowej organizacji ruchu drogowego,

2) otrzymujacy zezwolenie zobowiazany jest do odtworzenia na swéj koszt poprzedniego
stanu nawierzchni pasa drogowego,

3) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia przylacza jw.,
koszty tego przetozenia ponosi jej whasciciel.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Piottkowie Tryb. za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moze

w terminie 14 dni zrzec sie prawa do wniesienia odwolania. 7 dniem dorgczenia organowi,

ktory wydal decyzj¢, oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robot
budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezeli jest
ono wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /t.j.: Dz. U,
z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148/,
projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia lokalizowanego w pasie drogowym,

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.



Niniejsze zezwolenie jest jednoczeénie zgods na dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Otrzymuja: £ £

- Piotr Wasinski , : .;'./J’
Wasinski-projekt W T nsse
ul. Kostromska 74/26 A
97-300 Piotrkow Tryvh, e

a’a E.F. /

Lezwolenie wolnione 7 oplaty skarbowef na podstawie Zalgeznika do uslawy o oplacie skarbowe] z data 16 listopada 2006 .
g D Uz 2008 p poz. JOM, 1495, 1356, (751, 2294 = 2020 1. poz, 4247 Czefé M wst. 44 swolnienia ply 9
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Tomaszow Maz, dn, 2020-05-25

STARQOSTA TOMASZOWSKI
07-200 Tomasziw Maz., ul. S Anfoniego 41

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.98.2020

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2020-05-21

Na podstawie art. 7d ust? orsz art.. 28b, ust. 3, ust 41 usl 6 ustawy 2 dnia 17 mafs 19588 r. Praws geodezyine § katograficzne (i, z 2010 r,
Dz U z 20123, poz BOS, 829, TE35, nastgpnie zmieniong] ustawy 2 dnia & czarvea 2014 1 o ziniamie ustawy Prawo gecdazying |
kartograficzne oraz wsiewy 0 postepowsaniy egeekucyynym w adminisiracli - De U ¢ 2074r, poz, 8597,

- W sprawie winiosky z dria; 2020-05-18
- ofrzpmanego doia; 2020-05-18

Dotyczy: Projekt przylacza kanalizacfi sanitarnef - Tom.Maz ul Dluga 14 dz.324,370/2

Inwestor: Zakiad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnef
w Tomaszowie Maz, Spotka z 0.0,
97-200 Tomaszdw Maz.
Kepa 14
Fry-21-71-153 i

Jednostka projekfowa: Wasidski Flotr
LODATISPOOSHT

Diria; 2020-05-21 w siedzitve Starostws Powialowsgo w Tomaszowie Maz, odbwla sie Narada Koordynacying v sprawie syluowania stec
pbrojeria terenm, w kidrel wdzial brab:

Prrewodniczaey Narady Koordynacying) - Bofena Gresze!
oraz pozosfall vczesinigy
Zarzad Drdg Poviatowyeh w Tomaszowie Maz. - Marcin Amroz
Polska Spdfka Gazowniclva Sp. 2 o o, Oddzial Zaklad Gazowmiczy w todzi - Manusz Praybyd
PGE Dystrybucia 5.A. ot dd2-RE Tamaszdw Maz, - | lwone Piotrowska
Crange Polska 5 A w Warszawie - Adam Grzypb
Zakfad Gospodarki Clapfowniczef Sp. 2 0. 0. w Tomaszowie Maz. - tuvasz Rzeczykowski
Podpizy uczestnikdw Narady Koordynacying znafdlly sie na arygingle profokot.

Uwagi | zalecenia:

Zaktad Gazowniczy "Garownia Lodzka”™ - Rejon Gazowniczy w Plolrkowle Tryb.

1. Prace ziemne w migjscach zhiizen i skizyzowsh z przylqczami | siecia gazowyg nale?y prowadzic sposobem recznym { pod nadzorem
pracownika Rozdoieind Gazu w Plolikowie Tryh., ul Krakowskie Preedmiogcie 112, lel 44 732 00 46 Jub 44 649 54 52 w107,

2. O terminie realizac)i nelezy powisdomic Rejon Dystrybucll Gazu najpdzniel 7 il przed rozpoczeciem robot

3 Zashzega sig, 78 w preypadiy nie zastosowania sig do w.w, uwvagl wing za uszkodzenie gezociggu ponosl wykonawea prowadzonyeh robat.

Pouczenie;

1. Punkly osnowy gecdezying) podiegalg ochronie. Prace ziemne w poblizu fveh punkidw naledy prowadzic reczoie pod nadzorem godety.
W przypadhu zniszezenis lub naruszenia punkidw osnowy inwestor zleci | porlasie koszly wenowienis tych punkidv QIEes UprEwnions
jednostve wykonawsiwe geodezyinega.

2. W migiscach skrzyiowan | zblizen z istnieigoym uzbrojeniem feranu prace Ziemne naledy prowsdzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowsdzic recznie mie naruszajac systomu kozeniswego,

4. Warunki prowadzenis rebot w pesie drogowym naleZy uzyskad od zazgdoy drog!

5 W przypedku nigzastosowenis sie do zalecen, wing za powsiate w czasie robdl uszhodzenis ponoss W}rknnaw-cﬁr

6. Usyluowanie sieci uzbrojenia lerenu podiega wytyczeniu i geodezyingf inwentarvzagi powykonawczef przez .LEH”“* i

uprawnicne o wykonpwanie prac geodezyinych. ZLup. |3iT-": Sk0

(zevadniczacy Narady Koordynacyine)
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UWAGA:

1.Prace montazowe nale2y rozpoczgd od weryfikaci rzedrma)
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MAZVE Spracavania

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKU PRZY UL.DEUGIEJ 14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

inweatar: Zaktad Gospodarki Wedno- Kanalizacyjne] w Tomaszowle Maz, Sp.z o0
ul. Kepa 19, 87-200 Tomaszdw Mazowlecki
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OZNACZENIA

1 - obudowa $cian wykopu (sSciany szczelne lub deskowanie)
2 - belka drewniana [20x20cm]

3 - grunt

4 - drut stalowy &6

5 - istnigjacy gazociay

€ - deska gr. 50mm

7 - rura ochronna,dwudzielna

8 - projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej

Po zakonczeniu robdt montaZzowych zdemontowad zabezpieczenie tymczasowe ‘
w postaci belki i desek.

Li-Fd - g I'.I[.L'HI..'DWTI.L!.

BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKU PRZY UL DEUGIES 14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

iwesior, Zaklad Gospodarki Wodno- Kanallzacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z 0.0,
ul. Kepa 14, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

adras abigkly budowlanagps.: ul, D.luga 14;
97-200 Tomaszow Mazowiecki, pow. tomaszowski, woj. Ibdzkio
jednostka cwideacyna wykaz ok phrgd ewidencying: stadim:
m. Tomaszdw Maz, 324, 37042 8 projekt budowlany.
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