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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkéw Tryb. luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276) oswiadczam, Ze projekt nt.

~Budowa przyigcza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Smugowej 93
w Tomaszowie Mazowieckim” (dz. nr 400 obr. 11 oraz dz. nr 18/2 obr. 24)

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney.

projektant

g inz, PIOTR WASE )
Up ane do projeklowania-ter cgraniczed
| wapec. inslalacyjnej w zakdgie sled, instela

© | urzadzeh capln e, gazaveych,
wodocigge kanalizacypych
T, L 1M 11

Budowa przylacza kanalizacl sanifamej do mieruchomoscs
przy ul. Smugowe/ 93 w Tomaszowie Mazowieckim Slrona | 3
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it OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyine- wysckoesciowa do celow projekfowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,

wizja w terenie,

warunki techniczne wydane przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.,
obowigzufgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

LR T

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przyltacza
kanalizacyi sanitarmnej do budynku przy wl. Smugowej 93 w Tomaszowie Mazowieckim
o ditigosci 23,73 m.

Zakres opracowania obefmuje budowe przyfgcza.

- z rur PE100RC Dn160 o dfugosci 8,33 m w pasie drogowym i dziafce prywatnwj
wykonany bezwykopowo,

- zZ rur PVC-U SN-8 Dn160 o diugosci 1540 m w dzialce prywatnej wykonany
wykopem otwarfym,

- likwidacje studni bedgcej zbiomikiem na nieczystosci plynne,

- studnia rewizyjna niewfazowa @600 szt 1,

- studnia rewizyjna niewlazowa @425 szt 1.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Smugowef 93 . Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku pofudniowyrr.

Nawierzchnia nad projektowang infrastrukiurg podziemna jest jezdnia z kostki
betonowef, chodnik betonowy, plyty betonowe typu jomb oraz ziemia porosnieta trawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkt 1 stwierdzam,
Ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do [ kategorii geatechnicznef (warunki gruntowe
proste).

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z
poézn.zm,),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. . z 2018 r. poz. 142 z pézn.

zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie
usytuowania obiektow budowlanych,

Budowa priylgeza kanalizaci saniftamey da nieruchomosal
Prey wl. Smugowef 93 w Tomaszowie Mazowieckim Simona | 4
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 71999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, Nr 124 ),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekly inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdin. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 108, poz. 719) wydane na podstawie arf. 13 ust 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z péin. zm.)
w zakresie usyfuowania obiektdw budowlanych,

dokonano oceny, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce,
na ktorej zostal zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @250,
- sie¢ wodociggowa,
- kabef telekomunikacyiny,

- przytacze wody.

MNalezy pamietac, ze w trakcie wykonywania prac mogsa pojawic sie elementy
uzbrojenia podziemnego, kiore nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiat
do wykonania niniejszego projektu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykonaé odkrywki
w rejonie wigczenia w celu ustalenia rzednej posadowienia kanalu. Jesli bedzie
odbiega¢ od podanej przez projektanta zostanie wprowadzona korekia w ramach
nadzoru autorskiego.

Frojektowane przyfacze kanalizacji sanitamej wykona¢ z rur PET00ORC
oraz PVC-U Dn160 poprzez wigczenie w kanat sanitarny Dn250 po péfnocnej stronie jezdni
ulicy Smugowej w miejscu oznaczonym jako ks1". W pasie drogowym wykonad przewiert
sterowany rurg PE100RC. W przypadku zmiany rodzaju materiafu rur na PVC, przejécie
pod jednig | chodnikiem zrealizowac przeciskiem rurg stalowg @200.

Od granicy dziatki zaprojektowano przytacze z rur PVC-U SN-8 Dni160 montujac
studnie rewizyjng @600 (pkt. ,ks3") oraz studnie rewizyjna @425 (pkt. ,ks4"). Zgodnie
z czescig graficzng studnia oznaczona jako ksS" ulegnie likwidac)i poprzez zasypatie.
Zakoriczeniem przyfacza bedzie pofgczenie nowoprojektowanego odcinka z istnigjgcym
wyjsciem z budynku (pkt.  ks6").

7.1. PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.

Zaprojektowano przyfgcze z rur kanalizacyjnych zewnetfrznych PE100RC
oraz PVC-UU SN8 Dn160. Srednice projektowanego przylacza dobrano w oparciu
o okreslone przez Gestora sieci warunki fechniczne.

7.1.2. Montaz kanaléw.
Rury nalezy ukfadac na wczesnigj przygotowanym podiozu. Fodsypke nalezy
wyrownac w taki sposob, aby jej géma powierzchnia byta zgodna z projektowanym

Sudowa preyfgcsa kanalizagn samifame) do pieruchiomoscy
prey ol Smugowef 83 w Tomaszawie Mazowieckim Shona | 5



| I ]
wasinski -
wasinski-projekt@wp.pl
tel. 502 179 612

spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego mateniatu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostac
niezageszczona dia swobodnego i lepszego ulozenia rur.

Malezy pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej
wierzchu rury przekraczata 30 cm. Wypefnienie wykopu nalezy kontynuowac kolgjnyrmi
warstwany zasypki. Zasypke moze stanowic grunt rodzimy. Obsypke materialem sypkim
wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych $rednicach
{ DNAD = 500 ) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyc pofowy srednicy rury.
Zwigzane jest to z koniecznoscig dokfadnego obsypania | zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury.

Frzed montazem obie koncowki rur muszg by¢ oczyszczone, zewnefrzna
powierzchnia uszczelki | wewnetrzna kielicha nasmarowane srodkiem posiizgowym (mydio
lub spray sifikenowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbijac piaskiem w strefie
pach. Przewdd po ufozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na cafej swej dhugosci
na co najmniej %4 swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do scian wykopdw
i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowaé udeptywanie lub reczne
ubijaki.

7.2. STUDNIE REWIZYJNE.
7.2.1.5tudnie niewlazowe Dn600 oraz Dn425.

Zaprojektowano studnie rewizyjne niewlazowe Dn600 oraz Dn425 z tworzywa
sztucznego zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09.
Elementy studni:
- kineta z wuszczelkg (podstawa studzienki), ze specjalnie wyprofilowanym dnem
oraz ewentualmymi rozgatezieniami,
- fura wznoszaca,
- teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywa Zeliwna)
- uszczelka/manszeta.

7.2.2. Montaz studni .

Studnia powinna by¢ montowana zgodnie z projektem technicznym w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie.
- z migjsca wykopu pod montaz studzienki nalezy wusungé duze | ostre kamienie
I przygotowac podsypke ( min. 10 cm grubosci) z piasku gruboziarmistego,
- ufozyc kinete na dnie wykopu ( pamietajgc o jej wypoziomowaniu | wbudowanym spadku
dna na poziomie 1,5 %), podigczy¢ do nief rury kanalizacyjne, a nastepnie zasypac
Jja na wysokosc ok. 10 cm ponad poziom rury, aby uniemozliwi¢ przesuwanie sie kinety,
- docig¢ rure wznoszgcg na wymagang diugosc ( w przypadku rury karbowanej ciecia
dokonuje sie na karbie i zakfada uszczelke w zagfebieniu za pierwszym karbem),
- usunacé zabrudzenia z kinety. Srodkiem poslizgowym posmarowac kinete od wewngirz oraz
uszczelke na rurze wznoszgcej | zamontowac jg w kielichu kinety. Tak przygotowang
studzienke zasypywac warstwami piasku o grubosci 30 cm zageszczajac.
- zamontowac zwieficzenie poprzez montaz manszely na rure wznoszgcg, a nastepnie
teleskop z pokrywa Zeliwng

7.3. TRASA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.
Zaprojektowany przebieg trasy przedstawiono na zafgczonym planie sytuacyjnym

w skali 1:500 (rys. nr 1). Wigczenie nastgpi we wskazanym punkcie oznaczonym w czesci
rysunkoweyj jako ,ks1".

Budowa preyfgeza kanalizacy samitame) do niervchomose
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5. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
8.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR.

Rury przewidziane do budowy winny byc transportowane oraz skiadowane na placu
budowy w sposob zapewniajgcy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Rury z tworzyw sztucznych muszg byc transporfowane samochodami o odpowiednie/
diugosci czesci fadunkowey. Frzy wyladunku zabrania sig wykorzystywania fin stafowych
oraz fancuchdw.

Miejsce skfadowania powinno byc pfaskie, wolne od ostrych przedmiotow
oraz kamieni. Wigzki rur mozna skfadowac jedna na drugiej. Maksymalna wysokosé
sktadowanych materialow nie mozZze wynosic wiecej niz 2 mefry W przypadku
gdy skfadowane sg rury, po rozpakowaniu, w sterfach nalezy zastosowac boczne wsporniki
co 1.5 m. Rury o réznych srednicach | grubosciach nalezy skladowac oddzielnie.

W przypadku  diugotrwafegoe  skladowania  naleZy  rury  zabezpieczyc
przed nadmiernym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie.

8.2. ROBOTY POMIAROWE.

Wytyczenia frasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien dokonac geodeta.
Utrzymanie trasy i spadkow wymaga dokfadnych pormiarow. Pomiary rozpoczgac od punktow
wezfowych, zgodnie z PN-81/B/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
budowli, QObliczenia statyczne i projektowanie. Budowe prowadzic w temperaturze
od 0°C do 35°C.

8.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie od wfasciciell,
zarzadcow, uzytkownikow nieruchomosci dia kiorych bedzie wykonywana inwestycja.

8.4. ROBOTY ZIEMNE — WYKOP OTWARTY.

8.4.1.Materiafy.

Grunty f
- grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw | zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntéw z wykopow muszg byc wywiezione na skladowisko. Zapewnienie
terenow na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
- grunty, w tym grunfy z dowozu, wykorzystywane do zasypywania kanafow powinny byc
sprawdzone pod wzgledem wifasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje
Inspektora Nadzoru,
- materiatern do wykonania podsypki i obsypki (warstwy ochronnej) powinien byc piasek
drobno Jub srednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych lub inny
dowolny grunt sypki lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dia gruntow o
symbolach ms (mafo spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezfo spoisty) wedfug normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem tfrudnosci
ich odspajania podaje odpowiednia norma.
Zasady wykorzystania gruntow

Grunt pozyskany z wykopow wykorzystac do ich zasypania powyZej warstwy
ochronnej rurociggu, jezeli spefnia nastepujgce warunki:
— niie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,
— jest niezmroZony,

Budowa przyfgcza kanalizaci sanifarmej do nieruchomossl
przy ul. Smugowef 93 w Tomaszowie Mazowlackim Shona | 7
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— jest gruntem niewysadzinowym.

Zasady zagospodarowania materiatéw z rozbidrki
Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: gruz betonowy nalezy wywozic

na wysypisko.

8.4.2.5przet.

Sprzet do robét ziemnych i rozbidrkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac
sie moiliwoscig korzystania ze sprzetu do:
- wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarmiarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),
- wydobywania gruntow (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- spreetu zageszczajgoego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),
- szalunkodw systemowych.

8.4.3. Transport.

Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania | zafadunku
oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu
{materiatu).

Zwigkszenie odlegfosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mozZe
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegltosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

8.4.4. Wykonanie robot.

QOgédine zasady wykonania robot

Roboty ziemne powinny byc wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentac)s,
a ewenfualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisemn w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym rownorzednym dokumentem.

Malezy realizowac wykopy waskoprzestrzenne z umochieniami petnymi. Umocnienia
wykonaé zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2;
2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokosc wykopow w Swiefle umocnien powinna wynosi¢ 0,80 m +Dn rury lecz nie
mnigf niz 1.0 m.

W gruntach suchych umocnienia wykonac z szalunkow systemowych dostosowanych
do rodzaju gruntu | glebokosci robot. Gorng krawed? szalunkdw wyprowadzic¢ 15 cm ponad
krawedz wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, kiore zostaly przebadane | posiadajg swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano wymagang min.
wytrzymatosc systemow szalunkowych w zaleznosci od glebokosci prowadzonych robdt .

Glebokose wykopu Wymagana wylrzymalosc szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kiN/m?
5m 28,58 kN/m*
6m 34, 13kN/m?

Budawa przytacza kanalizag) sanitamej do meruchomosc
prey ul, Smugowsf 93 w Tomaszowie Mazowleckim Stroma | 8
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Umocnienia wykopow dia potrzeb budowy wykona¢ ze scianek szczelnych whitych

W warstwe nieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopow. Wykop nalezy
poglebiac stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wyrnosi¢ 0,3 m.
Dno wykopu winne by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogubi¢ wykop reczne do projektowane) rzednej
i odpowiednio profilowac dno do ksztattu rury. Pogfebianie wykonad bezposrednio
przed uozeniem rur. Ewentualne przekopy wypetnic piaskiem i Zagescic.

Urobek nalezy skfadowac z jednej strony wykopu w odlegfosci min. 10 m
od krawedzi. Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykryé, ogrodzi¢ i oswietlhic swiattami
ostrzegawczymi. W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dia pieszych,
zabezpieczy¢ banerka o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietlic $wiatfami ostrzegawczymi.

Urobek nalezy skfadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegfosci min. 1,0 m
od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapic
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Ukfadanie rurociagu na warstwie zamarzrietego
gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed ufozeniem rurociggu
usunac i zastapic warstwg niezamarznigtego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym
z wymaganiami producenta rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagescic do wskaznika
zageszczenia Is > 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryly

Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg 7 opaddw atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:
a) gome krawedzie bali przys$ciennych powinny wystawad co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
¢} wprowadzenie wdd z rowdw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno  byé wykonane zgodnie z dokumentacja, w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Szczegdlne warunki bezpieczeristwa pracy
a) W obrebie Kina odfamu sciany wykopu niedopuszczaina jest komunikacja po drodze

publicznej. Odleglosc b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni
powinna byc nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

bzH/tgd.+05m [1]
w ktdrym:
H — gfebokosc wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu fm],
@. — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentacyi.
b} Odlegfosc ,a" krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu a sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie
Z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonef
w metrach wg wzoru:

az(H-h+03)/lg@.+05m 2]

w ktonym:
H, @, — jak we wzorze [1],

Budowa prrylgcza kanalizacii sanitarnej do nieruchomoscl
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h — gfebokosc fundamentu budowli sgsiadujacej liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowiemnia fundamentu budowli [m]

c) Zabezpieczenie sasiadujacej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b), powinno dla ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu
spod fundamentow przebiegac nastepujgco:

— przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
CZy nie wystepujg spekania Scian | w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zafozyc
na nich plomby szklane, a w szczegolnych przypadkach nalezy osadzic w fundamentach
stalowe trzpienie,

— wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowad mur
oporowy, oplymalnie zagesci zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykonac zabezpieczenie
W inny rownorzedny sposob.

dl Wydobyty grunt powinien byc skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniey

1 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
byc wiekszy od kata & jego stoku naturainego; obudowa wykopu powinna przeniesc¢ napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skfadowanym w zasiegu klina odfamu sciany.

e} W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien byc wywieziony na odklad staly zgodnie z dokumentacja lub przesuniety tak,
aby odlegtos¢ ¢ podnéza nachylonej skarpy odkladu tymczasowego od gornej krawedzi
byfa rowna gfebokosci wykopu ,H" lecz nie mniejsza niz 5 m.

f} Odlegtosc . d" w planie pomiedzy przyleglymi rownoleglymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywamnych sgsiadujgcych ze sobg wykopdw gfebszych od 1 m nie powinna
by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:

dz(H-1)/19@.  [3]

w ktorym: H — glebokosc wykopu gfebszego liczona od rzednej terenu do rzednef dna
wykopu [m],

@, — jak we wzorze [1],

prey czym wykop gfebszy powinien byC wykonywany wczesmnie),

g) Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z wrzgdzeniami podziemnymi  powinny  byé
wykonywane, zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikow fych urzadzen.

h) Lokalizacja drogi dia pofrzeb wykonawey wzdiuz wykopu w zasiegu klina odlfamu gruntu
powinna byé udokumentowana obliczeniami  statycznymi uwzgledniajgeymi
najniekorzystnigjsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu
gruntu przy obciazonym naziomie.

i) Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byC wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej od 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

j) Wyjazd difa srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng
powinien byé przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni
wykopu powinno byc przewidziane odprowadzenie wody dia uniemoiliwiania jej sphywu
na stopnie nizej pofozone.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznosci
skarp lub statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomic¢
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. JeZeli wystapily osuwiska
lub przebicia wodne (Zrédfo, kurzawka), to nalezy: |
- wstrzymac wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,

Budowa przylacza kanalizagli sanitarne/f do nieruchomodel
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- zabezpieczyc migjsce niebezpieczne przed dostepem osiéb na obszar zagraZony ruchami
gruntu lub zalewane przez wody, a migjsce, w ktérym wystapito przebicie wodne, powinno
by¢ niezwfocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny
sposdb zabezpieczenia wykopu przed naplywem wody z przebicia powinien
byt niezwlocznie okreslony przez kierownika robot,
- zawiadomic¢ wfasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodney,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego  wykonawce
oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robdt ziemnych.

Do wusuniecia osuwisk [ub przebic wodnych nalezy przystapic niezwlocznie
po ustaleniu sposohdw ich likwidacyi.

Zejécia | wyjscia w wykopach
W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane
w odleglosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dia pracownikow.
schodzenie do wykopu | wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie lub podnoszenie  pracownikow  urzadzeniami  przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wiykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechani, i

Niezaleznie od wymagan podanych powyZej, przy wyhonywaniu  wykopow
urzgdzeniami zmechanizowanymi naleZy: wyznaczy¢ w ferenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopdw, dostosowac gfebokosc
odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki; wykonywac pobieranie gruntu warstwarmi
nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci oraz dokonac takiego rozstawu pracujacych
maszyn, aby nie zachodzita mozliwose ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Niedozwolone
fest przebywarie o0s0b pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawel w czasie jej postoju,
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu wagskoprzesirzennego powinno byc dokonywaie
sposobem mechanicznym, z tym ze:

- pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegfosci od podnoszonego
pojemnika lub fyzki koparki,

- wykop powinien byc szczelnie przykryty wytrzymalym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,

. pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypeiniac wiecej niz do 2/3
ich wysokosci.

Witadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transporfowego powinno
nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrofowego koparki. Wiladowanie urobku powinno
byc dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 em w przypadku fadowania materiatéw sypkich,
- 25 cm w przypadku fadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych | maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywad sie poza prawdopodobnym klinem odfamu.

Skia I ke W

Ukopany grunt powinien byc przetransporfowany niezwlocznie na migjsce
jego przeznaczenia lub  na odkfad przeznaczony do zasypywania  wykopu
po fego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odikfadow gruntow przeznaczonych do zasypywania
wykopow odfegfosc podndza skarpy odkfadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
- nte mnigf niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

Budowa przylacza kanalizagi samitamej do nieruchomosol
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- e mnief niz 5,0 m - na gruntach mieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skladowanie gruntow w postaci odkfaddow:
- w odlegtosci mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
- w granicach prawdopodobnego kiina odlamu gruntu, jezeli sciany nie sg dobrze
umocnione.

Odktady gruntéw

W przypadku  koniecznosci  wykonania  odklfaddw  ziemnych  powinny
byc one wykonywane w postaci nasypdw o wysokosci do 1.5 m, o pochyleniu skarp 1: 1.5
i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy malych pochyleniach ferenu odkfady moga
bys wykonywane z obu stron wykopu.

Odlegtos¢ podnéza skarpy odkfadu ziemnego od goémej krawedzi wykopu powinna
Wynosic co najmniel podwojng jego glebakosc i nie mniejf niz:
- 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
- 20,0 m - na odcinkach zawiewanych Sniegiemn.

Odktady ziemne powinny byc wykonywane od strony najczesciej wigjgcych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odklady moga byc
wykonywane powyZej wykopu w postaci nasypow chroniacych wykop przed napfywem wod
opadowych. Przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20% odkfad gruntu powinien byé
wykaonany ponizej wykopu. Jezeli migjsce odkfadu gruntu nie jest ustalone w projekcie,
zaleca sig odkfadac grunt w zaglebieniu terenu, moZzliwie jak najblizej wykopu.

Podfoze (podsypka)
1) Matenat podicza.

Przewody nalezy uktadac w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
preystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaf podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane s3 dwa rodzaje podfoza:

- podioze naturaine, kiére stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajgcy wyrnaganiom okreslonym dia
gruntéw o symbolach symbolach ms (mafo spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezio
spoisty),

- podfoze wzmocnione.

Fodloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozZliwiad
wyprofilowanie ksztaftu spodu przewodu.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, Zwirowo-  piaszczyste,  piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

FPodloze wzmocnione o grubosci warstwy 0, 1m nalezy wykonywac jako:

- podifoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowic miaf podfoze
naturalne lub przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny.  ity),
makroporowatych i kamienistych,

- podfoze zwirowo- piaskowe:

a) przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torf, pyly itp.) o mafej
grubosci po ich usunieciu,

b} przy gruntach wodonognych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych),

c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowic¢ mial podfoze naturafne dia
preewodow.

Podsypke nalezy zagescic do wskaZnika zageszczenia Is = 0,95.

2) Grubosc warstwy zabezpieczajgcef naturalne podfoze.

Grubosc warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury

gruntu powinna wynosic 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczyc
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+3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno byc wykonane bezposrednio przed wfozeniem przewoau.
3) Zabezpieczenie podioza naturalnego.

FPodfoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed.
a) rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o glebokosci 0.1 - 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednef lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrofem do  wykopu
i wypompowywanie gromadzgcej sie w nich wody;
b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadia
o co najmnief 0.5 m ponizszej poziomu podfoZa naturalnego;
¢) naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu kanalu lub
Jjego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy 0,15 -0 25 m.

Obsypka i zasyp
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury dla rur

z tworzyw sztucznych oraz co najmniej 0,5 m dla pozostalych rur powinng wykonywac sie
z maternalu o parameirach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukladac recznie
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajgc
szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W frakcie
Zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastapito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow pfaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Mozna rozpoczgc zageszczanie gdy nad rurg ufozono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0,3 m. Obsypke nalezy zagescic do wskaznika Is = 0,95.

Do wypetnienia pozostalej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywad gruntu rodzimego
jezeli jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.).

Zasypke nalezy zagescic do wskaznika Is > 0,87, a ostainia warstwe o grubosci
okoto 1,2 m do wskaznika Is =1,0.

Uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia dia podsypki, obsypki | zasypki
wymaga stosowania gruntdw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczanych.
Do takich gruntow zaliczane sg grunty sypkie, roZnoziarmiste o wskazmiku uziarmienia U = 5,

8.5. ROBOTY ZIEMNE - METODA BEZWYKOPOWA.
8.5.1. Technologia wykonywania przewiertow wiertnicami sterowanymi.

Technologia przewierféw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy | wciggnieciu zaprojektowanej rury
przewodows). Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilofazowego.
Sterowanie nastepuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowane glowicy wiercgcey,
za pomocs, kidrej mozna precyzyjnie zdalnie sterowac odwiertem.

W gfowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej na biezgco kontroiuje
sie i koryguje trase przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod fterenowych istnieje mozfiwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku
i glebokosci wiercenia.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego.
Do tego celu stuzy glowica wiercaca zakoriczona specjalng plytka sterujaca odchylong
od osi gfowicy pod katem 15% - 20%.

W gfowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem
poziomu, glebokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy
czyli dokfadne pofoZenie plytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.
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Gfowica wiercqca jest tak uksztatfowana, ze w przypadku rownoczesnego obracarnia
{ pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica,
a jedynie wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od pofozenia phytki
sterujgcey.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreélenia pofozenia plytki  sterujacef
wzgledem osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie glowicy "na
godzing 12" powoduje odchylenie przewiertu do géry, "na godzine 6" do dofu, "na godzine 9"
w lewo [ "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozlive sa wszystkie ustawienia
posrednie np.: "na godzine 8" czyli w lewo i w dét Podczas projektowania i wykonywania
ofworu pilotazowego musimy pamietac, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekraczac dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch
Zerdziach nie powinno sie sterowaé ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadiach do ich skrecania i rozkrecania.

Mimo ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwosc wykonywania skretow,
powinno dazyc sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do finii
prostej. Ufatwia to zdecydowanie poZniejsze przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej piytki sterujacej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona
szersza) | wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzglednic i zinwentaryzowac istniejace
uzbrojenie podziemne, ktérego duze nasycenie i brak dokladnej dokumentacji moze wrecz
uniemozliwic wykonanie przewiertu.

Poszerzanje otworu i przeciaganie rurociagu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gfowica wiercaca zostaje zdemontowana,
a na jef miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne fub
wiefokrotne. Jezeli $rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem
mocujemy rurg. Wigkszosc rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega
obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze.
Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go faczac ze sobg
zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu,
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla diugosci przewiertéw do 100 m,
- ok. 35% dia diugosci 100 m - 300 m,
- ok. 50 % dla diugosci powyzef 300 m.

Dia rur stafowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu
na duZy promien gigcia rury. W przypadku rur o mnigjszych $rednicach istnieje moziiwosé
przeciggania jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu.

Minimalna gfebokos¢ posadowienia rury nie powinna byé mniejsza od 8 sSrednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania ofworu pilotazowego, a nastepnie
przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest pluczka, kiérej zadaniem
jest transport urobku z ofworu, stabilizacja otworu, chiodzenie glowicy wiercacef
I rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.

Przy prawidfowo wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoli wyplywac
z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominaé i nalezy przygotowac
odpowiednie miejsce na skladowanie zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy ilodci do$é znaczne.
Przy przewiertach na diugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje sie specjaine
systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszy¢ jef zuzycie.

8.6. PROBA SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci

Budowa prayfgeza kanalizach samitame do nieruchomosel
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nalezy przeprowadzic zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
.Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”

Sposrod wymienionych w tej normie wymagar, na szczegdina uwage zasltugujg:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanafu miedzy studzienkami:
- nalezy zamknac wszystkie odgatezienia;
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone
o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu;
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej pofozonej
powinien miec rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w migjscu
studzienki nizszej;
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadia wody w studzienkach
nie powinno byc¢ ubytku wody w studzience pofozonef wyzej, w czasie:
a) 30 min. na odcinku o dfugosci do 50 m,
b) 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m |
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacyi. Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokofach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i uzytkownika.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze koricowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora.
Qdbidr koncowy oraz przekazanie instalacii do uzytku moZe nastapic po sprawdzeniu
kompletnosci dokumentacii:
- przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji
Protokdt odbioru powinien zawierac :
- protokoly odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiardw i badan,
- komisyjne stwierdzenie, ?e urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany
do eksploatacy,
- inwentaryzacji geodezyjnej.
- mape zasadniczg z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.

10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozyc siec stalych reperow roboczych, ktére
zapewniajg mozliwosc niwelacji poszczegolnych odcinkéw kanalizacji. Wytyczenie trasy
rurociagow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
- w frakcie realizacji robét nalezy dokfadnie rozpoznaé | zlokalizowad przebieg
istnigjacego  uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustalic
z ich  wlascicielami czy nie  wystepuja  urzadzenia  podziemne,  ktore
nie sg zainwentaryzowane,
- wazniejsze zmiany | odstepstwa od niniejszego projektu winny byé dokonywane
Za zgodg nadzorw inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pelnienia,
roboty ziemne w obrebie istnigfgcego  uzbrojenia podziemnego  winny
byé wykonywane recznie ze szczegbinym zabezpieczeniem fego  uzbrojenia
przed uszkodzeniem,
- materialy uzyte do budowy tj. rury, ksztaftki i pozostafa armatura musza posiadac
atesty, ktére wykonawca winien dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze
koncowym,
- powyZzsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwaraniufg petne bezpieczenstwo
instalacji dla srodowiska gruntowo — wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwosé
zablokowania przeplywu sciekow przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach
rewizyjnych.
przed wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnef wszysthie czynnosci winny byé
wpisywane do dziennika budowy,

Budowa przyfacza kanalizagi samifarne] do meruchomoscr
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku
w sprawie dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o.
ul. Kepa 19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

NAZWA | ADRES:  Budowa przyfacza kanalizacji sanitarnef do nieruchomosci
przy ul. Smugowej 93 w Tomaszowie Mazowieckim
dz. nr 400 obr. 11, dz. nr 18/2 obr. 24; pow. tomaszowski, woj. todzkie

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI mﬂm, Frmrﬂwmu,w/
upr, b

LOD/1715PO0S/11 . ww.mg}ﬁﬂﬂ}:ﬂmaw
s
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11.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje cafos¢ prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem
przyacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Smugowej 93 w Tomaszowie Maz.

Zakres opracowania obejmuje informacje dotyczgcg bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz opracowanie planu i bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujgce warunki techniczne oraz przepisy i zarzadzenia zwigzane :
- uslawa z dnia 27.03.2003 Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 80 z 2003 r poz. 718
wraz z poZniejszymi zmianami )

11.3. CZESC OPISOWA
11.3.1. STAN ISTNIEJACY

Roboty prowadzone bedg w dzialce drogowej i prywatnej.
11.3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- obsfuga geodezyjna przez caly czas trwania prac,

- wykonanie wykopow mechanicznie i recznie,

- wykonanie odcinka przylgcza metodg bezwykopowa w pasie drogowym,
- wykonanie podsypki pod rurociag i studnie,

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociggu i studni,

- zasypanie studn,

- wykonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasyparnia wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

71.3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Istniejaca infrastruktura podziemna.
Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

11.3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZi

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi jest gazociag oraz kable eN. Podczas prac przy wykonaniu przylgcza trasa
przyigcza nie krzyzuje sie z kablem energetycznym ani gazociagiem. Roboty bedg
prowadzone pod linig energetycznag napowietrzna.

11.3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopéw o S$cianach pionowych, szalowanych
rowniez z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagroZenie przysypaniem ziemia, upadek
z wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu ktérych wystepuje mozliwos¢ upadku
do wykopu,

- roboty montazowe przy ukfadaniu rur i ustawsianiu studni. réwniez z wykorzystaniem

Budowa przyigcza kanalizacl sanitarmef do nieruchomoda
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pracy diwigow (zagrozenie urazem),

- roboty prowadzone w studniach (zagrozenie dziafania substancji chemicznych),
- prace zwigzane z zageszczaniem zasypki,

- prace zwigzane z zafadunkiem, rozfadunkiem oraz sktadowaniem materiatow
na budowie,

- prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

- obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu,

- transport urobku,

- praca sprzetu i fransport wewnetrzny na budowie.

11.3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA;’U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM Do REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami | badaniami
lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikoéw,

- omowienia warunkow szczegofowych i kolejnosci realizacji robot,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagroZze,

- przeszkolenie BHP pracownikow w wypadku wystapienia awarii na istniejacym
uzbrofeniu terenu i sposobu jef lkwidaci.

11.3.7. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe (jesli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

= w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy dofyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oscb trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wfasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem | higiena pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistef pracownikom,

- preenasnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszef pomocy,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Parstwowg Straza
Pazarna,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( ftakze wykopow i pracy sprzetu)
przed osobami nieupowaZrionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Budawa priylgcza kanalizacii sanitamej do mieruchomosc
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Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Flan bioz powinien zawierac:

. Zagospodarowanie terenu budowy:

= ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- skfadowiska materiafow,

- lokalizacfe pomieszczen higieniczno — sanitarnych
2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowey.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

-4
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12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
12.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
do nieruchomeosci przy ul. Smugowej 93 w Tomaszowie Maz.

Projektowane przylacze zlokalizowane bedzie na terenie dzialek nr 400 obr 11
oraz 18/2 obr. 24.

12.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy miejskiej
Istnigjace uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @250,
- sle¢ wodociggowsa,
- kabel telekomunikacyjny,
- przyigcze wody,

12.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W' projekcie przewiduje sie budowe przylacza kanalizacji sanitamej w dziatce
drogowey nr 400 obr. 11 oraz prywatnej nr 18/2 obr.24 zgodnie z czescig graficzna.

Projekt nie zakfada zmiany zagospodarowania terenu pod wzgledem ukfadu
komunikacyjnego, uksztaftowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopow zakfada
sie odtworzenie nawierzchni i powrdt do pierwotnych rzednych wysokosci terenu.

12.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projekt obejmuje inwestycje liniowa, dla kidrej zestawienia powierzchni
nie podaje sie. Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji uwarunkowany jest rodzajem
sieci sanitarnej oraz obiektéw terenowych. W tym przypadku obszar ten wynosi 1.0 m
po obu stronach kanalu i nie wykracza poza obszar inwestycji.

12.5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA
POD KATEM OCHRONY KONSERWAROSKIEJ

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do refestru zabytkdw
I nie podiega ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/iv zamierzenie budowlane wpisuje sie w otaczajgcy feren, nie naruszajac
wartosci kulturowych srodowiska.

12.6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza terem gérniczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gérniczey
terenu.

12.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowad zagrozen dla $rodowiska
oraz higieng | zdrowie uZytkownikéw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza 7
sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko. . e Af-lﬂﬁkl

ugr, budawiane do projekivwgais baz cgraniczer

w spec. instalacyjne] w zakiagia siech inslaicl

i urzadzen clepinyeh.-wErTy ey, gazowych
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13. OPRACOWANIE GEODEZYJINE

Budowa przylqcza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci

przy ul. Smugowej 93 w Tomaszowie Mazowieckim

(dz. nr400 obr. 11,dz. nr 18/2 obr.24 ; pow. tomaszowski, woj. fodzkie)

ks1:
ks2:
ks3:
ks4:
ks5:
ks6:

UWAGA:

X=5710552.1711 Y=7430132.1099
X=5710546.3731 ¥Y=7430131.5209
X=5710543.8859 Y=7430131.2682
X=5710531.0402 Y=7430129.4657
X=5710529.2579 Y=7430130.1829
X=5710528.7845 Y=7430130.3734

W zwiazku z niedokfadnoscia map d/c projektowych dostepnych w zasobach
Wydzialuy Geodezji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz, zaleca sie wykonanie tyczenia
przebiegu w odniesieniu do planowanego przebiegu z PZT projektu.

Budowa przyfgcza kanalizagii sanitamef do mieruchomaogei
przy wl. Smugowef 93 w Tomaszowie Mazowieckim
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14. WARUNKI TECHNICZNE

ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE]

W TEmassowis Marowieckim Spdlss & 0.0

97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Kepa 19

Tedelany

Cenlyalairax O — r24 23 57

uytlzialh Logiety ki Usdugowsj i Dbshagi Klienbde D44 — 724 B0 20 724 &1 a9
Whdziat Eksploataci, ul. Kgpa 19 O — 724 63 38

e-mall; 2gwkirgwhk gl

) Pormasatw Magsowiecki 20019-03-06
Lde TWE 7= F ¢+ 544 2019

!. l*!!" Inmasmw Mazowiecki

Warunki techniczne nr 27 /2019

W oodpowiedsi na pismo z dnoia 28022019 podajemy warnunki  techniczne
na wykonanic wlgcrenia do micjskicj sieei kanalizacji sanitarne) | dessczowe] do poscsji
zlokalizowane] na nlicy Smuogowej 93 w Tomaszowie Mazowieckim.

I. Wigczenie do misjskis) sieci kanalizacii sanitame] zaprojektowaé do kanalu sanitarncgo
D= 0250 m w ul Smugowe] poprzer studnig tewizying lub trajnik lub do
wyprowadzonega prevkanalika sakofcsonego na granicy posesji i pasa drogowego,

(]

Do budewy preykanalika kanalizacji sanitarne] eastosowad rury lego sameno rodeaju
ci stec wliczna lub wyprowadzony prevkanalik,

3. Parametry techniczne materalow do budowy praykanalika:
previamaliki od pranic poscsii ¢ ruwr kamionkewswveh  glieurowanveh D-150
faczonych kielichown 7 usecrelky, wyrzymalodé rastosowanych rur nie mode byé
rmiejsea mzE 34 kN,
w preypadku siect kanalizacyjoyeh lub wyprowadszonyeh prevkanalikow = e PVC
SME wig PN-EMN 1401 dopuszeza sig stosowanie takich surmyeh materiafaw,
preykanaliki wigczone do prejektowanego kanafu za pomoca trainikow DN 150045
lub poprees studnie rewizyjne,
studnic rewizyjme z krepow betomowych (beton klasy C35M5), lgczonvch
na uszerelki gumowe; monolityerne dno 2 kineta preystosowane do preylaezenia
na uszceclke kridedw do studziennych: wlazy feliwne kanatowe Lyp cigzki (lub lekki),
studnie rewiryjne inspekexjne np. tvpu Wavin Tegra lub rédwnowaine, wlazy
zeliwne kanalowe 1yp vigeki ¢ zamkiem @ uszezelky pumows na powicrzchni styku
pokrywy = ramg whazw, Studnic museg byé preystosowane do srceelnepe polaczenia
7 Turg.
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4. Wigcrenie do micjskic] siecd kanwlizaci deszozowe) saprojektowaé do kanalu
deszezowego D= 2530 mm w ol Smugowej poprees studnie rewizying luh rdjnik,

i

Do budowy przykanalika kapalizacii deseceowe] dopuszeza sie zastosowanic rur

7 nastgpujgeyeh materiahiw:

~ rury kamionkowe nowej generacji (laczone oy useceelke pumowa),

= rury PYC SNE we PN-EN 1401,

- rury 7 #ywic poliestrowych (GRP),

- rury #elhetowe typu WIPRO we BN-8971-06.01,

- rury éelbelowe lub betonowe. kiclichowe, taczone na useczelke 7 zapewniong
szezelnogcig polgerenia,

6. Paramerry technicene materizlow do budowy praykanalika:
— zraro parametrach technicenyeh okreslonych w normach,
studnie rewizvjne = kregéw betonowych (belon klasy C35/45), laceonyeh na
uszczelki pumowe; monolityeene dne z kineta preystosowsne do preylgezenia na
uszczelke krodedw do studziennych: wilazy reliwne kanalowe typ ciezli,
studnic rewiryjne inspekeyjoe np. typy Wavin Tegra lub rdwnowaine: whasy
zeliwne kanatowe tvp cicski = zamkiem i uszczelka gumows na powierschni styku
pokrywy « ramg wlazn. Studnie musza by preysiosowane do szerelnege pulgerenia
2 TLra.
7. Prexlgeen nalezy wykonac = malecisldw posiadajgeych atesty, aprobaty technicene
i ndpowiadajacych Polskim Normom

8. Plan sytacyjny preylaeza  kanalizacyjnege  podieps  uzgodnicnin w o Fakbadsic
Gospodarki Wodno -~ Kanalizacyjnej w Tomaszowic Maz. spilka = 0.0, - Wydzial
Eksploatacji Sieei ul. Kgpa 19,

. Warunki dodatkowe;

a} ma preykanaliku na terenie posesji wybndowad studnie rewizving,

a) zestaw wodomierzowy ¢ wodomierzem zainstalowad wowydsiclonym pomiessczeniu
wodomieraowym, w pravpadku pdy diugodt previgeza nie przekracza 15 m. W innym
preypudku nalezy zaprojektowad studnig wodemicrzows, usyluowana na tercnic posesii
w odleghosei do 1,0 m od granicy posesit. Studniz wodomiersowsy zaprojektowaé sposih
zapewniajgey zaboepicczenie  wodomierza preed walaniem wodami grunmlowymi oraz
wptywem warunkow almosferyeznych,

by zaleca sie zabudowanie wodemicrza w porycji poziome|,

¢) prey zaslosowanic do budowy previgeza var PR lokalivacie precwodu nalezy
oznakowad lasma ostrzegawezo-lokalizacying (metalisowang),

d) przejseic 2 orury PE na sal lub Zzeliwo wykonad preed budyekiem lub swdnig
wodomierzowg, dla rur stalowyeh zastosowad zabezpizczenie antykororyjnc,
€} za sestawem wodomicrzowym, berposrednio wa saworem ghéwnym  zamontowad
sawdr anlyskateniowy,

0. Wanmki szezegttowe wykonania praviaesy wodocigoowych @ kanslizacyjnych okredlone
53 w Lalgczniku nr 1 do ninicjszyeh warunkiw technicanych.

W zalgczeniu:

Lak Mrl

Lab. N 2 ;
PROKURENT, |

i il FREz__gl&sZﬁnganu

Mg ond, Stamivdaw Staido

4
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Eod#, duia 15 wrodnia 2001 .

Lisdlzha nkl\pgu;r\'u Izha JIL1.1'_\-1|.Ivniw Bugdownictwa
Okrggown Komisja Kwalifikacyjua

RS 222 19T |
svik kL KRN 15100715721

DECYZ]IA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy 7 doig 15 pristnia 2000 1, o samorzgdach eawodnwyeh architekidw,
inEynierdw hudownictwn orae whanistéw [z L 2 20000 - N 5 pon 42 7 pde gm ) 3ot (2w, 1 opke 1 5,
ot 13 st |opkt 13 oust 4, ot 14 ust 1 opkt 4§ oust, 3 PRI | Ustowy @ dain 7 lipen 1994 £, Tvawn budowlane
(redsy jedn. Dz L 7 2000 v, Nr 243, s M3 o pddn ), oraz § 00 ust | pkt | Rozporzadeenin Mingsira
Framsport i Rudownictwa 2 dnda 28 kwictain 2006 1. w spravie samalzielnyeh funkeq lechnicziych w budnwnictwie
Oz €z 2006 r. Nr 83, POz 3Rl oraroart, WM Ustuwy r dnia 14 ceerwea 1960 1, Kodeks prstgpowania
administeacyineso (rek jedn, Bo £ 2 2000 - Ny D8, poz JOFE 2 pedn ok,

Okrggowa Komisja Kwalilikacyjna
Eddukiej Okrygowej [zhy Inkynieriw Budowniciwa
nadaje
Panu Piotrowi Jereemuy Wasiaskiomo

Magisirow] inEyicrow
kierunek indynieria srodowiska

urpd zonenu 1I1|iu_
UPRAWNIENTA BUDODWTANE
numer ewidencyjny LOIVI 71 5P0O0S 11

do projekiowania bex opraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnciggowych § kanalizacyjoych

socrEg Oy calkroy upemamien jes) vkreslony na adurucie ninigjsaj diecyzii
DEASADNIENIE

Okrgpowa Komisia Kwalitikacyina Bodzkie) Okrppowej Leby Inzynierion Budowniclws w Lodzi po ustadeniu
na podstawie dokumenidw zhodnnveh w dniy 5 sierpen 2001 ¢ stwigrdzita, 22 spetnionc moataly wurunki w zakresie
preygntewiniy zawodovem araz na podstywie protokelow & pastepowinia kwalifikacyjnego ore @ preeprowadannegn
cgzaming stwicrdzita, Je Pan Piotr Wasiiski posioda wimagiee pravwen wyksztaivenie 1 pruktyke rawodova
ketieczig, B weyskinie upawnien budowtanveh w o spevjalnoscl [ ouevskaf pozyivemy wynik EREITIOL 1A
uprawienia budovdane,

Majgc powyisce na wwadee, Okrgpog Fomisie Kualifikacyjna Fodekiej Okrgpuwej Ieby Tnkynierdw
Budnwniciwa w Boded oreekl juk w SEIET].

Pouczenie

Od miniejsze] decyegi shiby odwolinie do Krajowej Komisii Kwalifikucyjn) Tolskic] Tzhy Indynierdw
Buckownictwn w Warszawic, za pusrednictwen badekicj Okrgpowej Ieby [naynierdw Budownictwn w Fadei,
wterminie 14 doi od daly doreczenia disyiga

Sktad Crreekagnoy Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyjme]
Eddzkicj Okrgporwej Trhy lndynieriw Budowariciws:

Progwodniczaey Skkadu Urzekajacepn OKK EONE . [ /__.-': kL
mgr ing Lhignicw Cichonsks /QW i
Czlonek Sktadu Orecknjycegn UKK BOLE .f: B te f--f ¢
mgr i, Fan Gulgzka '-__. ATy B | =4
.y F LIRGAY .
Celonek Skldu Orzekajacegs QKK LOTIR T"lr__g’/../.:'_r, L T S S, HP
mgr ink Tomasz Klaska 4 F .

122
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Pun Tiorr Wasinski jest npwazniony do;
1D projebtowania, sprawdennia projekiiw architektoniczno-budoy

budnwlinero mkiepn jak: sieci | instalucje i . Werily i
# doborem whisciwych urzadzen w projekeie hudowl inym, zeodnie 2 a4 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego

i 423 st | Roeporzgdzenia MTiD:
1 zagrspodiroaania o
it

I spurzdzania proge = § 13 Bozporzadzenia MTIR;
sprawowania kontrofi techoiceng) b ZY M

T rashizereniom el 62 wst. 5 Prawa budn

Sklad Orzekajicy Okrppnwe) Komisji Ewalifikueyjneg
Eddekic] Okrggowe] Tzby Inynierdw Buduwnicows:

Preewodniczgey Skladu Crzel
mgr ik Lhignicw Cehonski

o OEE LOIB o, e
Ciclephpien

Celonek Skladu Orzeknjacego OKK LOIB /7

mgr inZ. Fan Cidyeke T
Celonek Skladu Orzekajaeeps QKK LOTIS /
mgr i Tomasz Kluska Plte fles T

satla Ladz kg Uk igeowe) Tiby Indyvnlecow Budnwniciw:
3o Gikdwny Inspekins Madeor Budowlane mo:
4. afa

Budowa przylgeza hanalizacli sanitarne) do nieruchomodc
przy ul. Smugowef 93 w Tomaszowie Mazowleckim

orskiegn obiekin

ohiektdw budowlanych. zgodiie 2 art. 13 ust 4 Prowa budowiunepo
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16 .WPIS DO LOHB PROJEKTANTA

H) !. K
| (il f
JOWNICT
Zaswiadczenie

o numerse werglikacginym

tOD-TPG-AB4-1CX *

Fan Fiotr WASINSK o numerze ewidencyjnym t0D,/15/9519/12

adres zarniu::.rkani_

jest celonkiem Lodzkie] Okregowe) lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31,

Laswiadcienic zostaio wygenerowane elektronicznie | opatreone berpiccznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu wodniu 2020-01-09 roke przes:

Barbara Malec, Przewadnicrgey Rady todzkie] Okregowej 12 by Iniynicrow Budowmictwa,

(Fgrdnee 2, & ust & ustawy 2 dria 10 wreesnea 2000 ¢ o pedposie eiektranicersm (D2, U 3000 & 140 por. 1450] GAne W postac
i one Sezpizcraym pndpisom ebkireaiconym werlikowanym pray pomooy w w0 kwalif sawanpgn cortylizate sy
riwmawazne pad wrgicdem shutkow pravnych dokumentom opatrecnym pedpizami wlasnorgezrymi.)

i danvih w ninicszym zadwiadeon g sprawdzic 2 pOMOGT nEmBn wesfikscyinego radwiadezenia na
erow Budownickwa www,piil oep b bl kontastujac sig 2 bincem wladcwej Coregome] lzby inkbynieiw

Auderwenictwa
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Zarzgd Drig Powiatowych Tomaszow Maz., dnia 04.03.2020r.
w Tomaszowie Mazowieclin
ul. Sw. Antoniego 41, tel. 44 7103714

97-200 Tomasrdw Mazowiacki

DECYZJaA

Nasz znak: ZDPp 437 1.32.0.0.2020

Na podstawie art, 39 us(, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985+ o drogach publicanych (ti. Dz U z 2018 1. poz. 2068
Zpéim, :m.)iart 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U 22018 r. poz.
2096 z pon, zm.), a takze Uchwaly - upowasnienia Nr 6672017 Zarzadu Powiaty z dnia 10.05.2007r. do wydawania
decyzji administracyjnych | postanowien w sprawach okreslonych w preepisach ustawy o drogach publicznych
1 W przepisach wykonawenych do t&j uslawy dla Pana Marcina Amroz oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniy wniosku
zozonego w dniu 03.03.2020r. przez Pana Piotra Wasitiskiego, prowadzgcego dziatalnosé pod nazwa WASINSKI
PROJEKT, ul, Kostromsly T4/26, 97-300 Piotrkow Trybunalski pelnomocnika inwestora, tj.: Zaklady Gospodarki

Wﬂdnn—Kanali:mcyjuej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0., ul Kepa 19, 97200 Tomasziw Mazowiecki
(NIP: 7732171153) w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyiacza kanalizacji sanitarnej do dz. pe ewid. 1872
zlokalizowanego na dzialce OZnaczongj w ewidencjj gruntow jako dz. nr ewid, 400 slanowigeej pas drogowy drogi
powiatowej nr 4344E — y|. Smugowa 93 w Tomaszowie Maz,

LZEZWALAM

na lokalizacje przylacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid, 18/2 zlokalizowanego na dziatee aznaczongj

w ewidencji gruntow jako dz. nr ewid, 400 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 4344F — yl, Smugowa 93
w Tomaszowie Maz,, Przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

. Przed Przystapieniem do robét Inwestor spelni wymagania ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(tj.Dz U. = 2019r., poz. 1186 z PoZn. zm.) w zakresie postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot
budowlanych;,

2, Preed przystapienicm do rohat Inwestor uzyska w zZDp Tomaszéw Maz, decyzje na zajecie pasa
drogowego drogi powiatowej zalaczajac oswiadczenie o posiadaniy waznego pozwolenia na budowe
(zgloszeniu) od wlasciwego organu administracji architektonjczng - budowlanej lub o$wiadezenie o hraku
koniccznosci uzyskiwania takowego porwolenia,

3. Zabezpicczenie robot ng podstawie projekiu organizacii ruchuy zgodiego z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnig 23.09.2003 r. w sprawie szcregdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzory pad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr | 77, poz. 1729}

4. Zabrania si¢ skladowania materialdw i postoju Sprzetu w pasie drogowym;

5. Wseelkie zmiany i odstepstwa od projekiu budowlanego bedacegn podstawa wydania niniejszej decyzji
nalezy uzgodnic w Zarzadzie Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz.;

6. Przebudowa elementy infrastruktury objeteso niniejsza decyzja wymaga zgody zarzadey drogi:

7. Wykonanie robat Zwigzanych z budowa ww, inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowej nie moze
pogorszy¢ jej stanu;

8. Projekt budowlany na budowe projekiowane; inwestycji podlega uzgodnieniy 7 zarzadca:

9 W przypadku powstania kolizji podczas budowy, przebudowy lub remonty drogi z urzadzeniami
technicznymi lub uszkodzenia tych urzgdzeri powstatych wskutek prowadzenia robat utrzymaniowych
W pasie drogowym, koszty ewentualnej przebudowy lub Naprawy elementow linii poniesie Jego wladciciel;
(Art, 39 ust, 5 Ustawy o drogach publicanych— Dz U. 22018 1. poz. 2068 z poin. zm.)

10, Wszystkie etapy robdt odbywajacych si¢ W obrebie pasa drogowegn nalezy zotaszac do odbioru przez
pracownika Zarzadu Drig Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, tel, 44-710.33- 14;



Tamaszaw Maz., dn.; 2020-04-06
STAROSTA TOMASZOWSK!
#7-200 Tomaszow Maz., !, Sw. Antoniego 47

ODPIS z Protokolu dla Wniosku nr GGN.6630.48.2020

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
2 dnia: 2020-03-19

Na podstawie arl. 7d ust 2 oraz art. 28b, ust., 3, ust. 41 ust. § ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (. z 2010,
Dz Uz 20131, poz. 805, 829, 1635, nastepnie zmignioneyf ustaws z dnia 5 czerwea 2014 r o zmianie ustawy Prawo geoderyine |
kartograficzne oraz ustewy o postepowaniv agzekucyinym w adminisiracli - Dz. U z 2014r, poz. 897).

- W sprawle woioshy z dnla: 2020-03-02
- otrzymanega drida: 2020-63-03

Dotyczy: Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej - Tom.Maz ul.Smugowa 93 dz.400 obr.11,dz.18/2 obr.24

Inwestor: Zaktad Gospodarki Wodno - Kanalizacyfnej
w Tomaszowia Maz. Spatha z o.0.
87-2(0 Tomaszdw Maz.
Kepa 19
F73-21-7¥1-153

Jednostka projektowa: WASINSKI-PROJEKT Piotr Wasiniski
87-300 Piotridw Tryb.
Twardosiawicka 62C
771-225-64-90

Dria: 2020-03-18 w siedzibie Starosfwa Powialowego w Tomaszowie Maz, odbyta sig Narada Koordynacyjna w sprawie sytuowania sieci
wzbrofenia tereny, w kidrej udzial braii:

Frzewodniczgey Narady Koordynacyine/ - BoZena Greszel
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drdg Powiafowych w Tomaszowie Maz, -Mareln Amrz
Poiska Spdtka Gazownictwa Sp. 2 0. 0., Oddzial Zakdfad Garowniczy w Eodzi - Manusz Przyby
PGE Dystrybucia 5.4, o/todz-RE Tomaszdw Maz - lwona Piotrowska
Qvangs Polska 5.A. w Warszawie - Adam Grepb
Podpisy uczestnikéw Narady Koordynacyjnel znajdujg sig na oryginale prolokofy.
Uwagi i zalecenia:
Orange Folska 5.A

1. W migfscach skizyzowan | zblizen z urzadzeniami telokomunikacyinymi prace ziamne prowadzic racznie z zachowaniom szezegilne)
ostrofnoscel zgodnie z obowigzufacymi przepisami lechiniczno - budowlanymi zgodnie 2 ohowigzujacym Rozporzadzeniem Minisira
Infrastruktury D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz normazakiadowa ZN-15/0PL-004

3.W migjsew skrzyzowania 2 hanalizagis ORANGE Polsks 5.4 kenalizacjg zabezpieczyc przed zarwaniem{stosowad belld podirzymujace),
ostatecznie kanalizacie wykonana © z rur i 110 nalezy zabazpiaczyc rurg osfonowa dwudzielng fi 120 o divgodel wigkszej od szerokosciwykopu
mim. o {.5m.- zabezpiecrenie wykazad w projekoie

10 Wikonawea jest zobowiazany zgfosis do ORANGE POLSKA 5 A prace w strefie sieci teleliomunikacyinel min. na 14 dni preed
przysiapieniem do robdt, powofujac sig na numer protokofu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 5.4 bez
rofszenia jest naruszaniem whasnosci ORANGE POLSKA 5A | bedzie zqfaszane argana Scigania. Powiadomienie powinno zawierad nazwe |
adres wykonawey prac orez felefon kontaklowy. Zgloszenie prosze wystad poprzez strong www.orange. plfwniosekonadzor fub pismo presfac
na adres; Orange Polska 5.4 . Obsiuga Techniczna Kiienta w katowicach Wiedzial Utrzymania Ustug § Infrastruktury ol Okoniowa 16 ,97-498
Loz

Pouczenie:

1. Punkly osnowy geodezyjnef podfegajg ochironie. Prace ziemne w pobiizu tych punktow nalezy prowadzic recznie pod nadzorem godely.
W przypadkls zniszczenis lub naruszenta punkidw osnowy inwesior zleci | poniasia kogszty wznowiania fyeh punkidw przez uprawniong
jednostie wykanawshuwa geodezyinedgn.

2. W migjscach skrzyZowan | zhlizen z istnigigcym uzbrajenism terenu prace ziemne naley prowadzic recznie.

3. W rejonie drew wykopy prowadzic recznie fe naruszaige systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym naleZy uzyskac od zarzgoey drogi.

3. W przypadku niezastosowania sig do zalecert, wing za powstale w czasie robét uszhodzenia ponosi Wikonawea. I ot

6. Usytuowanie sieci uzbrojania terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagji powykonawczej przez jedngetkl T AR

uprawnione do wykonywania prac geodezyinveh,
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