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/. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrikow Tryb. marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz 1202, 1276) o$wiadczam, ze projekt nt.

~Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Szczesliwej 118
w Tomaszowie Mazowieckim” (dziatki nr 781, 779/2 obr. 7)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami | zasadami wiedzy techniczney.
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i1, OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

mapa syluacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,

wizfa w terenie,

warunki techniczne wydane przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.,
obowigzujgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

SLnektatiey

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotern ninigjszego opracowania jest projekt budowlany budowy przyfacza
kanalizaci sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Szczesliwef 118 (dz. nr 779/2 obr. 7)
w Tormaszowie Mazowieckim o diugosci 38,64 m.

Zakres opracowania obejmuje budowe przyfacza:

- z rur PETO0ORC Dni160 o dlugosci 866 m w pasie drogowym wykonany
bezwykopowa,

- Z rur PE100RC Dn160 o diugosci 1,21 m w dziafce nr 779/2,

- z rur PVC-U SN-8 Dni160 o dfugosci 20,18 m w dziafce prywatnej wykonany
wykopem obfwartym,

- wybudowanie studni rewizyjnej niewlazowej @425 szt.2 na terenie dziafki nr 7792,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Terent  objety opracowaniem  znajduie sie w  Tomaszowie  Mazowieckim
przy ul. Szezesliwef 118 . Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku pofnocnym.

Nawierzchnig nad projektowang infrastrukiura podziemna jest jezdnia asfaltowa, chodnik
z plyt betonowych oraz ziemia porosnieta trawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE — OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U, 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkt.1 stwierdzam,
Ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategoni geotechnicznef {warunki gruntowe
proste).

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z péin. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. . z 2013 r,
poz. 640} wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie
usytuowania obiekiow budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne | ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., Nr 124 ),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow technicznych, fakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
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i ich usytuowanie (Dz. U Nr 63, poz. 735z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracli z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 718) wydane na podstawie art. 13 ust. 17 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpoZarowej (Dz. U. z 20089 r. Nr 178, poz. 1380 z pdin. zm.)
w zakresie usyfuowania obiektéw budowlanych,

dokonano oceny, ze obszar oddziafywania obiektu miesci sie w cafosci na dziafce,

na ktérej zostat zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- siec kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej @500,
- siec kanalizacji deszczowef @200 | D600,
- kable eWN oraz projektowane,
- linia energetyczna napowietrzna.

Nalezy pamietac, 7e w ftrakcie wykonywania prac mogg pojawic sie elementy
uzbrojenia podziemnego, kidre nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiaf
do wykonania niniejszego projektu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Frojekiowane przylgcze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PET00RC craz PVC-U
Dn160 poprzez wigczenie w studnie w dziafce drogowej w migjscu oznaczonym jako ks1"
W pasie drogowym wykonac przewiert sterowany rura PE100RC. W przypadku zmiany
rodzaju materiatu rur na PVC, przejscie pod jednig zrealizowac przeciskiem rurg stalowg
@200 Na terenie dziatki prywatnej wykonac przecisk o dfugosci 1,21 m do studni
projektowanej studni rewizyjnej @425 Od studni przylgcze wykonac metodg wykopu
otwartego z rur PVC-U SN-8 Dn160. Zakonczeniem przylgcza bedzie projektowana druga
studnia na istnigjgcym przylaczu kanalizacji sanitamej.

W zwigzku z niedostatecznym naziomem nad projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnef zaleca sie zabezpieczenie kanafu warstwg izolacji z keramzytu lub fupkdw
poliuretanowych o grubosci 20 cm na wskazanym w czesci rysunkowe| odcinku..

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykonaé odkrywki
w rejonie wigczenia w celu ustalenia rzednej posadowienia kanaftu. Jesli bedzie
odbiega¢ od podanej przez projektanta zostanie wprowadzona korekta w ramach
nadzoru autorskiego.

7.1. PRZYLACZE KANALIZACH SAMITARNES GRAWITACYJNEJ.

Zaprojektowano przyfacze z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PE100RC
oraz PVC-U SN8 Dn160. Srednice projektowanego przyfacza dobrano w oparciu
o okreslone przez Gestora sieci warunki techniczne.

7.1.2. Montaz kanatow.

Rury naleZy ukfadac na wczesniej przygotowanym podfozu. Podsypke nalezy
wyrownac w faki sposob, aby jej gorna powierzchnia byfa zgodna z projektowanym
spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego materiafu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostac
niezageszczona dia swobodnego i lepszego ufozenia rur.

Nalezy pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej
wierzchu rury przekraczafa 30 cm. Wypelnienie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi
warstwami zasypki. Zasypke moze stanowic¢ grunt rodzimy. Obsypke materiatem sypkim

Budowa przylacza kanallzagl sanitarmef do nieruchomodel
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wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mniejszych $rednicach
( DNAD = 500 ) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury
Zwigzane jest to z koniecznoscia dokladnego obsypania | zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury.

Przed montazem obie koricowki rur musza by¢ oczyszczone, zewnetrzna
powierzchnia uszczelki i wewnetrzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydio
lub spray silikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie
pach. Przewéd po ufozeniu powinien Scisle przylegac do podioza na cafej swej diugosci
na co najmniej ¥ swego obwodu. Ubjjac pod sklepieniem rury az do Scian wykopdw
i do wysokosci inii graniczne] podparcia rur. Do ubijania stosowac udeptywanie lub reczne
ubijaki.

7.2. STUDNIA REWIZY JNA.
7.2.1.5tudnia niewlazowa Dn425 .

Zaprojektowano studnie rewizyina niewtazowag Dn425 z tworzywa sztucznego zgodne
z PN-EN 13598-2:2016-08.

Elementy studni:
- kineta z uszczelkya (podstawa studzienki), ze specjalnie wyprofilowanym dnem

oraz ewentualnymi rozgatezieniari,

- rura wznoszgca,

- teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywa zeliwna)
- yszczelka/manszeta.

7.2.2. Montaz studni .

Studnia powinna by¢ montowana zgodnie z projektem technicznym w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie.,
- 7 migjsca wykopu pod montaz studzienki nalezy usunac duze | ostre kamienie
i przygotowac podsypke ( min. 10 em grubosci) z piasku gruboziarnistego,
- utozy¢ kinete na dnie wykopu (| pamietajac o jef wypoziomowaniu i wbudowanym spadku
dna na poziomie 15 %), podfaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, a nastepnie zasypac
ja na wysokosc ok. 10 cm ponad poziom rury, aby uniemozliwi¢ przesuwanie sie kinety,
- docigc rurg wznoszgcg na wymagang diugosc ( w przypadku rury karbowanej ciecia
dokonuje sie na karbie | zakfada uszczelke w zagfebieniu za pierwszym karbem),
- usunaé zabrudzenia z kinety. Srodkiem poslizgowym posmarowacd kinete od wewnatrz
oraz uszczelke na rurze wznoszgcef | zamontowac jg w kielichu kinety. Tak przygotowang
studzienke zasypywac warstwami piasku o grubosci 30 cm zageszczajac.
- zamontowac zwienczenie poprzez montaz manszefy na rure wzInoszacg, a nastepnie
teleskop z pokrywa Zeliwng

7.3. TRASA PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW.

Zaprojektowany przebieg trasy przedstawiono na zafgczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500 {rys. nr 1). Wigczenie nastapi we wskazanym punkcie oznaczonym w czesci
rysunkoweyj jako ks1"

8. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
8.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR.

Rury przewidziane do budowy winny byc transportowane oraz skitadowane na placu
budowy w sposob zapewniajacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Budowa przyigeza kanalizacii sanitamej do niaruchomeddl
przy ul. Srezesiwe) 118 w Tomaszowie Mazowieckim Stona | &
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Rury z tworzyw sztucznych muszg byc transportowane samochodami o odpowiednief

diugosci czesci fadunkowej. Przy wyladunku zabrania sie wykorzystywania lin stalowych
oraz faricuchow.

Miejsce skfadowania powinno byc plaskie, wolne od ostrych przedmiotéw
oraz kamveni. Wigzki rur moina skfadowac jedna na drugiej Maksymalna wysokoscé
skfadowanych materiatdw nie moze wynosic wiecej niz 2 melry W przypadku
gdy skiadowane sg rury, po rozpakowaniu, w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki
co 1.5 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach nalezy skiadowac oddzielnie.

W przypadku  diugotrwafego  skfadowania  nalezy  rury  zabezpieczyc
przed nadmiemym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie.

8.2. ROBOTY POMIAROWE.

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokodciowych powinien dokonac geodefa.
Utrzymanie trasy i spadkow wymaga dokfadnych pomiarow. Pomiary rozpoczac od punktow
weztowych, zgodnie z PN-81/B/8B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne | projekiowanie. Budowe prowadzic w  femperalturze
o 050 da 39906,

8.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie od wihascicieli,
zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci dia ktorych bedzie wykonywana inwestycja.

8.4. ROBOTY ZIEMNE - WYKOP OTWARTY.

8.4.1.Materiafy.

Grunty f
- grunty rodzime | materialy nieprzydatne do wykonania nasypow | zasypania wykopow

oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg byc wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie
terencw na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawey,
- grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania kanatow powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wfasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje
fnspektora Madzoru,
- matenafern do wykonania podsypki | obsypki (warstwy ochronnef) powinien by¢ piasek
drobno lub srednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych lub inny
dowolny grunt sypki lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla gruntéw
o symbolach ms (mafo spoisty), ss (srednio spoisty), zs (zwiezfo spoisty) wedlug normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qkreslenia, symbole, podziat | opis gruntow.
Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw | innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci
fch aodspajania podaje odpowiednia norma.
Zasady wykorzystania gruntow

Grunt pozyskany z wykopow wykorzystaé do ich zasypania powyiej warstwy
ochronnef rurociggu, jezeli spefnia nastepujgce warunki:
— nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,
— jest niezmrozony,
— jest gruntem niewysadzinowym.
Zasady zagospodarowania materiatow z rozbidrki

Materialy pochodzgce z rozbiorki takie jak: gruz betonowy nalezy wywozic

na wysypisko.

Budowa przyfacza kenalizaci sanitame) do nieruchomosc
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8.4.2. Sprzet.

Sprzet do robét ziemnych i rozbidrkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
- wydobywania | przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarmiarki, rowniarki urzadzernia
do hydromechanizacji itp.),
- wydobywania gruntow (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijjaki, pfyty wibracyine itp.),
- szalunkow systemowych.

8.4.3. Transport.

Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany
do kategori gruntu (mateniatu), jego objetosci, technologii odspajania i zafadunku
oraz do odleglosci transportu. Wydajnosc srodkow transportowych powinna by ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiafu).

Zwigkszenie odleglosci fransportu ponad warfosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport,
o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezednigj zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

8.4.4. Wykonanie roboét.

Qgdine zasady wykonania robdt

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacya,
a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumenfowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy realizowac wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi. Umocnienia
wykonac zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2;
2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokosc wykopow w $wietle umocnien powinna wynosi¢ 0,80 m +Dn rury lecz nie
miiej niz 1,0 m.

W gruntach suchych umocnienia wykonac z szalunkow systemowych dostosowanych
do rodzaju gruntu i glebokosci robdt. Goma krawedz szalunkéw wyprowadzié 15 ecm ponad
krawedZ wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktdre zostafy przebadane i posiadaja swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano wymagana min.
wyltrzymatosc systemow szalunkowych w zaleznosci od glebokosci prowadzonych robot .

Gfebokosc wykopu Wymagana wytrzymatos¢ szalunku
2m 11,82 kNim?
3m 1747 kN/m?
4m 23,02 kN/m*
5m 28,58 kN/m?
6m 34, 13kN/m?

Umocnienia wykopow dia potrzeb budowy wykonac ze Scianek szczelnych wbitych
w warstwe nieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopéw. Wykop nalezy
pogtebiac stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0.3 m.
Dno wykopu winno byc wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne,
pozbawione elementow o ostrych krawedziach. Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogubic wykop reczne do projektowanej rzednej
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i odpowiednio profilowac dno do ksztaftu rury. Poglebianie wykonad bezposrednio
przed ufoZzeniem rur. Ewentualne przekopy wypeinic piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy skfadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1.0 m
od krawedzi. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym odplyw wéd od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzic | oswietlié Swiatfami
ostrzegawczymi. W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietlic swiattami ostrzegawczymi.

Urobek nalezy skiadowac z jednej strony wykopu w odlegfosci min. 1.0 m
od krawedzi wykopu,

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapic¢
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Ukfadanie rurociggu na warstwie zamarznigtego
gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed ufozeniem rurociggu
usungc | zastgpic warstwg niezamarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym
z wymaganiami producenta rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is > 0,95 Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym
zamarzniete bryty.

Zpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmos Znych

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny byc zachowane co najmnigj nastepujace warunki:
a) gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odpfyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
c) wprowadzenie wod z rowow odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno  byc wykonane zgodnie =z dokumentacfa, w migjscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

Szrezegdine warunki bezpiecrensiwa pracy

a) W obrebie kiina odfamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odleglosc ,b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej krawedzi jezdni
powinna byc¢ nie mnigjsza od obliczonej wg wzoru:

bzH/tg@.+05m [1]
w ktorym:
H — glebokosc wykopu liczona od rzednej terenu do rzednef dna wykopu [m],
@, — kgt stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentaci.
b} Qdlegfosc ,a" krawedzi dna wykopu od pionowef $Sciany fundamentu budowli
posadowionej powyzef dna wykopu a sasiadujgcef z nim, jezeli nie sa zastosowane zgodnie
z dokumentacjg specjaine zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej
w metrach wg wzoru:

a>(H-h+0,3)/tg @, +05m [2]

w ktorym:
H, @. - jak we wzorze [1],

h - gfebokosc fundamentu budowli sasiadujgcej liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowili fm]

¢) Zabezpieczenie sgsiadujgcef w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b), powinno dla ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu
spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:

Budowa przylgeza kanalizach sanitame/ do nleruchomasc
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— przed przystapieniem do  robdt  ziemnych nalezy przeprowadzic  ogledziny,
czy nhie wystepujg spekania scian i w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zatozyc
na nich plomby szklane, a w szczegolnych przypadkach nalezy osadzic w fundamentach
stalowe frzpienie,

— wykonuge roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowac mur
ocporowy, optymalnie zagesci zasyp | wykonac jego stabilizacje lub wykonac zabezpieczenie
w inny rownorzedny sposob.

d) Wydobyty grunt powinien byc sklfadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmnief
1 m dia komunikacjii kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
byc wiekszy od kata & jego stoku naturalnego; cbudowa wykopu powinna przeniesc napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skiadowanym w zasiegu kina odtamu Sciany.

e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkdw okreslonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien byé wywieziony na odklad staly zgodnie z dokumentacja lub przesuniety tak,
aby odlegiosc ,c podnoza nachylonej skarpy odkfadu tymczasowego od gomef krawedzi
byfa rowna glebokosci wykopu H" lecz nie mniejsza niz 5 m.

f) Qdlegtosc ,d" w planie pomiedzy przyleglymi rownoleglymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sasiadujgcych ze sobg wykopow glebszych od 1 m nie powinna
byé mnigjsza od obliczonej wg wzoru:

dz(H-1/tg@,  [3]

w ktorym: H — giebokosc wykopu glebszego liczona od rzednef terenu do rzednej dna
wykopu [m],

@, — jak we wzorze [1],

przy czym wykop glebszy powinien byc wykonywany wezesniej.

g) Zabezpieczenia skrzyzowarn wykopu z urzadzeniami podziemnymi  powinny  byc
wykonywane, zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez
wzythkownikow tych urzgdzen.

h}) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdfuz wykopu w zasiegu klina odlamu gruntu
powinna by¢  udokumentowana abliczeniami  stalycznymi  uwzgledniajgcymi
najniekorzystniejsze oddziafywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu
gruntu przy obcigZzonym naziomie.

i) Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggniecia
glebokosci wiekszej od 1 m od poziomu terenu, w odlegfosciach nie przekraczajacych 20 m.

) Wyjazd dia srodkow ftransportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng
powinien byé przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdinych stopni
wykopu powinno byc przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwiania fej splywu
na stopnie nizef pofoZzone.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystapifo zagrozenie statecznosci
skarp lub statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy nalychmiast przerwac | powiadomic
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystapily osuwiska
lub przebicia wodne (Zrodfo, kurzawka), to nalezy: {
- wstrzymac wykonywanie robdt ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,
- zabezpieczyc miejsce niebezpieczne przed dostepem osob na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewane przez wody, a migjsce, w ktorym wystgpito przebicie wodne, powinno
byeé niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; doraZny
sposob zabezpieczenia wykopu przed naplywem wody z  przebicia  powinien
by¢ niezwfocznie okreslony przez kierownika robot,
- zawiadomic wiasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodney,
paristwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce

Budowa preyigeza kanaiizaci sanitarme) do nleruchomess
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oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych.

Do usunigcia osuwisk lub przebic wodnych nalezy przystapic niezwiocznie
po ustaleniu sposobow ich likwidacii.

Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykanane
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dia pracowrikaw,
Schodzenie do wykopu | wychodzenie z niego po rozporach fub skarpach
oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikdw urzadzeniami  przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Whykonywanie wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagari podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopdw
urzgdzeniami  zmechanizowanymi nalezy: wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna
dostosowang do uiywanego sprzetu do wykonywania wykopéw, dostosowac glebokosc
odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki; wykonywad pobieranie gruntu warstwami
nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnoéci oraz dokonac takiego rozstawu pracujgcych
maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Niedozwolone
jest przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju,
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by dokonywane
sposobem mechanicznym, z tym ze:

- pracownicy powinni znajdowac sie¢ w bezpiecznej odiegtosci od podnoszonego
pojemnika fub fyzki koparki,

- wykop powinien by¢ szczelnie przykryly wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,

- pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetniaé wiecej niz do 2/3
ich wysokosci.

Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skizynia $rodka transporfowego powinno
nastagpic dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Witadowanie urobku powinno
byc dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

- 50 em w przypadku fadowania matenafdw sypkich,
- 25 cm w przypadku fadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym kiinem odfamu.

Skfadowanie urobku z wykopéw

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce
jego  przeznaczenia Jub na odklad przeznaczony do zasypywania wykopu
po jego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odkfadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania
wykopow odlegfo$¢ podnéza skarpy odkfadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mnief niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skfadowanie gruntdw w postaci odkfaddw:

- w odlegfosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odkfadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego kiina odfamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze
umocnione.

Budowa przytgcza kanalizach senitame) da nieruchamaosc
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Odikfady gruntéw

W przypadku  koniecznosci  wykonania  odkfadéw  ziemnych powinny
byc one wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m. o pochyleniu skarp 1: 1.5
I ze spadkiem korony odkladu od 2 do 5%, przy matych pochyleniach terenu odkfady moga
byé wykonywane z obu stron wykopu.

Odlegtos¢ podndza skampy odkfadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic co najmniej podwajng jego glebokosc i nie mniej niz:
- 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczainych,
- 20,0 m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.

Odkfady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiefgcych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkfady moga byc
wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypéw chronigcych wykop przed naptywem wéd
opadowych. Przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20% odkfad gruntu powinien byé
wykonany ponizej wykopu. Jezeli migjsce odkfadu gruntu nie jest ustalone w projfekcie,
zaleca sig odkladac grunt w zagfebieniu terenu, moziiwie jak najblizej wykopu.

Podioze {pods
1) Materiat podioza.

Przewody nalezy ukfadac w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaf podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane sa dwa rodzaje podioza:

- podfoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okredlonym dia
gruntéw o symbolach symbolach ms (mafo spoisty), ss ($rednio spoisty), zs (zwigzfo
spoisty),

- podfoze wzmocnione,

Podfoze naturaine lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiac
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podfoze naturaine stosuje sie w gruntach suchych {normalnej wilgotnosci), takich Jak:
piaszczyste, Zwirowo-  piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podfoze wzmocnione o grubosci warstwy 0, Tm nalezy wykonywac jako:

- podfoZe piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze
naturalne Jub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny,  ity),
makroporowatych i kamienistych,

- podfoze zwirowo- piaskowe:

a) przy gruntach nienawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muly, torf. pyly itp.) o malej
grubosci po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodonosénych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych),

¢} w razie naruszenia gruniu rodzimego, ktory stanowié miaf podioze naturalne dia
przewodow.

Podsypke nalezy zagescic do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

2) Grubosc warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze.

Grubosc warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosic 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczyé
+3 cm. Zdjgcie tef warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.
3) Zabezpieczenie podfoza naturalnego.

Podfoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o ghebokosci 0,1 - 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrofem do wykopu
I wypompowywanie gromadzgcej sie w nich wody;

Budowa przylgeza kanalizaci sanitarnef do nieruchomoéci
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b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
0 co najmniej 0,5 m ponizszej poziomu podfoza naturalnego;

c) naporem wody zawartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu kanafu lub
Jjego obudowy warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy 0,15 - 0,25 m.

Obsypka i zasyp
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad goérng krawedZ rury dia rur

z tworzyw sztucznych oraz co najmniej 0,5 m dia pozostatych rur powinno wykonywac sie
z materiafy o parametrach takich jak dla podsypki Obsypke nalezy ukfadac recznie
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gruboscei nie wiekszef niz 0,15 m, zwracajgc
szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konjeczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastapifo przemieszczenie lub podniesienie rury. Do Zageszczania obsypki zaleca
sig stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych o masie do 100 kg, Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rura jest niedopuszczaine.

Mozna rozpoczat zageszczanie gdy nad rurg ufozono warstwe gruntu o grubosci
co najmnief 0,3 m. Obsypke nalezy zagescié do wskaznika Is > 0,95,

Do wypefnienia pozostafej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywac gruntu rodzimego
jezeli jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni nie zamarzmiety
I bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.).

Zasypke nalezy zagescic do wskaznika is > 0,97, a ostatnig warstwe o grubosci
okofo 1,2 m do wskaZnika 1s =1.0.

Uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia dia podsypki. obsypki | zasypki
wymaga stosowania gruntow o wilgotnosci zblizonej do optymainej, dobrze Zageszczanych.
Do takich gruntow zaliczane sa grunty sypkie, réznoziamiste o wskazniku uziarnienia U > 5.

8.5. ROBOTY ZIMNE - METODA BEZWYKOPOWA.
8.5.1.Technologia wykonywania przewiertow wiertnicami sterowanymi.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weiggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowanie nastepuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowans glowicy wiercgcey,
za pomocy, ktdref mozna precyzyjnie zdainie sterowad odwiertem.

W gfowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej na biezaco kontrofuje
sig | koryguje trase przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzer podziermnnych czy
przeszkéd terenowych istniejfe mozliwosc ominigcia ich poprzez zmiane kierunku
i glebokosci wiercenia.

Przewiert pifotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pifotazowego.
Do tego celu sfuzy gfowica wiercgca zakoriczona specjalng plytka sterujgca odchylona
od osi glowicy pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem
poziomu, gfebokosc glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy,
czyli dokfadne pofozenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Gfowica wiercgca jest tak uksztaffowana, ze w przypadku rownoczesnego obracania
I pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gfowica,
a jedynie wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia phytki
sterujgcey.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okredlenia potozenia phytki - sterujacej
wzgledem osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gfowicy
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"na godzing 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzing 6" do dofy,
‘na godzing 9" w lewo i "na godzing 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszystkie
ustawienia posrednie np.. "na godzine 8", czyli w lewo i w dét. Podczas projektowania
i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamietac, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi ti 6 -10%.
Przy pierwszych dwoch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi
w automatycznych imadfach do ich skrecania i rozkrecania.

Mimo ze metoda przewiertow sterowanych daje moziiwosé wykonywania skretéw,
powinno dgzyc¢ sie do wykonania przewiertu po trajektoni jak najbardziej zblizonej do linii
prostej. Ulfatwia to zdecydowanie poZniejsze przeciaganie rury. Srednica ofworu
pilotazowego zalezy od uzytej piytki sterujgcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona
szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzglednic i zinwentaryzowac istniejace
uzbrojenie podziemne, ktdrego duze nasycenie i brak dokfadnej dokumentacji moze wrecz
urniemoziiwic wykonanie przewiertu.

Poszerzanie otwory | przecigganie rurociagu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gfowica wiercgca zostaje zdemontowana,
a na jef miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak Rozwiercanie moze byé jednokrotne Jub
wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposdrednio za rozwiertakiem
mocufemy rure. Wiekszosc rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega
obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciagang rurq. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze.
Po osiggnigeiu przez rozwiertak punkiu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze sobg
Zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejiny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla diugosci przewiertéw do 100 m,
- ok. 35% dfa diugosci 100 m - 300 m,
- ok. 50 % dlfa diugosci powyzef 300 m.

Dia rur stalowych srednica rozwiercania powinna byc¢ wigksza o ok. 50% ze wzgledu
na duzy promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje moziiwosd
przeciggania jednoczesnie kifku rur w zaleznodci od $rednicy rozwierconego otworu.

Minimaina gfebokosc posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pifotazowego, a nastepnie
przy rozwiercaniu powrotnym przez cafy czas podawana jest pluczka, ktérej zadaniem
jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chfodzenie glowicy wiercacej
f rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury,

Przy prawidfowo wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoli wyplywaé z
otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominaé | nalezy przygotowac
odpowiednie miejsce na skfadowanie zuzytej ptuczki. Sa to niekiedy ilosci dos¢ znaczne.
Przy przewiertach na diugich dystansach i dla duzych $rednic wykorzystuje sie specjalne
systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

8.6. PROBA SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanafu. Proby szczelnodci
nalezy przeprowadzic zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
.Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sposrod wymienionych w tej normie wymagas, na szczegdlna uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanafu miedzy studzienkami:

- nalezy zamknac wszystkie odgafezienia;

Budowa pryfgeza kanalizach samtamel do nieruchomods)
przy ol Szozediwef 118 w Tomaszowie Mazowieckim Strara | 14
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- przy badaniu na eksfillracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno byc¢ obnizone
o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu;

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej,
powinien miec rzgdng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej;

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno byc ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:

a) 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m,

b} 60 min. na odeinku o dfugosci ponad 50m |

- podczas badania na infiltracje nie powinno byé naplywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacfi. Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokofach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i uzytkownika.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze koncowym powinni uczestniczyc przedstawiciele Inwestora.
Odbior koncowy oraz przekazanie instalacji do uzytku moze nastapic¢ po sprawdzeniu
kompletnosci dokumentacji:
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji
Frotokot odbioru powinien zawierad
- protokoty odbiorowe z przeprowadzonych prob, pomiarow | badan,
- komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze byé przekazany
do eksploatacyi,
- inwentaryzacji geodezyjnej.
- mape zasadniczg z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.

10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zalozyc sie¢ stalych reperéw roboczych, ktére
zapewniajg mozliwosc niwelacji poszczegdinych odcinkéw kanalizacji Wytyczenie trasy
rurociggow nalezy powierzyc uprawnionemu geodecie,
- w trakcie realizacji robot nalezy dokfadnie rozpozna¢ i zlokalizowaé przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustalic
z ich  wlascicielami czy nie  wystepuja urzadzenia  podziemne,  ktére
nie sg zainwentaryzowane,
- wazniejsze zmiany | odstgpstwa od niniejszego projektu winny byé dokonywane
za zgoda nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pefnienia,
- roboty ziemne w obrebie istnigjgcego uzbrojenia podziemnego  winny
by¢ wykonywane recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego  uzbrojenia
przed uszkodzeniem,
- materialy uzyte do budowy {f. rury, ksztatki i pozostafa armatura musza posiadac
atesty, ktére wykonawca winien dolgczy¢ do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze
koncowym,
- powyZsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwarantuja pelne bezpieczeristwo
instalacji dla Srodowiska grunfowo — wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwoéé
zablokowania przeplywu sciekow przez zaczopowanie rur kanalizacyjinych w studzienkach
rewizyfnych.

przed wigczeniem do eksploatacii sieci kanalizacyjnej wszystkie czynnosci winny by¢
wpisywane do dziennika budowy,

- catosc robot budowlano- montazowych nalezy wykonad zgodnie z: -  Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” cz. Il ,.Insfg!aeje
sanitarne i przemysfowe” -,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru rurociagow z
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rokuy
w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz. Uz dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnef
w Tomaszowie Maz. Sp. z 0. o.
ul. Kepa 18, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

NAZWA T ADRES:  Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci
przy ul. Szczesliwej 118 w Tomaszowie Mazowieckim
dziatki nr 781, 779/2 obreb 7 pow. tomaszowski, woj. tédzkie

PROJEKTANT: mgrinz. Piotr WASINSKI s
upr. budzlane fo projeklowenia tez ograniczal
. W spec. Indatacyjne] w zaktasie-sieci, inslalacji

i urzadzan claphych-wentylacy[nych, gazowyen,
wodog yl:hik,anmlzacg.g}wm
_-orewid, LODTT15/POO511

Budows priylgeza kanalizaci sanitarme do nleruchomodc
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11.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje cafosc prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem
przyfacza kanalizacji sanitarmef do nieruchomosci przy ul. Szczesliwej 118 w Tomaszowie

Maz.
Zakres opracowania obejmuje informacje dolyczaca bezpieczenstwa | ochrony

zdrowia oraz opracowanie planu | bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.2. PODSTAWA OFPRACOWANIA

Obowiazujace warunki techniczne oraz przepisy i zarzadzenia zwiazane :
- ustawa z dmia 27.03.2003 FPrawo Budowlane ( Dz. U nr 80 z 2003 r. poz.718
wraz z pézZniejszymi zrmianan )

11.3. CZESC OPISOWA
11.3.1. STAN ISTNIEJACY

Roboty prowadzone beda w dziafce drogowej i prywatney.
11.3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- obsfuga geodezyjna przez cafy czas tnvamia prac,

- wykananie wykopow mechanicznie i recznie,

- wykonanie odoinka przyfacza metoda bezwykopowg w pasie drogowym,
- wykonanie podsypki pod rurociag i studnie,

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurocciggu § studmi,

- wykonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwoltnego.

11.3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istnigjgca infrastruktura podziemna.
Nie wykiucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

11.3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ!

Elementami zagospodarowania ferenu stwarzajace zagroZenie bezpieczenstwa
{ zdrowia fudzi jest gazocigg oraz kable eN. Podczas prac przy wykonaniu preyfacza frasa

11.3.5. PRZEWIDYWANE =~ ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, szalowanych
rowmiez z wykorzystamiem koparek 1 spycharek ( zagrozenie przysypaniem ziemiag, upadek
Z wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu ktorych wystepuje moliwosé upadku do
wykopu,

- roboty montazowe przy ukfadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem
pracy diwigow (zagroZzenie urazem),

Budowa przytgcza kanalizac) sanifame) da nieruchamosci
przy w. Szczeshiwel 118 w Tomaszowie Mazawieckim Strona | 17



A g [ ;9

wasinski-projekt

ul Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Fiotrkdw Tryb. tel. 502 179 612

- roboty prowadzone w studniach {zagrozenie dzialania substancji chemicznych),
- prace zwigzane z zageszczariem zasypki,
- prace zwigzane z zafadunkiem, rozfadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw
na budowie,
prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,
- obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu,
- transport urobku,
- praca sprzetu i transport wewnetrzny na budowie,

11.3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA?U PRACDWN{KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracowmnikow z aktualnymi uprawnieniami | badaniami
fekarskini,

- przeszkalenie BHP pracownikiow z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omowienia warunkow szczegofowych i kolejnosci realizacji robot,

- okreslenie zasad postepowarnia w przypadku wystgpienia zagrozemna,

- koniecznose stosowania przez pracownikow srodkow  ochrony  indywidualney,
zabezpieczajacef przed skutkamyi zagrozen,

- przeszkolenie BHF pracownikéw w wypadku wystgpienia awarii na istniejacym
uzbrojeniu terenu i sposobu jef lilkwidacyi.

11.3.7. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywad zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe (jesli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- w czasfe prowadzenia prac naleiy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdw osdb trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem | higiena pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistef pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym | Panstwowg Sirazg
Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy | takze wykopdw | pracy sprzetu)
przed osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn | innych wurzadzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Budowa pizyfqcza kanalizeci sanitamef do mieruchomosc
orzy il Szozeslivef 118 w Tamaszowie Mazowleckim Strne | 18
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Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Flan bioz powinien zawierac:
1. Zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenije terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciagi piesze,

- niefsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- skfadowiska materiafow,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowey.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczernstwem i ochrong zdrowia.

Budawa przyigeza kanalizacl sanitarnef do niarucharmase

przy ol Srozesive 118 w Tomaszowie Mazowdackim Shona | 19
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12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
12.1. PRZEDMIOT INWESTYCJ

Frzedmiotem opracowania jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
do nieruchomosci przy ul. Szczesliwef 118 w Tomaszowie Maz.
Projektowane przylgcze zlokalizowane bedzie na terenie dziatek nr 781, 779/2 obr. 7.

12.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy miejskiej.
Istniejace uzbrojenie terenu:
- siec¢ kanalizacfi sanitarnef grawitacyjnej @500,
- siec kanalizacji deszczowej @200 i P600,
- kabel eWN oraz projektowane,
- linia energetyczna napowietrzna.

12.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej w dziakce
drogowef nr 781 obr. 7 oraz prywatnej nr 779/2 obr.7 zgodnie z czeécig graficzna.

Projekt nie zaklada zmiany zagospodarowania terenu pod wzgledem ukiadu
komunikacyjnego, uksztaftowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopéw zaklada
sie odtworzenie nawierzchni i powrdt do pierwotnych rzednych wysokosci terenu.

12.4. OBSZAR ODDZIAt YWANIA

Projekt obejmuje inwestycjie liniowa, dla ktérej zestawienia powierzchni
nie podaje sie. Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji uwarunkowany jest rodzajem
sieci sanitarnej oraz obiektow terenowych. W tym przypadku obszar ten wynosi 1,5 m
po obu stronach kanatu i nie wykracza poza obszar inwestycii.

12.5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA
POD KATEM OCHRONY KONSERWAROSKIEJ

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
I nie podiega ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/w zamierzenie budowlane wpisuje sie w otaczajacy teren, nie naruszajac
wartosci kufturowych Srodowiska.

12.6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZE

Teren znajduje sie poza terem gériczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gériczej
terenuy.

12.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycjfa nie bedzie powodowad zagrozen dla $rodowiska
oraz higiene | zdrowie uzytkownikow. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza

sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie oddziatywad na $rodowisko. _ ~
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13. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Budowa przyfacza kanalizacji sanitarnej do budynku
przy ul. 5zczesliwej 118 w Tomaszowie Mazowieckim
(dziafki nr 781, 779/2 obreb 7; pow. tomaszowski, woj. todzkie)

ks1:  X=5711061.9353 Y=7432908.2516
ks2: X=5711066.5560 Y=7432900.9339
ks3:  X=5711067.1910 Y=7432899.9104
ks4:  X=5711087.3589 Y=7432900.6889

UWAGA:

W zwiazku z niedokiadnosciq map dic projektowych dostepnych w zasobach
Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zaleca sie wykonanie tyczenia
przebiegu w odniesieniu do planowanego przebiegu z PZT projekiu.

L

magr Inz. PIOTR WASINSKT
ugr. humf?ane do projektowaiarte gq.mm.alfll
w spac. instakacyjnej W Wmlai
i urzazeh cieglych, aEnTTacy Ty, DRzOWYE
" wodogi chi kanallzar,wrch
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14. WARUNKI TECHNICZNE

ZAKLAD GOSPODARKT WODNO-HANALIZACYINE]
i T e BOARDAAR RO S0EEKA, F aLa.

97-200 Tomasziw Mazowiecki, ul. Kepa 18

Telafony

Centrala/Fas (M4 - 724 22 52

Curiaah Logganyil Usiugewe] | Qoskuni Kiantéw 044 - 724 B0 20, T2e 41 32
Wydzial Eksploatoc)i Sieci. «f, Keon 15 n44 - 724 63 39

germadl: zgewaihzows pl

Tomasedw hMarowiecki 2020-02-258

Ldz. TWELAL &9 ¢+ H10  non

97 - 200 Tomasziw Mazowiecki

Warunki techniczne nr 42 /2020

Woodpowiedad oa wnivsek 7 dnia 25.02.2020r. podajemy waranki
techniczne na wykonanie projekiu wlgezenia preylaczs kanalizacii saniiame do pasesii
de, or 663 ebr 07, zlokalizowanci pray  ul. Szczgiliwej 118 w  Tomuaszowie
Mazowicckin.

. Wihezenic do migjskicj sieci kanalizacji sanitarne] zaprojekiowad do kanahy sanilarnega
D= 500 mm w ul. Szezgdlive] lub ul. Majowej poprzez studnie rewizyina, iréinik, lub do
wyprowadsonepo praykanalika zakoficzonegn na yranicy posesii i pasa drogowegn.

2. Do budowy kanalizacji, oraz preykanalika kanalizacii dopuszeza sie astosowanie rur

¥ nastgpujacych maleriabiw:

- rury kamionkows nowej generai {fgeronce na vszerelke gumowa),

= v PV SNE we PN-EN 1401,

= rury z zywic poliesirowych {GRP),

- mry PE W0 RC SDR 11
ey selbelowe lub hetonowe, kiclichowe, lgceone na useceelie = FApEWTiONg
srezelnadein polacaenia,

3. Do budowy preykaralika kanalizacii sanitame] zastosowad rurv tege samego rodzaju
e sied ubicena lub wyprowadzony pravkanalik,

4. Parametry technicene materdatdw do budowy prevkanalika:
= preykanaliki od pranic posesjii # ror kamionkowyeh glazurowanyeh DN 150,
taczonyeh kiehchowo z uszezelka, wytrevmalosé zastosowanveh rur nie moze byé

muigjsea nid 3 kN/m, i f
¥ &
FEEA |'! [
Fify
P o [
574 W
A o
i
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- w prypadiu sieci kanalizacyjnych lob wyprowadsonyeh preykanalikdw = rur PV
SME wig PN-EN 14 dopuszeza sie stosowanie takich samyeh materialow,

- preyRamaliki wigezone do projektowanego kanaby pomoeg  Irdjnikdw DN
_ AN 745% b poprzez studnie rewizyjne,

— studnic rewizyjne z lkregdw betonowveh (heton Klusy (C33/43), lhgeronych
na wszezelki gumowe; monolityezne doo 2 kinela prevstosowane do prevlacsenia
nauszeeplke krddedw do studelennych; whary zeliwne kanafowe typ cigski {lub lekkiy,

= sludnie rewizyjne inspekeyine np. fvpn Wavin Tegra lub rdwnowasne; wlaey
Zelivne kanatowe Grp cigiki 2 zambiem { uszezelka gumowa na powierzchni sivku
pokrywy 7 ramg wlazu Suelnic muszy by przystosowane do sreselnege polgesenia
© rurd.

5. Preylgese nalezy wykonal ¢ maierislow Pesiadajgereh atesty, aprobaty techniczne
i adpowiadajgeyeh Polskim Normon,

6. Plan  sytuseyiny  preylacza  kanabizacyjnooo pidlega wrgodnieniv w Zalktadrie
Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowic Maz. spilla 2 w0, - Wydzial
Eksploatacji Sieci ul, Kepa 19

T Warunki dodatkowe:
a) na przykanaliku i terenie posesji wybudowaé studnie rewizying,

ZASTERCA PRIGERA ZARZ AT £ e
I A el R L
i v /e 5 e i iy e
W ratgczeniu; Roberd Lirhaitsid ¢ '_,a’r g £
Zalpesnik Nr 1 ] o
LadacTnik MNr 2 {
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

fabag biid y gt

il b, dmn §5 grudnia 2000 ¢,
AN 4 i
Locdzka Okregowi Tebi Indynierdw Budowaictwn
Okrggowa Komisjn Kwalitikacyjna

OKKMAISEI2 19 |
syan. abl. KA 1ALT7150

DECY Z]J A

Mitpedsziwic acd. 24 s Lopkl 2 Ustnvy 7 dirda 1§ wrudinia 2N T o samoreadick swerbinaryeh dechitektd,
ingymicrtw Dudowiicive orar urbanistde (Da L 2 200 kL e 5 porn 42 2 pode ze) 3 art 12 asn | opki 15,
wt 15 usi oL opkt 1D usko d urt 14 s 1 oga 4ol 3 opkt 1 Ustawy w dofa 7 lipca 19 1 Prawn budowlane
ftekar jedn. Do LU ¢ 2000k, N 243, por. I623 ¢ padn, zon), orax & |1 uar i pki 1 Bozporzgdzenia Minisioa
Transportit @ Bwhowenictwn 2 dnis 28 kewiztin 20006 e w sgeowie ssmodelelnyeh funke? technicenyel w budawnictwic
iz Log 2000 r, Ne &5 o 578p orae ark O Ulawy x dnia 14 cierwes 1960 1 Eodeks pestepowania
adeabnisiricyineo frekar joda, Dz DL 2 2000 v, Nr 28, ooz HO7 1 ¢ itz ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkie] Okrepowej leby Indynicraw Budownictwa
nadaje

Panue Piotrowi Jerremu Wasidskivmn

roagistrowi ingynicrowl
kiernnek insynieria srodowiska

wrodzoncrn o N GD

UPRAWNIENTA BUDNOWLANE
numer ewideneyjoy LOD I T15/POOS/L

tha projektowania bez ograniveen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadeen
cieplnyeh, went¥lacy Jnyeh, gazowych, widoetagowych | kanalizacyjoych

seogawy sehres upreanich jod okrelny ca dwnicl mulejiig desyi
UZASADNIENILE

Obrggusa Fomisfa Kwalitiowying Lodekie) Okrorowe] Teby Indynieriow Sudownictws w Eoded g0 ustalenia
ey pedstiwie dokementdw doanyel w dido 3 sierpnia 2001 rosiwierdeity, 2 spetnione zoataly wasunki w erkeesie
FETVEnnania wwobewepn anns i podstieis pobtekidiw ¢ postgpawanta kwalilikacvineso oniz 2 preoprowadmmesn
egEaminy shwienfzita, e Pan Piog Wasinshi posinda wymiagaoe pravem wykszmicenie prakevke cenwandowg
Fkapiecing, o ueyshinin waawnied bedowlinych woww, speciilnued 1 usyskal poryicany winik escuming na
dprawnienid budowlune,

Majae pows'dsre na dwedre, Okregown Komisja Rwalifikacyjna. Rodakie) Okregowe Tzhy Tndynierdw
Milovamictwa w Eoded oreekl ok w sentenci,

Poucrenie
O niniejsee] decyaii sy odwolioie do Krajowej Komisii BEwalifikacyingd Polskie] leby Tudyaiendw
Budownictwa w Wimszawiz za podrednicowen bidzkie Okreaowe| Dby hizynisriw Budownictwa w Faodzi,
wterminae L3 doi od daly Somzenio decyzji.

Sklad Oreekijary Olrgaowe] Komisyi Kwalikacyine
Ladekic] Okrggrse] Teby Tnsmierdea Budownictaa:

Przewodniczacy Sklsdu Oreekijquepe OKEK LOHB v o
mpr i, Zhigmiew Cichoiski W

Cabonek Sktad Orzekijaceps OKK LONB. J;':_'/’ g ( wuf Iy
|I F,

mgr ik Tan Gilgaka AT b R 1%}“ e
ey e .ﬁg s
Ciztenek Skladu Ormekajacess OKE L{}[mf{-ﬂ%f;(,_ J‘e’.“é.;:__--\" P =
mgrinz, Tomasz Klusk oot
/ s SR

Fé
lz2
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Pan Pingr Wisinishd jest upowssiniony do;

1) projektowanin, spravwdzania projekiow architekicuceno-budowlanyeh | sprawnwarin nadzcn wiktorskispn obieki
budnwianesn takicgo jok: sieci @ instalicie cieplne, wentvlicyine, ghzove. vodoviagnwe | kanalizecyine,
& doborem whisciwych ursadzen w projekeie budowlanym, randinie 2 et 14 usto ¥ pke L Prows budnwdmego
1§ 25 st | Rozporzadeenda MTIH;
sporzydzaniy projeklu sagospedarswania dziatki lub ereno, 7gedaie £ § 15 Rozporzadeenia MTiR:

Abapraansania kontroll lechnicene) ureeninia obisktéw Tudawlanyeh, rgilmie = art. 13 ust, 4 Prawy bodowlanege
¢ simirzedeniom are. 62 ust, 5 Prawa badowlinemn,

X

St Oraekapsey Chrepowei Kemisji Kwalifikocviooj
Fadlrkieg Okrgmown] Teby Tnsyniesiw Budownictes:

Pragwadniczgey Skidu Orekajaoege DK LOLD
mgr ing, Ahipniew Cichodski

Cafonek Sktadu Orzekafacego OKK LOUB. /7
TEr ik, Fem Cratieko '

Crlonek Sidadu Orzekajavess OKK LONB_/
et imk Tomase Kluska a8

CHrzvmaia:

: o ey Indynieriw Budinwiciwa,
3. Gldwny Indpebior Madzeru Budowsdinegzn;
4. wa,
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16 .WPIS DO LOIIB PROJEKTANTA

" BUDOWN | CTWA

faswiadczenie

© rumerze worgf lmcyinym:

tOD-TPG-A34-1CX *

Pan Plotr WASINSK! o numerze ewidencyinym £0ODA5/9519,12

adres Lamieszknni_

jest cztonkiem todzkie] Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnose cywiinej.

Minjejsze zaswiadczenle jest wazne cd 2020-02-01 do 2021-01-31,

Zatwiaaczenie 2ostalo wygeneroweanz elektronicinie | opatrzanc pezpiecznym podpisem alekironiceaym
weryfikowanym priy pomaocy waznega kwalifikowsnego cergfikatu w dniu 2070-01-09 roku priei:

Bartara Maler, Preewodnicegoy Rady tadzkie] Okregoiwe] ity inzynizrdw Budowniztea,

1Zgad nie A, 5 st 2 usbamy oonla 18 werminia 200 1 o podpisie slekiranicerem Dz UL 2000 K 130 poz. 2450 dane w poste
Elektronicine] apaticene begpeczmn podpsem o s wdrylikowaripen proy pomeocy wadingn kealikeassep cerblilu iy
et pad weglgdem skutkow praweogch dokumentom coatraonyn pedpisami wiasnargeermi.}

" Werylikacyy onprewnodcl darych wniniajszeem sadwiadomeni modng sprawdzié 7a peonmech numeny wendiksoynego radwiadczera 1a
strorie Poiskie] Irby Ineynieriw Budownictes www.siikongpl lub kontakiujge sle @ @i wisiciwe] Dkrpgows] lzby intynlardw
Budawnictwa
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17. UZGODNIENIE LOKALIZACJI Z WEASCICIELEM DZIAt Ki
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Laregd Drip Powiatowych S e 0 ; 2
w Tomaszowie Mazowicekim oot L e
ul. Sw. Anlariego 41 el 44 7103314

a7-200 Tomaszdw Mazowieckl DECY Z.JA

MWasy rnak: ZDP. 432144 2.0.2020

Ma podstawic art. 39 ust. 3 ustawy 2 dnia 21 marca 1985r. o drogach publicanych (L. Dz, 1. 2 2020 r, pox. 4700 § art.
104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960, kodeks postepowania administracyjneso (tj, Dz UL« 2020 v, poe 256), a takee
Uchwaty - upowadnicnia Nr 6672017 Zarzadu Powiatu z dnia 100520171, do wydawania decysi administracyjnych
i postanowicn w sprawach okreglonveh w przepisach ustawy o drogach publicznyveh i w preepisach wykonaweeych do
te] ustawy dla Pana Marcina Amrdz oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 1903 2020r, prace
Pana Piotra Wasinskicgo, prowadzacepo dzialalnodé pod nazwa WASINSKI-PROJEKT, ul. Kostromska 74/26, 97-300
Piotrkéw Trybunalski pelnomocnika inwestora, tj.; Zaklad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Sp. = o.., ol Kepa 19, 97-200 Tomaszdw Mazowiceki (NIP: 7732171153) w sprawie uzgodnicnia
lokalizacji preytacea kanalizac)i sanitarme] do dz. nr oewid. 7792 zlokalizowanego na deialce osmaceone]
w ewidencji gruntdw jako de. ne ewid. 781 stanowigee] pas drogowy drogi powiatowej nr 4341F - ul, Secapéliva
|18 w Tomaszowic Maz.

LZEZWALAM

na lokalizacje przylgcza kanalizacji sanitarmej do dz. nroewid. 7792 zlokalizowanego na dzialce

oznaczone] w ewidencii gruntdw jako dz. nr ewid. 78] stanowigeej pas drogowy drogi powiatowej nr 4341E
—ul. Szczedliwa | 18 w Tomaszowie Maz., prey rachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Przed przystapieniem do robot Inwestor spelni wymagania ustawy 2 dnia 07.07.1994 r, Prawo Budowlane

(tj. D Uz 2019, poz. 1186 7 poin, zm.} w zakresie poslgpowania popreedzajacego rozpoczgcie robot

budowlanych;.
Przed preystapieniem do robdl Inwestor ueyska w ZDFP Tomaszéw Maz. decyzje na zajecie pasa

b

drogowegn drogi powialowe] watgerajac ofwiadezenie o posiadaniv waznego pozwolenia na budowe
{zefoszenin) od wiadciwepgoe organu administracji architektoniczno — budowlanej lub oswiadczenie o braku
koniccenosci ueyskiwania takowego pozwolenia.

1, Zabcepicczenic robot na podstawie projekiu organizacji ruchu zgodnego z rozporzgdzeniem Minisira
Infrastruktury 2 dnia 23.09.2003 r.w sprawie szezegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729);

4. Zabrania sie sktadowania materialdw i postoju spregtu w pasie drogowym:

5. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projekiu budowlanego bedacego podstawg wydania niniejszej decyzii
nalezy urgodnic w Zarzadric Drig Powialowych w Tomaszowie Maz.;

6. Preebudowa elementu infrasirukiury objetego niniejszq decvzja wymaga zgody zarzadey drogi;

7. Wykonanie robdl ewigzanyeh 2 budows ww. inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowe] nie modie
pogorseyve jej stanu;

8. Projekt budewlany na budowe projektowanej inwestycji podlega uzgodnieniu z zarzades;

9. W przvpadku powstania kolizii podczas budowy, przebudowy lub remontu drogi z ureadeeniami
technicznymi lub uszkodzenia tych urzadzed powstalych wskutek prowadzenia robdt utrzymaniowych
w pasic drogowym, kosely ewentualngj preebudowy lub naprawy elementéw linii poniesie jego wlasciciel;
(Art, 39 ust, 3 Ustawy o drogach publicenych — Dz, U 22018 r. poz. 2068 7 poin. zm.)

10, Wzystkie elapy robol odbywajaeyveh sig w obrebie pasa drogowego nalezy zglaszad do odbioru przez

pracownika Zarzgdu Drdg Powiatowyvch w Tomaszowie Mazowieckim, tel. 44-710-33-14;



1. Pas drogowy drogi powiatowe] naruszony podezas robol na odeinku objetym budowa linii, zostanie

odtworzony w nastepujacy sposob:

- robaty ziemne w abrgbie pasa drogowezo wykonywane beda wg normy PN-5-02205:1098,

- odtworzenie elementdw pasa drogowepo wg projekiu odtworzenia stanowigeego  odrgbne

opracowanie

Roboty moina wykonad berwykopowo do istniejgee] studni. Komora startowa na lerenie dziafki

preylaczane),

13, Za usunigeic ewenlualnveh uszkodzen drogi powstabych wskutek nieprawidlowego wykonawstwa, (po
prevwroceniu pasa drogoweeo do slane pierwolnego | zakofczeniu robdt) odpowiada wykonawea
robdt i on ponosic bedsie kosgly napraw usekodeonyeh 2 preyvezvn zwiazanych z budowa linii
clementow ulicy.

14. Realizacja i koszty budowy rwiszane z wykonaniem powyzsze] inwestvcji — w tym usunigcie
powslatveh kolizji w trakeie prowadzonyeh robdt — naleza do inwestora;

15, W prevpadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obeych w trakeie
prowadzonych robit, wypadkdw lub koligji skuiki ponosic bedzie, umieszczajacy uzgodnions
powyvie] urzadsenia infrastrukiury technicznej;

16, Za zachowanie bezpieczefistwa na terenie robdt odpowiada zajmujacy pas drogowy;

17, W przvpadku powstania kolizji podezas wykonywania inwestycji = innymi urzgdzeniami lub
uszkodzenia tych urzadzen w obrebie pasa drogowego, koszty ewenlualnej naprawy usekodzonych

urzgdeen ponicsic inweslor;

Uzasadnienie

Zgodnie zart, 107, § 4, Kodeksu Postepowania Administracyinego odstepuje sig od wzasadnienia decyii,
gdy wwzglednia ona w calosci zadanie strony,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Slowackiego 19, za posrednictwem tutejszego ZDP w ciagu 14 dni od daty dorgczenia.

Zpodnie z trescia art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U, z 2020 r.,, poz.
256), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
waobece organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. W przvpadku zlozenia przez strong oswiadczenia o
#recezeniu sig prawa do odwolania od decyzji nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego

Ninigjsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie pkt. 9 ust. 44 ce HI zalgeanika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz, U, z 2019, poz. | 000 « pdin. 2m.).

LArEy T
1 Piotr Wasiiski, wl. Kostromaka 7426, 97-300 Piogrkaw Trvbunalski

2. &




Tomaszow Maz, o 2020-058-25
STAROSTA TOMASZOWSKYS

B7.200 Tomaszow Maz, ol Sw Artoriego 47

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.99.2020

bedgcego przedmiotemn Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2020-05-21

Wa podstawie s 7o ust 2 oraz art. 286, ust. 3, ust 47 ust § ustawy 2 dria 17 maja 1983 r. Frawo geodezying | kartograficzne (4. z 2010 +.
bz Uz 2013 5., poz. 805, 828, 1635 naslgpnie zmisnione] ustaws 2 dria & czenvce 2074 1. o srvanie ustawy Prawo geodezyine |
karfograficzne craz ustawy o poStepowaniy gzakucyingm w adrministracyl - Dz. U z 2074r., poz, §97).

- w sprawie wniosky z dnig: 2020-05-18
- abrzymanego dnia; 2020-05-18

Dotyczy: Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej - Tom.Maz ul Szczesliwa 118 dz.781,779/2

Inwestor: Zakfad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjne/
w Tomaszowle Maz, Spolka z 0.0
87-200 Tomaszdw Maz.

Kepa 19
Tr3-21-71-153

Jednostka projektowa: Wasinski Piotr
LOD/T15POOS/T1

Dnia: 2020-05-21 w siedzibie Starnstva Powialowego w Tomaszowie Waz. odbyla sie Narada Koordynacyjng w sprawie syluowania sieci
uzhrofenta tereny, w kidre udzial braii:

Frzewadniczacy Nerady Koordynacyine - Bofena Greszel
oraz pozostali vozesinicy:
Zarzgd Drog Powiatowych w Tomeszowie Maz. - Marcin Amroz
Polska Spifca Gazownictws Sp. z 0. o, Oddzial Zskiad gazowniczy wlodzi - Marivsz Praybp!
PGE Dystrybugia 5.4, ot 6d7-RE Tomaszow Maz. -lwona Piclrowska
Orange Palska 5.4 w Warszawle - Adam Gizyb
Zakfad Gospodarki Cieplownicze) Sp. 2 0. 0. w Tomaszowis Maz. - Lukasz Rzeczykowsk

Pocpisy uezestrikdw Marady Koordynacyine Znajduja sig ne oryginale protokof,

Uwagi i zalecenia:
FGE Dystrybucja £6d3 - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

1. Roboly ziemne w rejonie skrzyfowania lub zhiiZenia z kabiem energetycanyim 15 kV lub 0,4 kV wykonad wylgoznie rgoznie
7 zachowaniem szczegoing ostroZnodcl zgodnle 2 normg PN-TE/E-05125; N SEP-E 004,
2 Roboly ziemne w rejonie skrzyowania lub zhitzenla z kablem energetycznym 15 kV wykonad wilgoznie recznle 2 zachowaniem
szozenoing] osfroznodel po wytaczeniu napiecla, pod nadzorem przedslawiciels PGE Dysfrybucia 5 A, Zaslrzega sl e w przypadku
nie rastosowania sie do wow. wwagi wing ra uszkodzenie kabla ponos) wykanawca prowadzonysh robaf
W migjscu skrzyZowania obiektu z istrigfgeym kablem energefycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowad odleglodd plonows min. 0,5 a1
W migjscu zblizenia obiekiu do kabls energetyceneso 15 kV lub 0,4 kV zachowad odleglodc pozioms min. 0,8 m.
W migjscu skrzyzowania projektowanegs obiekiu 2 kablem energetycznym 15 KV lub 0.4 kV nalezy isinigfaey kabel osfonic rnirg dwudzielng.
Istrigjace kable 15 kV rurg dwudzislng srednicy 160 mm koloru czerwonego, lsinisface kable 0.4 KV rurg dwidzielng 110 mm mableskiego.
Sposdh oraz technologle ostnigoia kabla energetycznego ustall wykonawea robot z Wdzialem Majgthu Sigciowego w Reforne
Energatycznym Tomaszdw Mazowiechi
& Fachowad odleglost poziomy od podziemnel czescl stupdw energetyczryeh od kravwedzi wykopu min, 1.0 m.
7. Rozpoczecie prac neledy zghosid pisemnie do Refony Energetycznegn Tomaszow Mazowiacki na 2 fygodnie preed loh mozpoczeciem w cell
ustalania zakresy koniecznyeh widdozen, ferming dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzory nad prowadzanym pracami.
8. Prace na wzadzenigch snergetycznych powinien wykonac elekinys z uprsvenlariami w zakresie siecl elskircenergelyozng.
9. Wykonanie robdt zglostd do Rejonu Energelycznego Tomaszdw Msz,
10 W miejscu skrzyZowar | zblized do istnisjgeef linil elektropnergetycznef napowialrzngy nalezy rachowat szozegaing astrofnasd podezas pracy
spreety mechanicznege zgodiie Z obowigzufgeyms przepisarmi

e

W rmigjscach skizyzovear | zblizalt 2 istnigigeymi sieciami kablowymi elektroenergelycznymi zabrania sig uiywaria sprzety mechanicznegs.
Zaleca sig wykonanis preekopdw kontrolnpch

Pouczenie:

1. Punkly osnowy gecdezyingl podlegajs cohronie, Prace ziemne w poblizu lyvch punktow nalezy prowsdzic recenig pod nadzorem godaly.
W przypadiu zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci | poniasie koszly wznowienia tych punktw przez upravmniong
jednostie wykonawshva geodezyinego.

2. W migjscach skrzyfowart | zblizen z istnigfgcym uzbrojenient terenu prace zigymine Naledy prowadzic recznie,

3. W rejonie dzew wykopy prowsadzié recznie nle naruszafge sysiemo korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robd! w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdey drogl L

5. W przypadku miezaslosowania sig do zaleced, wing za powstale w czasie robdl usskodzenia ponosi Wikonawteg, o STARGSTY

5. Usyluowanie sisci uzbrojenia tereny podlege wilyczaniu | gecdezying] inwentaryzacil powykonawoze| przez je usa'? ' }}3
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