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l OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkow Tryb. marzec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276) oéwiadczam, ze projekt nt.

»Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Szewskiej 7
w Tomaszowie Mazowieckim” (dziatki nr 55, 52/2 obr. 14)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy lechnicznef.
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i OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,

wizja w terenie,

warunki techniczne wydane przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.,
obowigzujgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

T

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza
kanalizacji sanitarmej do budynku przy ul. Szewskiej 7 (dz. nr 52/2 obr. 14) w Tomaszowie
Mazowieckim o diugosci 7,89 m.

Zakres opracowania obejmuje budowe przytgcza:

- z rur PVC-U SN-8 Dn160 o dhugosci 7,89 m w dziafce drogowej oraz prywatnej
wykonany wykopem otwartym,
- montaz studni rewizyjnef niewtazowej @425 z PE na terenie dzialki nr 52/2.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren  objety  opracowaniem  znajduje sie w  Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. Szewskiej 7 . Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku pofudniowym.

Nawierzchnig nad projektowang infrastruktura podziemna jest jezdnia z plyt betonowych
oraz ziemia porosnieta trawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE — OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskief z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uslalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust 3 pkt.1 stwierdzam,
Ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geolechnicznej (warunki gruntowe
proste).

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ),
- Ustawa z dnia 18 fipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z péZn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
Z poZn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z péZn.
Zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie
usytuowania obiektow budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadé drogi publiczne i ich
usytuowamnie (Dz. U. z 2016 r, Nr 124 ),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
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i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z péin. zm. ),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowef budynkdw;, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na podstawie art. 13 ust. 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1997 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r Nr 178, poz. 1380 z pdin. zm.)
w zakresie usyluowania obiektow budowlanych,

dokonano oceny, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sig w cafosci na dzialce,
na ktéref zostat zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANE.J INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- siec kanalizacji sanifarnej grawitacyjnej @200,
- projektowany gazociag,
- linia energetyczna napowietrzna.

Nalezy pamietac, 2e w trakcie wykonywania prac moga pojawic sie elementy
uzbrojenia podziemnego, kidre nie byly ujawnione na mapach stanowiacych materiaf
do wykonania niniejszego projektu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Przed przystapieniem do prac mortazowych nalezy wykonaé odkrywki
w rejonie wigczenia w celu ustalenia rzednej posadowienia kanaftu, Jesli bedzie
odbiega¢ od podanej przez projektanta zostanie wprowadzona korekta w ramach
nadzoru autorskiego.

Frojektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U SN-8
Dn160 poprzez wigczenie kasakdowe w studnie w ulicy Szewskiej.
W odleglosci 2,50 m od granicy dziafki zaprojektowang studnie rewizyjna Dn425 wraz ze
zmiang kierunku trasy. Przytacze zakoriczy¢ w budynku w pomigszezeniu garazu.

7.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ,

) Zaprofektowano przyfgcze z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U SN8 Dn160,
Srednice projektowanego przylacza dobrano w oparciu o okreslone przez Gestora sieci
warunki techniczne.

7.1.2. Montaz kanafow.

Rury nalezy ukfadacé na wczesniej przygotowanym podioZu. Podsypke nalezy
wyrownac w taki sposob, aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostad
niezageszczona dla swobodnego i lepszego ufozenia rur.

Nalezy pamigtac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej
wierzchu rury przekraczata 30 cm. Wypeinienie wykopu nalezy konlynuowac kolejnymi
warstwami zasypki. Zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy. Obsypke maleriatem sypkim
wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mnigjszych srednicach
( DNAID < 500 ) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyc pofowy Srednicy rury.
Zwigzane jest fo z koniecznoscia dokladnego obsypania | zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury.

Przed montazem obie konhcowki rur muszg byé oczyszczone, zewnetrzna
powierzchnia uszczelki | wewnetrzna kielicha nasmarowane $rodkiem poslizgowym (mydfo
lub spray silikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha, Rury podbijjac piaskiem w strefie
pach. Przewod po tfoZeniu powinien cisle przylegac do podfoza na calej swej diugosci
ha co najmniej ¥ swego obwodu. Ubijac pod sklepieniem rury az do scian wykopow
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i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubjjania stosowac udeptywanie lub reczne
tbijaki.

7.2. STUDNIA REWIZYJNA.
7.2.1.8tudnia niewlazowa Dn425.,

Zaprofektowano studnie rewizyjng niewtazowa Dn425 z tworzywa sztucznego zgodne
Z PN-EN 13598-2:2016-08.
Elementy studni:
- kineta z uszczelkg (podstawa sludzienki), ze specjalnie wyprofifowanym  dnem
oraz ewentualnymi rozgatezieniam,
- rura wznoszgca,
- teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywa zeliwna)
- uszczefka/manszeta,

7.2.2. Montaz studni .

Studnia powinna byc montowana zgodnie z projektem technicznym w odpowiednio
przygotowanym i odwodnionym wykopie.
- Z rmiejsca wykopu pod monta: studzienki nalezy usunaé duze i ostre kamienie
i przygotowac podsypke ( min. 10 cm grubosci) z piasku gruboziarnistego,
- ufoZy¢ kinete na dnie wykopu { pamigtajac o jef wypoziomowaniv i whudowanym spadku
dna na poziomie 1,5 %), podiaczyé do nief rury kanalizacyjne, a nastepnie zasypac
Jja na wysokosé ok. 10 cm ponad poziom rury, aby uniemoziiwic przesuwanie sie kinety,
- docigc rurg wznoszaca na wymagang diugos$é ( w przypadku rury karbowanej ciecia
dokonuje sig na karbie | zaklada uszczelke w zaglebieniu za pierwszym karbem),
- usungc zabrudzenia z kinety. Srodkiem poslizgowym posmarowac kinete od wewnalrz
oraz uszczelke na rurze wznoszacej | zamontowac jg w kielichu kinety. Tak przygotowana
studzienke zasypywac warstwami piasku o grubosci 30 cm zageszczajac.
- zamontowac zwiericzenie poprzez montaz manszety na fure wznoszgeg, a nastepnie
teleskop z pokrywa zeliwng

7.3.  TRASA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Zaprojektowany przebieg trasy przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500 (rys. nr 1). Wigczenie nastapi we wskazanym punkcie oznaczonym w czesci
rysunkowej jako ks1",

8. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
8.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR.

Rury przewidziane do budowy winny byé transportowane oraz skfadowane na placu
budowy w sposdb zapewniajacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Rury z tworzyw sztucznych musza byé transportowane samochodami o odpowiednief
dfugosci czesci fadunkowej. Przy wyladunku zabrania sie wykorzystywania lin stalowych
oraz fancuchdw:,

Miejsce skfadowania powinno byé pfaskie, wolne od ostrych  przedmiotow
oraz kamieni. Wigzki rur mozna skladowac jedna na drugiej. Maksymalna wysokoéc
skladowanych materialow nie moze wynosié wiecej niz 2 metry. W przypadku
gdy skladowane sg rury, po rozpakowaniu, w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki
co 1,5 m. Rury o réZnych srednicach i grubosciach nalezy skladowac oddzielnie.

Budowa przpiacza kanalizacii sanitarne] do budynku
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W przypadku  dlugotrwatego  skladowania nalezy  rury  zabezpieczyé
przed nadmiernym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie.

8.2. ROBOTY POMIAROWE.

Wylyczenia trasy oraz pomiardw wysokosciowych powinien dokonac geodeta.
Utrzymanie trasy i spadkow wymaga dokladnych pomiarow. Pomiary rozpoczad od punktow
weztowych, zgodnie z PN-81/8/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia stalyczne | projektowanie. Budowe prowadzic w temperaturze
Gl PE 03590,

8.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie od wilascicieli,
zarzgdeow, uzytkownikéw nieruchomosci dla ktorych bedzie wykonywana inwestycja.

8.4. ROBOTY ZIEMNE — WYKOP OTWARTY.

8.4.1.Materialy.

Grunty f
- grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow

oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg byc wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie
terenow na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
- grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania kanafow powinny byc
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geolechnicznych oraz posiadac akceptacje
Inspekiora Nadzoru,
- materialem do wykonania podsypki i obsypki (warstwy ochronnej) powinien byc¢ piasek
drobno lub Srednio ziarnisty, bez grud | kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych lub inny
dowolny grunt sypki lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okresfonym dia gruntow
0 symbolach ms (mafo spoisty). ss ($rednio spoisty). zs (zwigzio spoisty) wedfug normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntéw,
Podzial gruntéw

Podstawe podziafu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje odpowiednia norma.
Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt pozyskany z wykopow wykorzystac do ich zasypania powyzej warstwy
ochronnej rurociagu, jezeli spefnia nastepuface warunki:
— hie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczer),
— jest niezmrozony,
= jest gruntem niewysadzinowym.
Zasady zagospodarowania maleriatéw z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozhiérki takie jak: gruz betonowy nalezy wywozic
na wysypisko.

8.4.2.Sprzet.

Sprzet do robdt ziemnych i rozbidrkowych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazad
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
- wydobywania | przemieszczania gruntéw (spycharki zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
- wydobywania gruntow (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

Budowa prayigeza kanalizacii sanitamey da budynko
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- sprzetu zageszezajgcego (walce, ubifjaki, pfyty wibracyjne itp.),
- szalunkow systemowych.

8.4.3. Transport.

Transport gruntéw

Wybor srodkow transporfowych oraz metod fransportu powinien byc¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiafu), jego objetosci, technologii odspajania | zatadunku
oraz do odleglodci transportu. Wydajnosc Srodkéw transpartowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
{materialu).

Zwigkszenie odlegfosci transporfu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawey, dotyczacych dodatkowef zapfaty za transport,
o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesnief zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

8.4.4.Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentaca,
a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy realizowac wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami petnymi. Umocnienia
wykonac zgodnie z normami: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2;
2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokosc wykopow w swielle umocniert powinna wynosi¢ 0,80 m +Dn rury lecz nie
mnigf niz 1,0 m.

W gruntach suchych umocnienia wykonac z szalunkow systemowych dostosowanych
do rodzaju gruntu i glebokosci robdt. Gorng krawedz szalunkow wyprowadzié 15 cm ponad
krawed? wykopu,

Stosowac systemy szalunkowe, kidre zostaly przebadane i posiadajg $wiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano wymagana min.
wylrzymatosc systemow szalunkowych w zaleznosci od gfebokosci prowadzonych robot .

Gtebokosc wykopu Wymagana wytrzymatosé szalunku
2m 11,92 kiN/m?*
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m*
6m 34, 13kN/m?

Umocnienia wykopow dla potrzeb budowy wykonad ze $cianek szczelnych wbitych

w warstwe mnieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopow. Wykop nalezy
pogtebiac stopniowo. Sciana czasowo nieadeskowana moze wynosic 0.3 m.
Dno wykopu winno byc¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne,
pozbawione elementow o oslrych krawedziach. Nalezy pozostawic na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogubi¢ wykop reczne do projektowanej rzednef
I odpowiednio profilowac dno do ksziaftu rury. Pogfebianie wykonaé bezposrednio
przed ulozeniem rur. Ewentualne przekopy wypetnic piaskiem i zagescic.

Urobek nalezy skiadowac z jednej strony wykopu w odleglosei min. 1.0 m
od krawedzi. Wykop nalezy zabezpieczyc¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
przez wyprofilowanie ferenu ze spadkiem umoziiwiajgcym odplyw wod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykryc, ogrodzic i oswietlic Swiattami
ostrzegawezymi. W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykryé pomostami dfa pieszych,
zabezpieczyc¢ barierkg o wysokoscl 1,00 m, a w nocy oswietlic swiattami ostrzegawczymi.

Urobek nalezy skladowac z jednej strony wykopu w odleglosci min. 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Budowa przptacza kanalizac)i sanitarne) do hudynku
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W czasie wykonywania robdt ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapic
zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Ukfadanie rurociagu na warstwie zamarznietego
gruntu jest niedopuszczalne. Grunt len nalezy bezposrednio przed wlozeniem rurociggu
usungc | zaslgpic warstwg niezamarznietego, sypkiego gruntu o uziarnieniu zgodnym
z wymaganiami producenta rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagescic do wskaznika
zageszczenia Is > 0,95, Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym
zamarzniete bryly.

Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny byc zachowane co najmniej nastepujace warunki:
a) gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 em ponad
szczelie przylegajacy teren,
b) powierzchnia terenu powinna byc wyprofilowana ze spadkiem umozfiwiafacym fatwy
odpfyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,
¢) wprowadzenie wod z rowdw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno  byé wykonane zgodnie z dokumentacia, w migjscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmycien.

Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

a) W obrebie kiina odlamu sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odleglosc ,b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej krawedzi jezdni
powinna byc nie mnigjsza od obliczonef wg wzoru:

bzH/tg@,+0,5m 1]
w ktarym.
H — gtebokosc wykopu liczona od rzednej lerenu do rzednej dna wykopu [m],
@. — kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentacyi
b) Odleglosc ,a" krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu a sgsiadujgcef z nim, fezeli nie sg zastosowane zgodnie
z dokumentacjg specjalne zabezpieczenia, nie powinna byd mnigjsza od obliczonej
w metrach wg wzoru:

az(H-h+0,3)/tg @, +0,5m 2]

w ktérym:

H, @, - jak we wzorze (1],

h — glebokosé fundamentu budowli sgsiadujacej liczona od rzednef terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli [m]

c} Zabezpieczenie sgsiadujgcej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b), powinno dla ochrony przed mozliwoécia zsuwu gruntu
spod fundamentow przebiegac nastepujgco:

— przed przysigpieniem do robot  ziemnych nalezy przeprowadzic  ogledziny,
czy nie wystepuja spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania, nalezy zatozyc
na nich plomby szklane, a w szczegolnych przypadkach nalezy osadzié w fundamentach
stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawic obudowe wykopu ewentualnie zbudowad mur
oporowy, optymalnie zagesci zasyp | wykonac jego stabilizacje lub wykonad¢ zabezpieczenie
W inny rownorzedny sposdb.

d) Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co hajmniej

Budowa przpfacza kanalizac)i sanitame] do budynky
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1 m dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkfadu wydobytego gruntu nie powinien
byc wiekszy od kata @ jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przeniesc napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skfadowanym w zasiegu klina odfamu $ciany.

e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien byc wywieziony na odkfad slafy zgodnie z dokumentacfa lub przesuniety tak,
aby odleglos¢ ¢ podndza nachylonej skarpy odkladu tymczasowego od gémej krawedzi
byfa rowna glebokodci wykopu ,H" lecz nie mniejsza niz 5 m.

f) Odleglosc ,d" w planie pomiedzy przyleglymi rownoleglymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sasiadujacych ze soba wykopow glebszych od 1 m nie powinna
byé mnigjsza od obliczonej wg wzoru:

dz(H- 1)/tg @, [3]

w ktorym: H — glebokoS¢ wykopu glebszego liczona od rzednef terenu do rzednej dna
wykopu m],

@, — jak we wzorze (1],

przy czym wykop glebszy powinien by¢ wykonywany weczesniej.

g) Zabezpieczenia skrzyzowari wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byc
wykonywane, zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposcb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen.

h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiegu klina odfamu gruntu
powinna  byé  udokumentowana obliczentami  stalycznyny  uwzgledniajacymi
najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nia naporu
gruntu przy obciazonym naziomie.

1) Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggniecia
glebokosci wiekszef od 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajgcych 20 m.

J) Wyazd dfa Srodkow transportowych przy wykonywaniu wykopu meloda mechaniczng
powinien byc¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegéinych stopni
wykopu powinno byc przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwiania jej sphywu
na stopnie nizej poloZone.

Zabezpieczenie przed osuwiskarni gruntu | przebiciami wodnymi

W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznogci
skarp lub statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiasl przerwac i powiadomic
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystapily osuwiska
lub przebicia wodne (Zrodfo, kurzawka), to nalezy: f
- Watrzymac wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zfawiska,
- zabezpieczyc miejsce niebezpieczne przed dostepem oséb na obszar zagroZony ruchami
gruntu lub zalewane przez wody, a miejsce, w ktdrym wystapifo przebicie wodne, powinno
by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny
sposoh  zabezpieczenia wykopu przed naplywem wody z przebicia powinien
byé niezwlocznie okreslony przez kierownika robdt,
- zawiadomic wiasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru  budowlanego, inwestora albo generalnego  wykonawce
oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robdt ziemnych.

Do usuniecia osuwisk [ub przebic wodnych nalezy przystapic niezwlocznie
po ustaleniu sposobow ich likwidacyi.

Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane
w odleglosciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow

Budowa przygeza kanalizaci sanitarme) do budynko
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Schodzenie do wykopu | wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie Jub  podnoszenie pracownikow urzadzeniami  przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wiykonywanie wykopdw urzqdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyZej, przy wykonywaniu wykopow
urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy: wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uZywanego sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowad glebokosd
odspajanej jednoczesnie warstwy gruniu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego Zzasiequ wysiegnika koparki, wykonywad pobieranie gruntu warstwami
nie dopuszczajae do powstawania nierdwnosci oraz dokonac takiego rozstawu pracujacych
maszyn, aby nie zachodzita mozliwosc ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparks, pracownicy powinmni
wykonywac ich obudowe wyfacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Niedozwolone
jest przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju,
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane
sposobemn mechanicznym, z tym Ze:!

- pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odleglosci od podnoszonego
pofermnika lub fyzki koparki

- wykop powinien byc szczelnie przykryty wytrzymaltym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sig praca w wykopie [ transport urobku,

- pojemnikow sfuzacych do transportu urobku nie nalezy wypeinia¢ wiecej niz do 2/3
ich wysokosci.

Wyladowanie urobku z fyZki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno
nastapic dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno
byc¢ dokonywane nad dnem Srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku fadowania materialow sypkich,
- 25 em w przypadku fadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdow transportowych | maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sig poza prawdopodobnym klinem odiamu.

Skiadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce
jego przeznaczenia lub na odklad przeznaczony do zasypywania wykopu
po jego zabudowariu.

W przypadku przygotowywania odkfadéw gruntow przeznaczonych do zasypywania
wykopow odleglodé podndza skarpy odkladu od gomej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mnigf niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5.0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntow w postaci odkfadow:

- w odleglosci mniejszef niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odkfadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego kiina odfamu gruntu, jezeli sciany nie sg dobrze
umocnione.

Odktady gruntdw

W przypadku  koniecznosci  wykonania  odkfaddw  ziemnych  powinny
by¢ one wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1: 1,5
I ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy malych pochyleniach terenu odkfady moga
bys wykonywane z obu stron wykopu.

Odleglos¢ podnodza skarpy odiadu ziemnego od gormej krawedzi wykopu powinna
wynosic co najmniej podwaing jego glebokosc i nie mnigj niz:
: 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

Budowa prrwigeza kanalizach sanitame) do budynk
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- 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
- 20,0 m - na odcinkach zawiewanych éniegiem.

Odktady ziemne powinny byc¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
JeZeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odklady mogg byc
wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypdw chronigeych wykop przed napfywem wod
opadowych. Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odklad gruniu powinien byc
wykonany ponizej wykopu. Jezeli miejsce odkladu gruntu nie jest ustalone w projekcie,
zaleca sig odkladac grunt w zagiebieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu,

Podtoze (podsypkal)
1) Maleriaf podioza.

Frzewody nalezy ukladac w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podifoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane sg dwa rodzaje podioza:

- podfoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalne; wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla
gruntow o symbolach symbolach ms (mafo spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto
spoisty),

- podiozZe wzmocnione.

Podfoze naturalne lub podsypka podioza wzmochionego powinny  umoziiwiac
wyprofilowanie ksztaftu spodu przewodu.

Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnef wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, Zwirowo-  piaszczyste, piaszezysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
z zastrzeZeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Fodfoze wzmocnione o grubosci warstwy 0, Tm nalezy wykonywac jako:

- podfoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowic miat podioze
naturalne lub  przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych fafiny,  ify),
makroporowatych | kamienistych,

- podfoze zZwirowo- piaskowe:

a) przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, pyly itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych),

¢) w razie naruszenia gruniu rodzimego, ktory stanowié miaf podioze naturalne dia
przewodow.

Podsypke nalezy zagescic do wskaZnika zageszczenia Is > 0,95.

2) Grubosc warstwy zabezpieczajacef naturalne podioze.

Grubosc warstwy zabezpieczajacej naturaine podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosic 0,2 m. Odchylenie grubodci warstwy nie powinno przekroczyc
+3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno byc wykonane bezposrednio przed ulfozeniem przewodu.
3) Zabhezpieczenie podioza naturainego.

Podfoze naluralne nalezy zabezpieczyc przed:

a) rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
0 gfebokosci 0,1 - 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu  sie wody z powrotem do  wykopu
| wypompowywanie gromadzgcej sie w nich wody;

b) dostepem i dziafaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jel zwierciadfa
o co najmnief 0,5 m ponizszef poziomu podioZa naturalnego;

c) naporem wody zawartej w gruncie za pomocq wykonania pod dnem przewodu kanatu lub
jego obudowy warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy 0,15 - 0,25 m.

Obsypka i zasyp
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gémg krawed? rury dlia rur

z tworzyw sztucznych oraz co najmniej 0,5 m dia pozostalych rur powinno wykonywaé sie

Budowa przyiacza kanalizagi sanilarne) do budymky
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z malerialu o paramelrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukladac recznie
symelrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,15 m, zZwracajac
szczegolng uwage na jef staranne zageszczenie w slrefie podparcia rury, W trakcie
zageszczama obsypki w lef strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci
aby nie nastapito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca
sfe slosowanie lekkich wibratorow pfaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Mozna rozpoczac zageszczanie gdy nad rurg uloZono warstwe gruntu o grubosci
co najmniej 0.3 m. Obsypke nalezy zagescic do wskaznika Is = 0,95.

Do wypeinienia pozostafej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywaé gruntu radzimego
jezeli jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniely
I bez zanieczyszczen (np. ziemia rodlinna, odpadki budowlanych materiatéw itp. ).

Zasypke nalezy zagescic do wskaZnika Is = 0.97. a ostalnia warstwe o grubosci
okofo 1,2 m do wskaznika Is =1,0.

Uzyskanie wymaganych wskaZnikow zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki
wymaga stosowania gruntow o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczanych.
Do takich gruntow zaliczane sa grunty sypkie, roznoziarniste o wskazniku uziarnienia U > 5.

8.5. PROBA SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacyjne powinny byé poddane badaniom w zakresie szczelnogci
ha eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
«Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage zasfuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami:

- nalezy zamknac wszystkie odgalezienia;

- przy badaniu na eksfiltracfe, zwierciadfo wody gruntowej powinno byé obnizone
o co najmmief 0,5 m ponizej dna wykopu;

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej,
powinien miec rzedng nizszq co najmniej o 0.5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej;

- podczas badania na eksfiltracfe — po ustabilizowaniu sie zwierciadia wody w studzienkach
nie powinno byc ubytku wody w studzience poloZzonej wyzej, w czasie:

a) 30 min. na odecinku o dfugosci do 50 m,

b) 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m |,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ napfywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji. Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokolach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i uzytkownika.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze koncowym powinni uczestniczyc przedstawiciele Inwestora.
Odbicr koficowy oraz przekazanie instalacji do uzytku moze nastapic po sprawdzeniu
kompletnosci dokumentacyi:
- przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecnosci komisji
Protokdt odbioru powinien zawierac :
- protokofy odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badar,
- komisyjne stwierdzenie, ?e urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany
do eksploatacyi
- inwentaryzacji geodezyjnej.
- mape zasadnicza z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.

Budowa przjdgcza kanalizagy senifarnef do budynku
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10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zafoZyc sied stalych reperdw roboczych, ktére
zapewniajg moZliwosc niwelacji poszczegolnych odcinkéw kanalizacii. Wytyczenie trasy
rurociggow nalezy powlerzyc uprawnionemu geodecie,
- w trakcie realizacji robdt nalezy dokladnie rozpoznac i zlokalizowaé przebieq
istnigjgcego  uzbrojenia  podziemnego. Przy pracach na posesjach naley ustalic
z ich  wlascicielami  czy nie  wystepuja  urzadzenia  podziemne,  kidre
nie sg zainwentaryzowane,
- wainiejsze zmiany | odstgpstwa od ninigjszego projektu winny bycé dokonywane
za zgoda nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia,
- roboty  ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego  winny
by¢ wykonywane recznie ze szczegdinym  zabezpieczeniem lego  uzbrojenia
przed uszkodzeniem,
- maleriafy uzyte do budowy . rury, ksztaltki i pozostata armatura musza posiadac
atesty, ktore wykonawca winien dofgczy¢ do dokumentacji powykonawczej przy odbiorze
koricowym,
- powyzsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwarantuja pelne bezpieczeristwo
instalacji dla srodowiska gruntowo — wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwosc
zablokowania przepfywu sciekow przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach
rewizyinych.

przed wigczeniem do eksploatacii sieci kanalizacyjnej wszystkie czynnosci winny by¢
wpisywane do dziennika budowy,
- cafos¢ robot budowlano- montazowych nalezy wykonad zgodnie z: - ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” cz. If ,Instalacje
sanitarne | przemysfowe” -, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw szfucznych’”.

~

magr inz. PIOTR WASIK

upr. budawiane do projakbowan reniczen
w spec. instalecyjne) w zakeesmd Bieer Histalac)
i urzgdean ciepin kacyinych, gazcwych,

W i kanalizacy ayeh
1T1SPODR
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
W sprawie dotyczacef bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz.1126)

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o.
ul. Kepa 18, 97-200 Tomaszdw Mazowiecki

NAZWA TADRES:  Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku
przy ul. Szewskief ¥ w Tomaszowie Mazowieckim

dziatki nr 55, 52/2 obreb 14; pow. tomaszowski, woj. fodzkie

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI mar Iz PIOTRWASISKL
LOD/1715/POOS/11 up. utentanedo ey st
',urfglﬁgﬁ ciepln : 1 l‘ﬂh.-n'ilfhb"‘:l'm
b d. L Dhﬁl;a{;ﬂ;:gc}y;ﬁ}
L

Budowa przwgcza kanalizacyi sanitarmeyf do budynky
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11.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje calos¢ prac budowlanych zwiazanych z wybudowaniem
przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Szewskiej 7 w Tomaszowie Maz.

Zakres opracowania obejmuje rnformac;@ dotyczgcg bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia oraz opracowanie planu i bezpieczerstwa | ochrony zdrowia.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujgce warunki techniczne oraz przepisy i zarzadzenia zwigzane
- ustawa z dnia 27.03.2003 Prawo Budowlane ( Dz. U nr 80 z 2003 r. poz.718
wraz z poZniejszymi zmianami )

11.3. CZESC OPISOWA
11.3.1. STAN ISTNIEJACY

Roboty prowadzone bedg w dzialce drogowej i prywatnej.
11.3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- obsfuga geodezyjna przez caly czas trwania prac,

- wykonanie wykopow mechanicznie i recznie,

- wykonanie podsypki pod rurocigg i studnie,,

- wykonanie prac instalacyfnych — montaz rurociagu i studni,

- wykonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopow,
. odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniefgca infrastruktura podziemna.
Nie wykiucza sig niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

11.3.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa
I zdrowia Judzi jest gazociag oraz kable eN. Podczas prac przy wykonaniu przytacza trasa
przytacza nie krzyZuje sig z kablami energetycznymi. Projektowany jest gazocigg, kiory
bedzie kizyZzowaf sig z przylaczem kanalizacji sanitamej. Roboty beda prowadzone pod linig
energetyczng napowielrzna.

11.3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA  PODCZAS REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, szalowanych
rowniez z wykorzystaniem koparek i spycharek ( zagrozZenie przysypaniem ziemia, upadek
Z Wysokosci)

- roboly montazowe przy wykonywaniu ktorych wystepuje mozliwosé upadku do
wykopu,

- roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem
pracy dZwigdw (zagrozenie urazem),

- roboty prowadzone w studniach (zagrozenie dziatania substancji chemicznych),

Budows przyltgoza kanalizagi sanitamef do budynku
przy ol Szewskig) 7 w Tomaszowie Mazowieckim Strana | 16



wﬂaﬁg INs KL: projekt

ul. Kostromska 74/2¢€ wasinski-projekt@wp.pl
97-300 Piotrkow i.’_.rr.- tel. 502 179 612

- prace zwigzane z zageszczanem zasypki,

- prace zwigzane z zafadunkiem, rozladunkiem oraz skiadowaniem materialow
na budowie,

. prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

- obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu,

- transport urobku,

- praca sprzetu i transport wewnetrzny na budowie.

11.3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA_ZU PRACGWN{KGW
PRZED PRZYSTAPIENIEM Do REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskim,

- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instrukiazu stanowiskowego pracowrnikow,

- omowienia warunkow szczegdfowych i kolejnosci realizacji robdt,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosc stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne.
zabezpieczajgcef przed skutkami zagrozer,

- przeszkolenie BHF pracownikéw w wypadku wystapienia awari na istniejacym
uzhrojeniu terenu i sposobu jej likwidacyi.

11.3.7. WSKAZANIE ~ SRODKOW TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOELIWTAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe (jesli wymagane) { wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy dolyczace ochrony
srodowiska, przeciwpoZarowe, bhp, ochrony interesow osob trzecich oraz przepisy zwiazane
z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wlasnego bezpoédredniego nadzoru nad bezpieczenstwem | higiena pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apleczki pierwszef pomocy,

- zapewnienie fgcznoéci telefonicznef z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowa Strazg
Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( takze wykopow i pracy sprzelu)
przed osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn [ innych wrzadzen technicznych zgodnie
7 ich przeznaczeniem,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Budowa przigeze kanalizag) sanifamef do budynku
przy . Szewskig) 7w Tomaszowse Mazowieckim Strona | 17
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Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan bioz powinien zawisrac:

1. Zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komurikacyjne,

- ciggi piesze,

- niefsca postojowe,

s strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materialow,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowey.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Budowa przwacza kanalizaci sanitarme) da budyoki
prey . Srewskiel 7w Tomaszowie Mazowiackim Sirona | 18
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12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
12.1. PRZEDMIOT INWESTYCJ!

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku

przy ul. Szewskiej 7 w Tomaszowie Maz.
Projektowane przylacze zlokalizowane bedzie na terenie dziatek nr 55, 52/2 obr. 14.

12.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy miejskiej.
Istnigigce uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- projektowany gazocigg,
- linia energetyczna napowietrzna,

12.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe przytacza kanalizacji sanitarnej w dziafce
drogowejf nr 55 obr. 14 oraz prywalnej nr 52/2 obr. 14 zgodnie z czescia graficzna.

Projekt nie zakfada zmiany zagospodarowania terenu pod wzgledem ukiadu
komunikacyjnego, uksztaftowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopow zakfada
sie odfworzenie nawierzchni i powrdt do pierwotnych rzednych wysokosci terenu.

12.4. OBSZAR ODDZIAL YWANIA

Projekt  obejmuje inwestycje liniowa, dla kidrej zestawienia powierzchni
nie podaje sie. Obszar oddzialywania projekiowanej kanalizacji uwarunkowany jest rodzajem
sieci sanitamej oraz obiektow terenowych. W tym przypadku obszar ten wynosi 1,0 m
po obu stronach kanatu i nie wykracza poza obszar inwestycji.

12.5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA
POD KATEM OCHRONY KONSERWAROSKIEJ

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
i nie podlega ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/w zamierzenie budowlane wpisuje sie w otaczajacy leren, nie naruszajac
wartosci kulturowych srodowiska.

12.6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje si¢ poza terem gorniczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gérniczej
tereni.

12.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inweslycja nie bedzie powodowal zagrozen dla Srodowiska
oraz higieng | zdrowie uzytkownikéw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza [

sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie oddzialywac na srodowisko. mar inz. PIOTR WASI
wpr, hudowlane ga pe

w spec. instalagyjne]

| urzadzed cieginyt

wodod

o rmii:mifl
i img.qln&manll
th., gaapmych,
yeh | kanalizacyinyth
id.LDD.‘1?1.’>-‘FDD’5aH
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13. OPRACOWANIE GEODEZYJINE

wasinski-projekt@wp.pl

Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku

przy ul. Szewskiej 7 w Tomaszowie Mazowieckim
(dziatki nr 55, 52/2 obreb 14; pow. tomaszowski, waj. lodzkie)

ksi:
ks2:
ks3:
ksd.
ks5:

UWAGA:

X=5710702.6500 Y=7433666.8200
X=5710704.2875 Y=7433666.8502
X=5710706.6170 ¥Y=7433666.8931
X=5710706.9038 ¥=7433666.8053
X=5710710.3661 Y=7433665.7455

W zwigzku z niedokladnoscia map dfc projektowych dostepnych w zasobach
Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zaleca sige wykonanie tyczenia

przebiegu w odniesieniu do planowanego przeblegu z PZT projektu.

Budowes preyfacza kenalizaci sanitame) do budyriou
prey ol Szewskiel 7w Tomaszowie Mazowdackim

mgr Inz. FIOTR WAS]K ;
upr. budawiane do projekbowanieahez ogranicze)
i i - Eﬁ#iﬂ:manjl

lacyiych, gazowych,
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14. WARUNKI TECHNICZNE

ZAKLAD GOESPODARKI WODNO-KANALIZACYINES

w Tomaaziveia Mhzowiochim Sporks 2 o0,

97-200 Tomaszdw Mazowlecki, ul. Kepa 19

Telefony

Centralalax O - 724 22 52

Dziad Logistyki Uslugowej i Ohadug Kientiw 044 — 724 50 20, 724 41 32
Whydziad Ersploatacii Sieci, ul. Kepa 19 Oddd — 724 A3 39

e-mail zgwhEzgwk.p!

- Tomassitw Mazowiecki 2020-02-20)
Ldz. TWE A S A1 Ll om0

omaseow Masowiecki

Warunki techniczne nr 38 /2020

Woedpowiedzi na wniosek 2 dnia 18.02.2020r. podajemy  warunki
technicene na wykonanie projekin wdaveenia previgeza kanalizac)i sanitarne) do posesii
dz. nr 5272 abr 14, zlokalizowanej prey ul. Szewskiej 7w Tomaszowie Mazowicekim.

1. Wlgezenie do miciskici sicel kanalizacji sanitarme] waprojeklowat do kanatu sanitarnego
D= 200 mm w ul. Szewska poprzer studnie rowizvna, trajnik, ub do wyprowadeonego
prevkanaliks zakofczonego na granicy posesii | pass drogowego,

2. Do budowy kanalizacji. ovaz preykanalika kanalizacji dopuszeza sie zastosowanie rur

# nagtgpujaeych materiakiw:

- rury kamionkowe nowej generacii (beeone na uszezelke pumowa),
ey PVC SNE we PN-EN 1401,

- rury 7 zvwic poliestrowyeh (GRP),

- rery PE 100 RC SDRE 11

— rury Falbetowe Jub betonowe, kielichowe, tgezone na vszezelke 2 wapewniong
szezelnoscig polacrenia,

i Do budowy preykanaliks kanalizac)i sanitarne] zastosowsd rury lego samego rodzgju
£o sicé uliczna lub wyprowadzony prevkanalik.

4. Parametry techoiczne materialéw do budewy preyvkanalika:
— przykanaliki od granic poses)i 7 rur kamionkowych plazurowanych DN 150,
laceonych kielichowo z uszerelka, wytrzymalodt zastosowanyeh rur nie moke byé

mnigjsza niz 34 kMNm, ;

— w preypadku sieci kanalizacyjnyeh lub wyprowadzonyeh prevkanalixéw z rur PVC

SNE wig PN-EMN 1401 dopuszeza sig stosowanie lakich samveh materiafdw,

Budowa przyfacza kanalizac) sanifamel do hudyniu
arzy ul. Srewskiel 7w Tomaszowie Mazowiackim Strona | 24
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- przykanaliki wigczone do projektowanego  kanalu  za pomocy  bdgnikow DN
_ TS 45Y lab poprzer studnie rewizyine,

- studnie rewizyjne z kregdw betomowych {belon klasy (35/45), fgezonych
na uszezelkl gumowe; munolityezne dno z kineta preyswosowsne do przyigezenia
na uszezelkg hrocedw do smudziennyel; wlazy reliwne kanalowe typ ciezki (lub lekki),

-~ studnie rewizyjne inspekeyjne np. tvpu Wavin Tegra lub rdwnowazne: wluwry
aeliwoe kanafowe typ ciezki 7 zamkiem i uszezelka gumows na powierschni stvko
pokrvwy = ramg whazo, Studnie muszg byé przystosowane do szezelnege pelaczenia
z rra.

Ln

Preylacze nalezy wykonaé 2z materiatdw posiadajgeych asesty, aprebaty rechniczne
iodpowiadajgeveh Polskim Mormom.

6. Plan  symacyjny preyigeza kanalizacyjnego  podicga  urgodnieniv  w  Zakladzie
Gospodarki Wodno — Kanalizaevjnej w Tomaszowic Maz. spifka z 0.0, - Wydzial
Eksploatacji Sieei ul, Kgpa 19,

7o Warunki dodatkowe:
a) na preykanaliku na terenie posesji wybudowad sludnig rewizyjng,
’

!

W zalacreniu:
Fatarenik MWr 1
Zatacznik Nr2

Budowea przyfacza kanalizacl sartame) do budyni
prEy wl. Szewslkis) 7w Tomaszowle Mazovwieckim
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

} badi, dnia 15 goudnia 200E e
{A'i-('l:-t.hl.l ﬂ.lli..l.'l;.gﬂ:l-l.ra Tzha In_tgn.il:n.m Rli:.];jwuictwu
Ohrppowa Komisja Kwnlifikaeyjna

LA R TR A R B
svpn akL BRTRTrATES

DECYZJTA

Mz podstawie arl. 24 ust. | pki 2 Ustuwy 2 dnig 15 grudnin 20000 ¢ o samoreadach zawodowyek architchtiw,
inkymierdw budowniclws orae urbonistiw (D2 L 2 2000 £, & 5 poz A2 g poge oy ioa. 12 ost 0 ophe 15,
art. L3 st 1 opht Lioust a1 ust |opkt o §oost 3 pkt o Ulstawy z dnia 7 Tipea 1994 £, Praws hodowlhine
flefst jedn. Dz L0z 2000 v, Ne 245, por 1623 @ pefn zm ), ocor § 00wt 1 opkt | Roeporozenio Minisia
Transpariu 1 Budownicrwa « diia 2% kwictnia 2006 ¢, w sprawie simnodzelnyeh fankeji technicznych w Boaduvwnicowic
Dz Lz 2006 r, Mr &3, pos 5755, ocaz am (04 Ustawy = dnia 14 czerwes 1960 . Kodeks postepawanii
idminiatracyjnege (tokas jedie D 0 7 2000 v, Ny 03, poz, 1070 7 i, s,

Okregowa Komisja Kwalitilacyjna
Lodzliej Okregowej lzby Tnzvaierdw Budownictwa
nadaje

Pano Piotrowi Jersemu Wasitskiemu

MAgiatrow] iniymisrowi
kicrunck indynienia srodowisky

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LODVITLSTO05/11

dir projelctowania bez ograniceen
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Arepelilwy 2aimes spevanich just abmeshmy s dwnsic ninigjse) decysji
UEASADNIENIE

Ckrggnva Konisia Kwalifikaeyjea Bodekiei Okrgpowe] Iaby Tntynierdw Budownictwn w Fodzi e tesdaleniu
i pudstiwie dokumentiv soeonych wodaln 3 sierpoia 2001 1. stedecdzits, 2o spainiome zosinhy warunki w zakresie
prEygotewania sosudowegn oran na podstawic protokodiw = postepewanis kwalifikacyiregn ore 2 preeproadzonegn
cpraming stwierdzile, #e Pan Pior Wasinskl pesiada WEMAgA prawem wyksstadvenie i praktyvke mawodows
konieczig doosevskanin uprawnien budowlonyeh w o ww, specjlinedel o uzyskol poxytywny wynik cpzaming ns
nprawnieniz hadoadane,

Majie powyzsze o uwadze, Okiggown Komisip Kwalilikacyina Lidzkie] Obrgpowe] Thy Tndvnierdw
Budownictwa w taodzi oreckba jak w seniencii

Pouczenie
O aipicjseci decyzji shery adwolimie do Brajowe] Komisji Ewalifikacyjmej Polskie] Tzby Erymisrive
Budpwmictws w Warszawie, w1 pedrednichwen Eidekic) hrggows) Leby Inmymierdw  Budownictem w Faodzi,
v berminic 14 dai od duty dorgczenia decyzji,

Skind Orzekajicy Okrepows] Koinisgi Keulifikaeyioe
Ladrkic] Okrgpowej Leby Ingyniendy Budownicbwn:

Preevodnicrasy Skladu Orrekaigoegn ORI LU][B/Q, : ’f : /(.fh

mgr ik, Lhipriew Cichnfski
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wasinski-projekt

S e

ul. Kostromska 74/26 wasinski-projekt@wp.pl
37-300 Fiotrkow Tryb tel. 502 179 612

Fumn Piotr Wasitski jest opowainiony do:

Ly peojektowanin, spravadeania projelice architekioniczne-budewlinych | sprawowania nadzoru mutorskiegn obiskiu
budowlanege wakiegn jak: steci | instolacje cieplne, weniylacyine, garowe, wodovigrowe § kanslizicyjse,
¢ dobovem wiladciwyeh urowdzed w projekcie budowlanyim, zgodnic 7 arl. 14 ust 3 pkt | Prawa budiwlanegn
1§23 st 1 Rogporegdeenin MTIR;

21 spoczgdzania projekig sagospodarowania deiafki lub teeeny, zgndnie 2 § 15 Rozporradzenia MTIB:

31 sprawowania kentroli techniczne) clreymanis obiskitw mudowdanvch, seodnie 7 an. 13 ust. 4 Praws badowlanege
£ raslieezeniom art. 62 psl, 3 Prawa hudowlaneg,

Skbud Orrekajiey Okregowe] Komisii Kwalifikaevjoe
Ladekie] Okrggowe] Izhy Tndymierdw Budowniclaw

Preewodniceaey Skiadn Orrekajoreao OKE EOIL i : ”: :
ngr i, Fhigniew Cichonski /E%,-

Calonek Skladu Orzekajaceg OKK EOTR /1~ 7 "

mugr ina, Tan Galyeks AN

o .

. . &
Celunek Skladu Orzekujacego OEK LONBR / / -

HARE L gl Y L :

risgr ind, Tomase Kleska -~ /f.!ff--/:f-‘ /EW

s
ra

Al Lodekne) CRGIWey Laoy Ty nied w Buduamictwa,
Grléwny Inspekton Madze Budowlaneps;
A
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16 .WPIS DO £ OB PROJEKTANTA

LY RICROW

EUDCGWHNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerae wergd ko rvm:

LOD-TPG-A94-1CK *

Pan Piotr WASINSK! o numerze ewidencyjnym L0D/I5/9519/13

adres zami:—‘es.:kaM_

jest cztonkiem tddzkie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagzane
ubezpicczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 da 2021-01-31.

Zoswindrienie rostalo wygenerowane elekironlcenie i opatrzone bezpiecznym podgzizem elekirenicznym
werylkowanym prey pomocy wainego kwalifilkowanege certyfikaty w aniv 2020-01-09 roku przez

Bariars Malec, Przewodniczqoy Ragy tddrkie] Okropowe] [zby Indynierdw Budownichasa,
bl

(Zgudnic art. 5 ust 3 ustawy 2 droa TR wrzednia 2000 1, o podpisie elestramicznym (D2, U 2001 He 130 g0z, 1450) dane w pestaci
slektronicers) opatraone bezgleczavn padaisem alekl ranicanym werelikowarym PrEy pamacy wainago baalifikosanegs ceriyfkaty oy
riwnawaine pod wagledem souatkde pravwnych dosameniom opatraenym pocoisami wiasnorgaa ngmi |

* Warghikacjy papraweadsci davych w niniejseom @dwiadozeniu maera sprawds s ra @ wmery werrikscynege tadwiadczeria aa
stroma Palskie) 120y Inkynieriw Budawnictws www. ik org ol luo santaktajqe sie 2 Biacem wiasciwe] Derpgowe| lzby intynierdw
Rudowniciwa,

et
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17. UZGODNIENIE LOKALIZACJI Z WEASCICIELEM DZIALKI

Wojewddziwe: lodzkie
Powlat; tomaszowski
lednostka ewidencyjna: M. TOMASZOW MAZ.

"..ﬂ"" " . Obrei: 1 "
W Wy 'mapy 4 547

Skala 1:500

Cel wydrukw: Gldwna
Sporzadzifa): Banaszczak Pawef - ZGWK_TM, dnia; 18.02.2020 r.
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Zarzad Drag | Utrzymania Miasta
wTomaszowie Mazowieckim

dZDiUM

97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Warszawska 119
tel, 44 710 57 42, fax.44 710 67 09 e-mail: zdium(@tomaszow-maz.pl

Tomaszow Mazowiecki, 2020-04-09

NID.7230.1.53.2020

Piotr Wasinski
Wasinski-projekt

ul. Kostromska 74/26
97-300 Piotrkow Tryb.

Stosownie do wniosku, kidry wphyngt do Zarzadu Drég @ Utrzymania Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim  w  dniu  2020-04-03, w  sprawic uzgodnicnia lokalizacji  przylgeza  kanalizacji
sanitarngj do posesji przy ul. Szewskiej 7 (dziatka o nr ewid. 52/2 w obr. 14) w pasic drogowym drogi
wewngtrznej — ulicy Szewskiej (dz. o nr ewid. 55 obr. 14) w Tomaszowie Mazowieckim, informuje,
7o wyrazam zgode na umieszezenie w pasie drogowym drogi wewngtrznej jw. projektowancgo przylacza jw.
zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym, w nastepujacy sposob i z zastrzezeniami:

I/ w celu zachowania bezpieczenstwa roboty bedy wykonywane przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania pionowego w ciggu drogi wewneltrznej,

2/ otrzymujaey zezwolenie zobowiazany jest do odtworzenia na swij koszt poprzedniego stanu nawierzchni
pasa drogowego.

3/ jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia pravlgcza jw., koszty tego
przeftozenia ponosi jego wlasciciel.

Jednoczesnie informuje. 7e przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych, jezeli
jest to wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane / tj.; Dz, U. 2 2020 r.
poz. 148/,

2/ uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezeli jest ono wymagane
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane / tj.: Dz, U, 2 2020 r. poz. 148/, projektn
budowlanego obickiu lub uregdzenia lokalizowanego w pasie drogowym,

3/ uzyskania w formie umowy dzierzawy zgody zarzadey drogi na zajgeie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zajecie pasa drogowego drogl wewngtrzne] jest odplatne i moze nastapié wylacznie po zawarciu
umowy pomiedzy zarzadeg drogi a podmiotem zainteresowanyim zajeciem pasa drogowego na warunkach
okreslonych w te) umowie.

Niniejsze zezwolenie jest jednoczesnie zgoda na dysponowanie nieruchomoseiy na cele budowlane
w rozumienin ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane,

- awEF
DYREKTOR
Zarzadu Drég | Utrnymania Miasta
w Tomasghwie Mazowieckim

Keymon Michalak
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OZNACZENIA
ks 160 projektowans preyiacze kanalizag) sanitarme gravatacying) FVIC-LU SN-& Do 160mm
ks1 = lstnigigoa studnla betonowa [poczatek preylgeza)
[ - granica dzighi nr 5242 obr, 14
ks - projektovans kelama PYCTE0 15
i s - projeklovana studnia rewizying, niesazows @425
UWAGA: . . : . WSPOLRZEDNE GEODEZYJINE ksS - wejécle do budynky ul.8zewska 7
1.Prace montazows nalesy razpoczqs od weryfikag reedne) posadowienla migjsca | prEvicee kanalizacy sanitarme]
wigozania oraz wyjscia = budynku preytgeze kanalizag) sanitare]. k51 K=8F10702.6500 Y=7433666 8200 3
W przypadku stwierdzenia rozbieznoss! migdzy atanem feklycznym, a danymi ks2: X=5710704.2875 Y=7433666 8502 m budynek jednoraazinny ul.Szewska 7
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Tomaszdw Maz , an, - POZO-05-25

STAROSTA TOMASZOWSEKYS
07-200 Tomaszdw Maz, o Sw. Anforiege 41

ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GGN.6630.97.2020

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2020-05-21

Na podstawie art. 7o ust.Z oraz ard. 28b, ust. 3, usl 41 wsl 6 usfawy 7 dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyine | kartograficzne (i, z 207G r.
Dz Uz 2013 r , poz. 805, 825, 1635, nastgpnie zmisnione Ustaws z dria § czenvca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne |
karfograficzne oraz uslawy o postgpowaniu egzekucyinym w administraci - Dz, U z 2074r., poz. 897}

- W Sprawie wricsku 2 dnla; 2020-05-18
= ofrzymanego diva; 2020-05-18

Dotyczy: Projekt przylacza kanalizacfi sanitarnej - Tom.Maz ul Szewska 7 dz.55,52/2

Inwestor: Zekiad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnef
w Tomasrowle Maz. Spdtha r 0.0,
87-200 Tomaszdw Maz.
Kepa 19
Tr3-21-77-153

Jednostka projektowa: Wasiniski Piotr
LOD/1715/PO0OS/11

Dinfa; 2020-05-21 w siedzibie Starosiwa Powiatowege w Tomaszowie Waz. odbyla sig Narada Koordynacyina w sprawie sytuowsania sieci
uzhrofenia feranu, w kideel wadzial brail

Przewadniczgey Narady Koordynacyingf - Bofena Gresze!
oraz pozostall vczestnicy.
Zarzgd Drog Fowiafowyeh w Tomaszowie Maz, - Marcin Amircz
Folsha Spotke Gazownichwa 5p. 2 0. o, Oddelsf Zaklad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyf
FPGE Dystrybucia 5.4, otddz-RE Tomaszdw Maz, - | lwona Piotrowska
Orange Polska 5.4 v Warszawie - Adam Grzyb
Lanfad Gospodarki Cleplowniczel Sp. 2 oo 0. w Tomaszowie Maz - tuvasz Rzeczykoskl
Uirzad Gmimye w..
Podpisy vezestrikow Maredy Koordynacyinel znaidufg sig na aryginale protokafu,
Uwagi i zalecenia:
Crange Polska 5.4
1. W miejacach skrzyZowan | zblizedi z urzgdzeniami telekomunikacyinymi prace Ziemne prowadzic recznie = zachowaniem szczegding)

ostroZnogci zgodnie z obowigzujacymi przapisami techniczng - budowianymi zgodnie z obowigzufacym Rozporzadzeniam Ministra
Infrastruktury O.U nr 278 7 2005 poz 1864 oraz nomgzaktadaws SN-150FL-004

Zaktad Garowniczy "Garownla Lédzka” - Refon Gazowniczy w Piofrkowie Tryb.

1. Prace ziemne w migjscach zblized | skezyzowal z przyiqezami | sieciq gazows nalezy prowadzid sposobem recznym I pod nadzorem
pracownika Rozdzielnd Gazy w Piclrkowie Tryb., ol Krakowskle Prredmiescie 112, Tel 44 649 54 52

2. O ferminie realizacii nalezy powiadomic Rejon Dystrybusl Gazu najpdzniel 7 dni przed rozpoczaciem rabaot

3 Zastrzega sig, Ze w przypadku nie Zastosowania sig do w.w. uwagl wing za uszkodzenie gazociggu ponasi wykonawea prowadzonych robdét.

Pouczenie;

1. Punicly asnowy geodezyinel podiegalg ochronie. Prace ziemne w pobliZu tyoch punktdw nalely prowadzic recznie pod nadzorem godety.
W przypadky zniszczenia lub naruszenia punkidw osnowy inwestor zleci § poniesie koszly wenowienta fych punkidw preez uprawnions
Jjednosike wykonawshwa geodezyinego.

2. W migjscach skrzyZowar | zblized z Istnigjacym uzbrajeniem lerenu prace zismne nala2y prowadzicé recznie.

3. W rejonie drzew wikopy prowadzid recznie nie narisiaiac systemy korzeniowego.

4. Warunki prowadzania robd! w pasie drogowym naledy uzyvshas od zarzadoy driogl.

5. W przypadiu niezastosowania sig do zalecer, wing za powslafe w czasie robot uszkodzenia porosi Wykonawea.,

6. Usyfuowanie siec! uzbrofania feranu podiega wilyezeniu | geodezyine innventaryzacii mv.f}rkﬂnawazejpfzaz Wﬂh [:\(_} 5TY

uprawnione do wykonywania prac geodazyinych. : II i

Preewodniazen Masedy kdprcmacing]
guowanla B0 iiovmnych i |LDroienia =rent
w Whrtdais Geodsal | Goanndarkd bouenorodetaml
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1.Prace mantazowe nalezy rozpoczgd oo weryfikac rzedne| posadoviania misjscs
wigtzenis orez wyldcla z budynky preplgeza kanalizaci sanitarne/.

W przypadku shwlerdzenla rozbieznogcl migdzy stanem faktycznym, a danymi

w projekcie, nalesy zawladomic prajektanta w celu uzgodnienia rozwigzania.

2.Prace pod linlg energelyczng napowielrzng prowadzie rachowillge szczegding ostrofnods,

Mape ninlsjsza jest loksame  mang zersesirowang
przaz PODGIK Staroshus Powialewego w Tomeszowke Maz,
w dniu [M_05.2020 r, pod numerem ,1076,2080,880
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NETHE CErECTWENIS:

BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

DO BUDYNKU PREZY UL.SZEWSKIE 7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

inwestor:  Zaklad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowle Maz. Sp. z 0.0, i
ui. Kepa 18, 97-200 Tomaszdw Mazowleck
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1 - obudowa scian wykopu (sciany szczelne lub deskowanie)
2 - bedka drewniana [20x20cm]

3 - grunt

4 - drut stalowy @6

5 - istniejgcy gazociag

6 - deska gr. 50mm

7 - rura ochronna,dwudzielna

8 - projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej

Po zakoriczeniu robdt montaZzowych zdemontowad zabezpieczenie tymczasowe
w postaci belki | desek.
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