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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkow Tryb. luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Stosowrie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276) oswiadczarn, ze projekt nt.

~Budowa przylfacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. iernmskiego 23
w Tomaszowie Mazowieckim” (dziatki nr 1, 55 obr. 6)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisany | zasadami wiedzy technicznej.
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i OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

mapa syluacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,

wizfa w terenie,

warunki techniczne wydane przez ZGW-K w Tomaszowie Maz.,
obowigzujgce przepisy budowlano- techniczne, normy, normatywy,

Reiuieating o

2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Frzedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza
kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Zeromskiego 23 (dz. nr 55 obr 6)
w Tomaszowie Mazowieckim o diugosci 41,74 m.

Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza:

- z rur PETOORC Dn160 o dfugosci 1255 m w pasie drogowym wykonany
bezwykopowo,

- z rur PVC-U SN-8 Dn160 o diugosci 29,19 m w dzialce prywainej wykonany
wykopem otwartym,

: wybudowanie studni rewizyjnych niewdazowych @600 i @425 na terenie dzialki nr 55.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w  Tomaszowie  Mazowieckim
przy ul. Zeromskiego 23 . Powierzchnia terenu posiada spadek w kierunku potudniowym.

Nawierzchnia nad projektowana infrastruklura podziemng jest jezdnia asfaltowa
oraz ziemia porosniela fraws.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE ~ OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transporfu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 §4 ust. 3 pkit.1 stwierdzam,
e projektowany obiekt mozZna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe

prosfe).

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALt YWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z ponizszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.789 ),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdin. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z
poéZn.zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z poin.
zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwielnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) wydane na podstawie arl. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane w zakresie
usytuowania obiekiow budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne | ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, Nr 124 ),

Budowa przyfacza kenalizagi sanitarney do budynko
przy ul. Zeromskiagoe 23 w Tomaszowie Mazowieckim Strona | 4
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z péin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czetwea 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowef budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na podstawie art. 13 ust. 11 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pdin. zm.)
w zakresie usytuowania obiektow budowlanych,

dokonano oceny, ?e obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cafosci na dziafce,
na ktoérej zostal zaprojektowany.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnef i focznej,
- Slec gazowa,
- sie¢ wodociggowa,
- przytacze wodociggowe na posesji nr 23.

Nalezy pamietac, ze w lrakcie wykonywania prac mogg pojawic sie elementy
uzbrojenia podziemnego, ktére nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiaf
do wykonania niniejszego projektu.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitamej wykonac z rur PET100RC oraz PVC-U
Dn160 poprzez wigczenie w kanat sanitamy Dn200 po zachodniej stronie dziatki drogoweyf
w miejscu oznaczonym jako ks1". W pasie drogowym wykonac przewiert slerowany rurg
PE100RC. W przypadku zmiany rodzaju materialu rur na PVC, przejscie pod jednig
i drzewem zrealizowac przeciskiem rurg stalowa @200. Od granicy dziafki zaprojektowano
przytacze z rur PVC-U SN-8 Dn160 montujgc studnie rewizyjne @600 w odleglosci 1,5 m
oraz @425 w odleglosci 21,5 m. Zakoriczeniem przylacza bedzie wejscie do budynku.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ odkrywki
w rejonie wigczenia w celu ustalenia rzednej posadowienia kanatu. Jesli bedzie
odbiega¢ od podanej przez projektanta zostanie wprowadzona korekta w ramach
nadzoru autorskiego.

7.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJUNEJ.

Zaprojektowano przyfacze z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PET00RC
oraz PVC-U SNB8 Dn160. Srednice projektowanego przytgcza dobrano w oparciu
o okreslone przez Gestora sieci warunki techniczne.

7.1.2. Montaz kanalow.

Rury nalezy ukiadac na wcze$niej przygotowanym podfoZzu. Podsypke nalezy
wyrowna¢ w taki sposob, aby jej goma powierzchnia byla zgodna z projektowanym
spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego materialu podsypki o grubosci 10 cm powinna zostac
niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur.

Nalezy pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej
wierzchu rury przekraczata 30 cm. Wypelnienie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi
warstwami zasypki. Zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy. Obsypke materiaferm sypkim
wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o mnigjszych Srednicach
{ DN/ID < 500 ) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ polowy Srednicy rury.

Budowa przyfacza kanalizaci sanitarmef do budynku
przy wl. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Wazowieckim Siona | &
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Zwigzane jest to z koniecznoscig dokfadnego obsypania | zageszczenia gruntu
w tzw. pachwinach rury.

Przed montazem obie koncowki rur muszg by¢ oczyszczone, zewnelrzna
powierzchnia uszczelki | wewnelrzna kielicha nasmarowane Srodkiem poslizgowym (mydio
lub spray silikonowy). Wsuwacé bosy koniec do kielicha. Rury podbijac piaskiem w sirefie
pach. Przewdd po ufoZeniu powinien Scisle przylegaé do podioza na calej swej diugosci

na co najmnigj ¥ swego obwodu. Ubijja¢ pod sklepieniem rury az do Scian wykopow
i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubjjania stosowac udeptywanie lub reczne
thijaki.

7.2. STUDNIE REWIZYJNE.
7.2.1.5tudnie niewlazowe Dn600 i Dn425,

Zaprofektowano studnie rewizyjne niewlfazowe Dn600 7 DN425 z Iworzywa
sztucznego zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09.
Elementy studni:
- kineta z uszczelkg (podstawa studzienki), ze specjalnie wyprofilowanym dnem
oraz ewentualnymi rozgalezieniami,
- rura wznoszgca,
- teleskop (rura teleskopowa wraz z pokrywa Zeliwng)
- uszczelka/manszeta.

7.2.2. Montaz studni .

Studnia powinna by¢ montowana zgodnie z projektem technicznym w odpowiednio
przygolowanym i odwodnionym wykopie.
- 7z miejsca wykopu pod montaz studzienki nalezy usunac duze i ostre kamienie
i przygotowac podsypke ( min. 10 cm grubosci) z piasku gruboziamistego,
- ulozyc kinete na dnie wykopu { pamietajgc o jej wypoziomowaniu i wbudowanym spadku
dna na poziomie 1,5 %), podigczyé do nief rury kanalizacyjne, a nastepnie zasypac
ja na wysokosé ok. 10 cm ponad poziom rury, aby uniemozliwic przesuwanie sie kinety,
- docigé rure wznoszgcg na wymagang diugosé ( w przypadku rury karbowanej ciecia
dokonuje sie na karbie | zaklada uszczelke w zaglebieniu za pierwszym karbem),
- usunaé zabrudzenia z kinety. Srodkiem poélizgowym posmarowac kinete od wewngtrz
oraz uszczelke na rurze wznoszgcej i zamontowac jg w kielichu kinety. Tak przygofowang
studzienke zasypywac warstwami piasku o grubosci 30 cm zageszczajge.
- zamontowacé zwiericzenie poprzez montaz manszely na rurg wWzZnoszgcsg, a naslepnie
teleskop z pokrywa Zeliwng

7.3.  TRASA PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW.

Zaprojeklowany przebieg trasy przedstawiono na zafgczonym planie syluacyjnym
w skali 1:500 (rys. nr 1). Wlaczenie nastapi we wskazanym punkcie oznaczonym w czesci
rysunkowej jako ks1".
8. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
8.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR.

Rury przewidziane do budowy winny by¢ transporfowane oraz skfadowane na placu

budowy w sposob zapewniajgcy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Budowa previgeza kanalizacji samitamef do budynku
przy wl. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim Strona | &
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Rury z tworzyw sztucznych muszg byc transportowane samochodami o odpowiednief
diugosci czesci tadunkowej. Przy wyladunku zabrania sig wykorzystywania lin stalowych
oraz faricuchow.

Migjsce skladowania powinno byc plaskie, wolne od oslrych przedmiotéow
oraz kamieni. Wiazki rur mozna skladowac jedna na drugiej Maksymalna wysokosc
sktadowanych materiatow nie moze wynosic wiecej niz 2 metry. W przypadku
gdy skftadowane sg rury, po rozpakowaniu, w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki
co 1,5 m. Rury o roZznych srednicach i grubosciach nalezy skfadowac oddzielnie.

W przypadku dlugolrwalego skfadowania nale?y rury zabezpieczyc
przed nadmiernym promieniowaniem sfonecznym poprzez zadaszenie.

8.2. ROBOTY POMIAROWE.

Wytyczenia frasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien dokonac geodeta.
Utrzymanie trasy i spadkow wymaga dokfadnych pomiarow. Pomiary rozpoczac od punktow
weztowych, zgodnie z PN-81/8/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne | projektowanie. Budowe prowadziéc w temperaturze
od 0°C do 35°C.

8.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie od wilascicieli,
zarzgdcow, uzytkownikow nieruchomosci dia kiorych bedzie wykonywana inwestycja.

8.4. ROBOTY ZIEMNE — WYKOF OTWARTY.
8.4.1.Materialy.

Grunty f
- grﬁ?:f}r rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow | zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntow z wykopdw musza by¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy,
- grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania kanatow powinny byc
sprawdzone pod wzgledem wfasciwosci geolechnicznych oraz posiadac akceptacje
Inspektora Nadzoru,
- materiatem do wykonania podsypki i obsypki (warstwy ochronnej) powinien by¢ piasek
drobno lub $rednio ziarnisty, bez grud | kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych lub inny
dowolny grunt sypki lub grunt spoisty odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym dla grunfow
o symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty) wedfug normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiafow na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje odpowiednia norma.
Zasa korzystania gruntow

Grunt pozyskany z wykopow wykorzystac do ich zasypania powyZej warstwy
ochronnej rurociggu, jezeli spetnia nastepujace warunki:
— nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczen,
— jest niezmroZony,
— jest gruntem niewysadzinowym.
Zasady zagospodarowania materiatow z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki lakie jak: gruz belonowy nalezy wywozic
na wysypisko.

Budowa preyacza kanalizaci samtame) do budyniar
przy ul. Zeromskiega 23 w Tomaszowie Mazowieckim Strona | 7



| 5
2 B B

SNV F 28 &
JIOICHK

LB N |

STy B

T
mska 74/z .’1 wasmqkl -projekt@wp.pl
trkow Tryb tel. 502 179 612

i3 S
‘_’E.

8.4.2.Sprzet.

Sprzet do robdt ziemnych i rozbiérikowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
- wydobywania | przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarmiarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji ifp.),
- wydobywania gruntow (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzelu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne ip.),
- szalunkow sysfemowych.

8.4.3. Transport.

Transport gruntow

Wybdr srodkow transporfowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materialu), jego objefosci, technologii odspajania | zaladunku
oraz do odleglodci transporfu. Wydajnosc Srodkdw transporfowych powinna bycé ponadio
dosfosowana do wydafnosci sprzetu stosowanego do urabiania | whbudowania gruntu
fmateriafu).

Zwigkszenie odlegfosci transportu  ponad wartosei  zatwierdzone nie moZe
by¢ podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaly za transpor,
o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezesnief zaakceptowane na pisnie przez Inwestora.

8.4.4.Wykonanie robot.

Qgolne zasady wykonania robot

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacia,
a ewentualne zmiany powinny byc udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy realizowac¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pefnymi. Umocnienia
wykonac zgodnie z normarni: PN-EN13331-1; 2003, PN-EN13331-1; 2004, PN-EN13331-2;
2003, PN-EN13331-2; 2005, PN-EN 12063:2001.

Szerokosé wykopow w Swielle umocnien powinna wynosic 0,80 m +Dn rury lecz nie
mniej iz 1,0 m.

W gruntach suchych umocnienia wykonac z szalunkow systemowych dostosowanych
do rodzaju gruntu i glebokosci robot. Géma krawedZ szalunkdw wyprowadzi¢ 15 cm ponad
krawedZ wykopu.

Stosowac systemy szalunkowe, ktore zostaly przebadane | posiadajg swiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajgce na stosowanie ich w tym celu. Ponizej podano wymagang min.
wytrzymalosc systemow szalunkowych w zaleZnosci od glebokosci prowadzonych robot .

Glebokosc wykopu Wymagana wytrzymafosc szalunku
2m 11,82 kN/m?
3m 17,47 kN/m*
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m?
&6m 34, 13kN/m?

Umoenienia wykopow dla potrzeb budowy wykonac ze scianek szczelnych wbitych
w warstwe nieprzepuszczalng ponizej projektowanego dna wykopow. Wykop nalezy
poglebiac stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosic 0,3 m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne,
pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach. Nalezy pozostawic na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 10 cm, a nastepnie pogubic¢ wykop reczne do projektowanej rzednej

Budowa przyfacza kanalizac sanitarne) do budynk
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i odpowiednio profilowac¢ dno do kszialtu rury. Pogfebianie wykonad bezposrednio
przed utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypefnic piaskiem i zagescic,

Urobek nale?y skladowac z jednej strony wykopu w odlegltosci min. 1,0 m
od krawedzi Wykop naleZy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym odpfyw wiod od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzic | oswiellic swialtami
ostrzegawczymi. W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢é pomostami dla pieszych,
zabezpieczyé barierkg o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietlic Swiatftami ostrzegawczymi.

Urobek nalezy skfadowac¢ z jednej strony wykopu w odleglosei min. 1,0 m
od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich lemperatur moze nastgpic
zamarzmiecie gruntu na dnie wykopu. Ukiadanie rurociggu na warstwie zamarznietego
gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten naleZy bezposrednio przed uloZeniem rurociggu
usunac | zaslgpi¢ warstwg niezamarzmigtego, sypkiego gruntu o uziamieniu zgodnym
z wymaganiami producenta rur, zwykle do 16 mm. Warstwe te nalezy zagescic do wskaZnika
zageszczenia Is = 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryly.

Zahezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmnief nastepufjgce warunki.
a) gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy leren,
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odplyw wody poza leren przylegajacy do wykopu,
c) wprowadzenie wod z rowdéw odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie
powinno  by¢  wykonane zgodmie z dokumenfaca, w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.,

Szezegdine warunki bezpieczenstwa pracy

a) W obrebie klina odfamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odleglosc b" krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglef krawedzi jezdni
powinna byé nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

bzH/lg@,+05m (1]
w kldrym:
H — glebokosé wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m],
@, — kat stoku naluralnego (larcia wewnefrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu wg dokumentacji.
b) Odleglos¢ ,a" krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli
posadowionej powyZe[ dna wykopu a sgsiadufgcef z nim, jeZeli nie sg zastosowane zgodnie
z dokumentacja specjalne zabezpieczenia, nie powinna byé mniejsza od obliczonej
w melrach wg wzoru:

az(H-h+03)/ig@.+05m 2]

w ktdrym:

H, @, — jak we wzorze [1],

h — glebokosé fundamentu budowli sgsiadujgcel liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli [m]

c) Zabezpieczenie sasiadujacej w wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania
warunkow okreslonych w poz. b), powinno dia ochrony przed moliwoscig zsuwu gruntu
spod fundamentow przebiegac nastepujaco:

Budowsa pryigcza kanalizaci samitarmef oo budyrku
przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowio Mazowieckim Strong | 9
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— przed przystapieniem do robot  ziemnych nalezy przeprowadzic  ogledziny,
czy nie wystepujg spekania scian i w przypadku ukazania sie spekania, naleZy zafoZyc
na nich plomby szklane, a w szczegdlnych przypadkach nalezy osadzic w fundamentach
stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowac mur
oporowy, optymalnie zagesci zasyp i wykonac jego stabilizacje lub wykonac zabezpieczenie
w inny rownorzedny sposob.

d) Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej sfrony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkfadu wolnego pasa lerenu o szerokosci co najmiej
1 m dla komunikacji; kgt nachylenia skarpy odkfadu wydobytego gruniu nie powinien
by¢ wiekszy od kata & jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przeniesc napor
spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odfamu Sciany.

e) W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okresfonych w poz. d) wydobyty grunt
powinien byé wywieziony na odkfad staly zgodnie z dokumentacjg lub przesunigly fak,
aby odleglosé ,c podndza nachylonej skarpy odkfadu tymczasowego od gomej krawedzi
byta rowna glebokosci wykopu ,H" lecz nie mniejsza niz 5 m.

f) Odleglosc ,d” w planie pomiedzy przyleglymi rownoleglymi krawedziami dna jednoczesnie
wykonywanych sasiadujacych ze soba wykopdw glebszych od 1 m nie powinna
by¢ mniejsza od obliczonej wg wzoru:

dz(H-1)/tg@.  [3]

w ktorym: H — glebokos¢ wykopu glebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna
wykopu [m],

@. — jak we wzorze [1],

przy czym wykop glebszy powinien byc wykonywany wczesniey.

g) Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny  byé
wykonywane, zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposcb wskazany przez
uzytkownikow tych urzgdzen.

h) Lokalizacja drogi dia potrzeb wykonawcy wzdiuz wykopu w zasiggu kiina odfamu gruntu
powinna  byc udokumentowana obliczeniami  statycznymi  uwzgledniajgcymi
najniekorzystniejsze oddzialywanie na obudowg wykopu przenoszonego na mnig naporu
gruntu przy obcigzonym naziomie.

i) Whyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiggnigcia
glebokosci wiekszej od 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

j) Wyjazd dla $rodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng
powinien byé przewidziany z kazdego stopnia (piefra) wykopu. Z poszczegolnych stopni
wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwiania jej spfywu
na stopnie nizef polozone.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

W przypadku, gdy w czasie wykonywania wykopu wystapilo zagroZenie statecznosci
skarp lub statecznosci budowli, roboly ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomic
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystapily osuwiska
lub przebicia wodne (Zrodfo, kurzawka), to nale2y: f
- wstrzymac wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego Zjawiska,
- zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem 0sob na obszar zagroZony ruchami
gruntu lub zalewane przez wody, a migjsce, w ktorym wystapito przebicie wodne, poWINno
byé niezwfocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury grunitu; dorazny
spos6b zabezpieczenia wykopu przed naplywem wody z przebicia powinien
byé niezwlocznie okreslony przez kierownika robot,
- zawiadomi¢ wiasciwe organy panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
paristwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce

Budowa preylgoza kanalizagi sanitaref do budynku
przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim Strona | 10
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oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz melod dalszego wykonywania robot ziemnych.

Do usunigcia osuwisk lub przebic wodnych naleiy przystapié niezwlocznie
po ustaleniu sposobow ich likwidacji.

Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu ferenu powinny byé wykonane
w odleglosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow urzgdzeniani  przeznaczonymi
do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopow urzqdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagali podanych powyZef, przy wykonywaniu wykopow
urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy: wyznaczy¢ w ferenie strefe niebezpiecing
dosfosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowac glebokosc
odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu
oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki; wykonywacd pobieranie gruntu warstwami
nie dopuszczajgc do powstawania nierdwnosci oraz dokonac fakiego rozstawu pracufgcych
maszyn, aby nie zachodzila mozliwosc ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czeSci wykopu. Niedozwolone
jest przebywanie osoh pomiedzy Sciang wykopu a koparks, nawel w czasie jej postoju,
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgamiarek lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byc dokonywane
sposobem mechanicznym, z tym Ze:

- pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegfosci od podnoszonego
pojemnika lub tyzki koparki,

- wykop powinien byc szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i fransport urobku,

- pojemnikow sfuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypelniac wiecej niz do 2/3
ich wysokosci.

Wytadowanie urobku z fyzki koparki nad skrzyniq srodka transporfowego powinno
nastapi¢ dopiero po zalrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno
by¢ dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

- 50 em w przypadku tadowania materiatow sypkich,
- 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransporfowany niezwfocznie na miejsce
jego przeznaczenia lub na odkfad przeznaczony do zasypywania — wykopu
po fego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania
wykopdw odleglos¢ podnéza skarpy odkfadu od gomej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skladowanie gruntow w postaci odktadow:

- w odlegtoséci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem
?e obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkiadem gruntu,

- w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu, jezeli sciany nie sg dobrze
umocnione.

Budows preylgeza kanalizacii sanifamey do budynku
prey ul, Zeromskiego 23 w Tomaszowle Mazowieckim Shana | 1
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Odkfady gruntow

W  przypadku  koniecznosci  wykonania  odkfadow  ziemnych — powinny
by¢ one wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1. 1,5
i ze spadkiem korony odkfadu od 2 do 5%; przy malych pochyleniach terenu odkfady moga
bys wykonywane z obu stron wykopu.

Odleglos¢ podndza skarpy odkladu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosic co najmniej podwdjng jego glebokosc i nie mniejf niz:
- 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

- 20,0 m - na odeinkach zawiewanych Sniegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkiady moga byc
wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypow chronigcych wykop przed naplywem wod
opadowych. Przy pochyleniu terenu wigkszym niz 20% odklad gruntu powinien byc
wykonany ponizej wykopu. Jezeli miejsce odkfadu gruntu nie jest uslalone w projekcie,
zaleca sie odkfadac grunt w zaglebieniu terenu, moiliwie jak najblizef wykopu.

Padfoze (podsypka)
1) Materiaf podfoza.

Przewody nalezy ukladac¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Stosowane sg dwa rodzaje podioza:

- podioze naturaine, kidre stanowi nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadajgcy wymaganiom okresfonym dla
gruntéw o symbolach symbolach ms (mafo spoisly), ss (Srednio spoisty), zs (zwigzfo
spoisty),

- podioze wzrmochione.

Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwviac
wyprofilowanie ksztaftu spodu przewodu.

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach suchych {normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, Zwirowo-  piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze wzmocnione o grubosci warstwy 0, 1m nalezy wykonywac jako:

- podioze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miaf podfoze
naturalne lub  przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny, ify),
makroporowatych | kamienistych,

- podioze zwirowo- piaskows:

a) przy gruntach nienawodnionych sfabych i fatwo Scisliwych (mufy, torf, pyly ilp.) o mafej
grubosci po ich usunieciu,

b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robct odwadniajgcych),

c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢c miaf podfoZe naturalne dia
przewodow.

Podsypke nalezy zagescic¢ do wskaZnika zaggszczenia Is > 0,95.

2) Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naluralne podioze.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczyc
+3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno byc wykonane bezposrednio przed wozZeniem przewodu.
3) Zabezpieczenie podioza naluralnego.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o glebokosci 0,1 - 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna

Budowa preylacza kanalizacii sanitame) do budynku
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wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrolem do wykopu
{ wypompowywanie gromadzgcef sie w nich wody;

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
o co najmnief 0.5 m poniZzszej poziomu podifoza naturalnego;

¢) naporem wody zawartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu kanaiu lub
Jego obudowy warstwy odsgczajacej z piasku o grubosci warstwy 0,15 - 0,25 m.

Obsypka i zasyp

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,3 m ponad gomg krawedZ rury dia rur
z tworzyw sztucznych oraz co najmniej 0,5 m dla pozostalych rur powinno wykonywac sie
z materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukfadaé recznie
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajac
szczegolng uwage na jef slaranne zageszczenie w slrefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastapifo przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow pfaszczyznowych o masie do 100 kg. Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne.

Mozna rozpoczac zageszczanie gdy nad rurg wozono warstwe gruntu o grubosci
co najmnief 0,3 m. Obsypke nalezy zagescic do wskaZnika Is = 0,95.

Do wypelnienia pozostalej czesci wykopu (zasypka) mozna uzywac gruntu rodzimego
jezeli jest to grunt sypki, niewysadzinowy, pozbawiony kamieni, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczer (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow itp.).

Zasypke nalezy zagesci¢ do wskainika /s > 0,97, a ostatnig warstwe o grubosci
okofo 1,2 m do wskaZnika ls =1,0.

Uzyskanie wymaganych wskainikow zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki
wymaga stosowania gruntéw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczanych.
Do takich gruntow zaliczane sg grunty sypkie, roznoziarniste o wskazniku uziarnienia U > 5.

8.5. ROBOTY ZIMNE —- METODA BEZWYKOPOWA.
8.5.1.Technologia wykonywania przewiertow wiertnicami sterowanymi.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nasfepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i weiggnieciu zaprojektowanej rury
przewodowey. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowanie nastgpuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacey,
za pomocg, kfdrej mozna precyzyjnie zdalnie sterowac odwiertem.

W glowicy wiercqcej umieszczona fest sonda, dzieki ktorej na biezaco kontroluje
sie | koryguje trase przewiertu. W razie wyslgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod terenowych istnieje mozliwosé ominiecia ich poprzez zmiane kierunku
i glebokosci wiercenia.

FPrzewiert pifotazowy

Pierwszym elapem przewierlu sterowanego jest wykonanie ofworu pilotazowego.
Do tego celu stuzy glowica wiercgca zakoriczona specfalng plytka sterujaca odchylong
od osi glowicy pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, klora podaje kat nachylenia glowicy wzgledem
poziomu, glebokosc glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy,
czyli dokfadne polozenie plytki sterufgeef wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercgca jest tak uksztalfowana, e w przypadku rownoczesnego obracania
i pchania glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowica,
a jedynie wpychamy ja w grunt, naslepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia plytki
sterujacey.

Budowa preylfgcza kanalizac sanitamef do budynku
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Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potoZenia plytki sterujgcef
wzgledem osi wiercenia, operuje sig godzinami na farczy zegara tzn. ustawienie glowicy "na
godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dolu, "na godzine 9"
w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozlive sg wszystkie ustawienia
posrednie np.: "na godzine 8", czyli w lewo i w dof. Podczas projeklowania i wykonywania
otworu pilotazowego musimy pamigtad, ze odchylenie frasy przewiertu (slerowanie)
nie moze przekraczac¢ dopuszczalnego odchylenia zZerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwdch
Zzerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zZerdzi w automatycznych
imadiach do ich skrecania i rozkrecania.

Mimo ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwosc wykonywania skrefow,
powinno dazyc sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do finif
prostej. Ulalwia to zdecydowanie poZniejsze przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujgcej (mi bardziej migkki grunt, tym jest ona
szersza) | wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzglednic i zinwentaryzowac istniefgce
uzbrojenie podziemne, kitérego duze nasycenie i brak dokfadnej dokumentacji moze wrecz
uniemozliwic wykonanie przewiertu.

Poszerzanie otword | przeciaganie rurociggu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana,
a na jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwierlakiem
mocujemy rure. Wiekszo$¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktdry zapobiega
obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli srednica rury jest znaczna, lo podczas pierwszego
rozwiercania do rozwierfaka od strony wyjscia montujemy kolejno Zerdzie wierinicze.
Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze sobg
Zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjécia montujemy kolejny wigkszy rozwiertak.

Operacfe rozwiercania powtarza sie, a2 do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.
Rozwiercony olwor powinien byc wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

& ok. 25% dla diugosci przewiertéw do 100 m,
- ok. 35% dla dlugosci 100 m - 300 m,
- ok. 50 % dla diugosci powyzej 300 m.

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna byc wieksza o ok. 50% ze wzgledu
na duzy promiefi giecia rury. W przypadku rur o mniejszych Srednicach istnieje mozliwoscé
przeciggania jednoczesnie kiku rur w zaleznosci od srednicy rozwierconego otworu.

Minimalna gltebokosé posadowienia rury nie powinna by¢ mnigjsza od 8 Srednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie
przy rozwiercaniu powrolnym przez caly czas podawana jest pluczka, ktorej zadaniem
jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chiodzenie glowicy wiercgacej
i rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.

Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie pfuczka powinna powoli wyplywacé z
otworw. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominac i nalezy przygolowac
odpowiednie miejsce na skladowanie zuzytej pluczki. Sq to niekiedy ifosci dos¢ znaczne.
Przy przewiertach na diugich dystansach i dla duzych $rednic wykorzystuje sige specjalne
systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuZycie.

8.6. PROBA SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanafu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
Kanalizacja. Wymagania | badania przy odbiorze".

Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegbina uwage zasfugujg:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanafu miedzy studzienkami;

Budowa prewacza kanalizac)i sanitarne) do budynku
przy wl. Zeromskiega 23 w Tomaszowie Mazowieckim Strona | 14
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- nalezy zamknac wszystkie odgafezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno byc obnizone
o co najmnief 0,5 m ponizej dna wykopu;

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadfa wody w studzience wyZej poloZonej,
powinien miec¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej;

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno byé ubytku wody w studzience polozonej wyZej, w czasie:

a) 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m,

b) 60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m ,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ napfywu wody do kanalizacji w czasie
trwania obserwacji. Wyniki préb szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i uzytkownika.

9. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

W odbiorze koricowym powinni uczesthiczyc przedstawiciele Inwestora.
Odbiér koricowy oraz przekazanie instalaci do uzythu moze nastapic po sprawdzeniu
kompletnosci dokumentacji:
- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji
Protokdt odbioru powinien zawierac
- protokoly odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiarow i badar,
- komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moZe byc przekazany
do eksploatacii,
- inwentaryzacjfi geodezyjney.
- mape zasadniczg z naniesionym przebiegiem wykonanego obiektu liniowego.

10. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

- przed rozpoczeciem robot nalezy zalozy¢ siec stafych reperow roboczych, kiore
zapewniajg mozliwoéé niwelacji poszczegolnych odcinkéw kanalizacji. Wylyczenie irasy
rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
- w trakcie realizacji robdt nalezy doktadnie rozpoznac i zlokalizowac przebieg
istniejacego  uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach naleZy ustalic
z ich  wiascicielami czy nie  wystepujs urzadzenia  podziemne,  ktore
nie sg zainwentaryzowane,
- wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny byc¢ dokonywane
za zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pefnienia,
- roboty ziemne w obrebie istnigjacego uzbrojenia  podziemnego winny
by¢ wykonywane recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia
przed uszkodzeniem,
- materialy uzyte do budowy tj. rury, ksztaltki i pozostata armatura muszg posfadac
atesty, ktére wykonawca winien dolgczy¢ do dokumentaci powykonawczef przy odbiorze
koncowym,
- powyzsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwaraniujg pefne bezpieczenstwo
instalacji dla $rodowiska gruntowo — wodnego. W sytuacfach awaryjnych istnieje mozliwosc
zablokowania przeplywu Sciekow przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach
rewizyjnych.

przed wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej wszystkie czynnosci winny by¢
wpisywane do dziennika budowy,
- calo$é robot budowlano- montazowych nalezy wykonac zgodnie z: - ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych™ cz. 1l JInstalacje
sanitame | przemystowe” -,Warunkami technicznymi wykonania i adbiory-Turociggow

z tworzyw sztucznych’. mar ing, PIOTR WASINSKI
upr, budowlzne do projkloyaets baz nglranm:a{_‘g
. ipe, bugbanZMe 5 3
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporzadzenie Minisfra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku
w sprawie dotyczgcef bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003 r. Nr 120 poz.1126)

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Sp. z 0. 0.
ul. Kepa 19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

NAZWA | ADRES:  Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku
przy ul. £eromsk:'egn 23 w Tomaszowie Mazowieckim
dziatki nr 1, 55 obreb 6; pow. tomaszowski, wayj. todzkie

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr WASINSKI — m//
Lobri ?fﬁfPDGSfﬁ upr. budhn'.lﬂ;r:anfd ;L‘,ar.lzw s a_sf'l_-g:mi:re-]_
. w spec. inslalacyjne] W | i;lﬁﬁrﬂ::;"
lm:l;ﬁd e hi h:nmljzacug.'i.nyl:h
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11.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres rohot obejmuje caftosc prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem
przylacza kanalizacji sanitamej do budynku przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Maz.

Zakres opracowania obejmuje informacje dotyczgca bezpieczensiwa i ochrony
zdrowia oraz opracowanie planu i bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujgce warunki techniczne oraz przepisy | zarzadzenia zwigzane :
- usfawa z dnia 27.03.2003 Prawo Budowlane { Dz. U nr B0 z 2003 r. poz 718
wraz z poZnigjszymi zmianaimi )

11.3. CZESC OPISOWA
11.3.1. STAN ISTNIEJACY

Roboty prowadzone bedg w dzialce drogowej i prywatne;.
11.3.2. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- przygotowanie terenu pod budowe,

- obsfuga geodezyjna przez caly czas trwania prac,

- wykonanie wykopow mechaniczmie i recznie,

- wykonanie odcinka przylgcza melodg bezwykopows w pasie drogowym,
- wykonhanie podsypki pod rurocigg § studnie,

- wykonanie prac instalacyjnych — montaz rurociggu i studni,

- wykonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypamnia wyKopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwoltnego.

11.3.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgca infrastruktura podziemna.
Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrofenia podziemnego

11.3.4. WSKAZANIE ELEN_IENTC)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Brak.

11.3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych, szalowanych

rowniez z wykorzystaniem koparek | spycharek ( zagroZenie przysypaniem ziemig, upadek

z wysokosci)

- roboty montazowe przy wykonywaniu ktorych wystepuje mozliwoscé upadku do
kopu,

EW roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem

pracy dZwigow (zagroZenie urazem),

- roboty prowadzone w studniach (zagroZenie dziatania substancji chemicznych),

- prace zwigzane z zageszczaniem zasypki,

- prace zwigzane z zafadunkiem, rozladunkiem oraz skladowaniem materiaiow

na budowie,

Budowa prawigeza kanalizaci sanifamey do budynku
przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim Sitrona | 17
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prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,
- obsfuga mechanicznego i elektrycznego sprzetfu,
- transpart urobku,
- praca sprzetu i transport wewnefrzny na budowie.

11.3.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA FHSTRUKTA?U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- dopuszczenie do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami | badanian
lekarskimi,

- przeszkolenie BHP pracowrnikow z zakresu pracy,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikow,

- omaowienia warunkow szczegofowych i kolejnosci realizacyi robdt,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia,

- koniecznosé sfosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagroZen,

- przeszkolenie BHP pracownikow w wypadku wystapienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.

11.3.7. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe (jedli wymagane) i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboly nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

- w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy dolyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wlasnego hezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem | higieng pracy
na stanowiskach pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie fgcznosci telefonicznef z Pogotowiem Ralunkowym i Paristwowg Slrazg
Pozama,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy ( lakie wykopow | pracy sprzetu)
przed osobami nigupowaZnionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn | innych wrzadzen ftechnicznych zgodnie
7 ich przeznaczeniem,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przesirzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Budowa przyacza kanalizac)i sanitarne] do budynky
przy wl. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim Strona | 18
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Szczegofowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacef bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Plan hioz powinien zawierac:

1. Zagospodarowanie terenu budowy.

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miefjsca postojowe,

- strefy niebezpieczne,

- skltadowiska maleriatow,

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych
2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpoZarowey.

3. Wymagania w zakresie nadzoru nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia.

Budowa przyigeza kanalizag sanilamey do budynky

przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszzowie Mazowiockim Strona | 18
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12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
12.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa przyfgcza kanalizacji sanitarnej do budynku

przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Ma:
Projektowane przylacze zlokalizowane bedzie na terenie dziatek nr 1, 55 obr. 6.

12.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren obiety opracowaniem lezy na obszarze zabudowy miejskiej.
Istniejace uzbrojenie terenu:
- siec kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i tocznej,
- slec¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa,
- przylacze wodociggowe na posesji nr 23.

12.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewiduje sie budowe przylgcza kanalizacji sanitammej w dziafce
drogowej nr 1 obr. 6 oraz prywatnej nr 55 obr.6 zgodnie z czescig graficzng.

Projekt nie zaktada zmiany zagospodarowania terenu pod wzgledem ukiadu
komunikacyjnego, uksztalfowania terenu i zieleni. Przy wykonywaniu wykopow zakfada
sie odiworzenie nawierzchni i powrdt do pierwolnych rzednych wysokosci terenu.

12.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projekt obejmuje inwestycje liniowa, dla kidrej zestawienia powierzchni
nie podaje sie. Obszar oddziafywania projektowanej kanalizacji uwarunkowany jesl rodzajem
sieci sanitamej oraz obiektow ferenowych. W tym przypadku obszar ten wynosi 1,5 m
po obu stronach kanalu i nie wykracza poza obszar inwestycji.

12.5. INFORMACJE O TERENIE, NA KTORYM PRZEWIDYWANA JEST INWESTYCJA
POD KATEM OCHRONY KONSERWAROSKIEJ

Teren objely niniejszym opracowaniem nie jfest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/w zamierzenie budowlane wpisuje sig w otaczajgcy teren, nie naruszajgc
wartosci kulturowych srodowiska.

12.6. INFORMACJE O WPLYWIE NA TEREN EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza terem gorniczym. Nie przewiduje sie eksploatacji gérniczej
terenu.

12.7. INFORMACJE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwesfycja nie bedzie powodowac zagroZen dla Srodowiska
oraz higiene i zdrowie uzytkownikow. Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza
sie do przedsiewziet¢ mogacych potencjalnie oddziafywac na srodowisko.
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13. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
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Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku

przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim

(dziafki nr 1, 55 obreb 6; pow. tomaszowski, woj. fodzkie)
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W zwigzku z niedokiadnoscig map dfc projektowych dostepnych w zasobach

Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. zaleca sig wykonanie tyczenia

przebiegu w odniesieniu do planowanego przebiegu z PZT projektu.

Budowa prryfacza kanalizac samtamey do budynku
przy wl. Zeromskiega 23 w Tomaszowie Mazowieckim
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14. WARUNKI TECHNICZNE

ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE)

w Tompapowse Mesowieckim Spotes £ oo

97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Kepa 19

Taletany

CeriralaFax 044 - 724 22 52

Crziat Logistykl | Obshugl Klienta 044 — 724 5020, 724 41 32
Wiydziad Eksploatac Sioci ul. Kepa 19 044 — 724 63 39

a-mail sopabifliegwk.pl
Fomaszow Marzowieck 2020-01-15

Ldz. TWE/ 18 / §2, 12020

Warunki techniczne nr 03 /2020

Wooodpowicdzi na pismo e dnia 07.001.2020r, podajemy  warunki  lechnicens
na wykononie projektu wlgezenia do migjskie] siect wodociggowe), oraz do miejskicj sieci
konalizacji sanitarngj  posesji  zlokalizowanci na dzialee or 55, obr 06 prey
ulicy Zeromskiego 23 w Tomaszowie Marowicckim.

I. Wigezenic do micjskicj sicci wodociggowe] zaprojektowad do istnigjgeege wodociggu
D=110 mm w ul. Zeromskiego poprzez nasadg rurowy 7 zasuwy odeingjges, kKlinowa,
bezgnigzdowy « miekkim  vsrczehnieniem klina 1 berdlawicowym  uszczelnieniem
wrzeciond, lub poprzez rdjnik.

Lokalizacja zasuwy winna byé oznaczona tabliczka orientacyjng zgodng = Polsky Mormag.

[

Do budowy preyvlgeess wodoeiggowego zastosowad rury PE 100 SDR1Y PNIG gerone
# armalurg 22 pomoca ksetaltek adaptacyinyeh lub metods zgreewania.

1. Parametry lechniczne armagury:

~ obejma nawiertki preystosowana do odpowiedniego typu rur (np.: ieliwo, PE,
PY() « gwintowanym wewngtrenic obworem preylgczeniowym wykonana 2 zeliwa
sferoidalnego GGG-50 pokryta powloky z farby epoksydowe] zewngire | wewngtrz:

— easuwa domowa klinowa do nawiercania praylgees, wykonana z eliwa steroidalnego
CHGG-530, 2 jedne] strony gwint zewnetrzny, 7 drogie] wewnelrzny do aparatu
nawiercajaceno oraz elgcze kielichowe z plerscicnicm wezmacniajgeym do ror PE.
Pozostale purametry techniczne jak dla zasuw sieciowych. |
stosowad obejme nawiertki, zasuwe domows 1 obudowe rasuwy teleskopows tego |
samego producenta.  Stosowad wylgeznie wyroby uznanyeh producentdw o wysokich y!
parametrach technicenych. /

Budowa przyigoza kanalizagi sanitamey do budynku
przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim Sirona | 22
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4. Wlgerenie do micjskiej sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowaé do  kanalu sanitarnego
D= 0,200 m w ulicy Zeromskiego poprzez studnic rewizyjng, trdinik, lub do
wyprowadzonego preykanalika zakoficzonego na granicy posesji i pasa drogowego.

5. Do budowy preyvkanalika kanalizacii sanitarmej zastosowad rury tego samego rodeaju
co sieé ulicena lub wyprowadzony preykanalik.,

6. Do budowy kanalizacji, oraz preykanalika kanalizacji  dopuszeza sig zastosowanie rur

# nastepujacyeh materiakon:

= rury kamionkowe nowej gencracii (laczone na uszczelke gumows),

— rury PVC SNE wg PN-EM 1401,
rury ¢ Eywic policstrowyeh (GRIM),

- rury PE 100 RC SDR 11
rury zelbetowe typu WIPRO we RN-8971-06.01.

— rury #elbetowe lub betonowe. kiclichowe. faczone na uszezelkg z zapewniong
srcrelnodcia polgesenia,

1. Parametry techniczne materialéw do budowy preykanalika:

— prevkanaliki od pgranic posesjii 2z rur kamionkowyeh glasurowanveh D-150
lgezonyeh Lielichows z vszezelks, wytrzvmalodé zastosowanyeh rur nie moze byé
mnigjsza niz 34 kMN/m,

w preypadke sieei kanalieacyjnyeh lub wyprowadzonyel prevkanalikdw o rur PVC
SNB wig PN-EN 1401 dopuszcza sig stosowanie lakich samych materiatow,

—  preykanaliki wiaczone do projekiowancgo kanalu s pomocg trajnikdw DM 150/45Y
lub popreer studnie rewizyjne,

- studnie rewizyjne z kregéw  betonowyeh (beton klasy (C35/45), Igczonvch
na uszczelki gumowe; monolityczne dno z kinely preystosowane do preylgezenia
na uszezelke krodeow do studziennyceh; wlazy seliwne kanalowe yp cigrki (Tub lekki),
studpic rewizyjne inspekeyjne np. typu Wavin Tegra lub rdwnowazne; whazy
zeliwne kanalowe typ clgzki ¢ wamkiem i uszerelks gumows na powierschni styku
pokrywy 7 rama wiazu. Studnie musza byé przysiosowane do seczelnepo polaczenia
£ rura.

& Preylgeza naleey wykonad z materiatow posiadajgeych atesty, aprobaty techniczne
i odpowiadajacych Polskim Normoem

9. Plan  symuacyjny  preylgeza kanalizacyineps  podlega  wegodnienin w  Zakladeic
Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spilka z o.0. - Wydzial
Eksploatacji Sieci ul. Kepa 19,

. Warunki dodatkowe:

a} na przvkanaliku na terenie posesji wybudowad studnig rewizyjng,

al  zestaw wodmmierzowy 2 wodomierzem  sainstalowad wowyidziclonym pomieseceeniu

widlomiersowym, w prevpadin gdy dlugoss preylgeea nie preekmoa 15 m. W innym

preypadku nalezy zaprojeklowad studnig  wodomierzows, USVILOWADN] na lerenie posesji

woodleghodel do 1,0 m od granicy posesii, Studnie wodomisrzowa saprojekiowad sposab

rapewniajgcy zaberpieczenie  wodomierza preed zalaniem wodami gruntowymi oraz

wptywem warunkow atmosteryeznych,

b} zaleca sie zabudowanie wodomierza w pozyci poziome],

¢l przy  mstosowaniv do budowy  prevlgess ror PE lokalizacje  preewodu  naleds™

oEnakowad tasmg ostrzegawero-lokalizacying (metalizowana), |

d) pregjicie z rury PE na stal lub zeliwo wykonaé przed budynkicm lub studnig |
I

14
¥
|

[
Iy

wodomierzows, dla rur stalowych zastosowad zabezpieczenie antvkorozyine,

Budowa preylgeza kanalizacii sanitamef do budynku
prey ul, Zeromskiego 23 w Tomaszowle Mazowieckim Stona | 23
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el za zestawem wodomicrzowym, bezpodrednio wa zaworem gldwnym  ramontowad
zawdr antyskaieniowy,

1T Warunki szezegdtowe wykonania preyvlaczy wodociagowveh | kanalizacyjnveh oloreslone
sq w Zalgezniku or 1 do niniejszych warunkiw technicznych,

W oralgceeniu;
Fal, Nr1
Zat. Nr 2
/
FASTEPCA PR g A TARTADU /ﬂ ZARZADU
Robert Wrbaniski 4 W/ff ‘Maria Chilisiska

\\..-"

MNIP: 773-21-71-153 REGOM: 580761733
KRS: 0000125241 Sad Rejonowy dia bodzi Sradmiescia Sad Gospodarczy XX Wydziat KRS
kondo: Pekio 5, A Be 1240 3145 TT11 0000 278602 14
Eonpital zaklndowy 66204000 =]
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15. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

3 i pgewa

Ladd, dnia |5 grodoia 2001 ¢,

! T25-1 i L
Eddiba Okregowa Teba Tiky nierdw Budownictwsa
Dlergpowa Komisja Kwalifflneyjna

OEEMRSSAITI90 )
sygn. akt. KETIATI81)

DECYZJA

Ma prdstawie anl, 24 ust. | pkt 2 Ustawy ¢ dui 15 grednia 2000 1, o samorzadach rawodowych architcktdw,
ingynierdw budownictwa ome uibanistow (D2 O ¢ 2000 r, Nr 5 por A2 ¢opdZe zgdoan 12 st | pke 1005,
art. 13 wst | pht i ust 4, it 14 ust | pkt 4 3 use 3 phe | Ustawy z dain 7 lipea 1994 ¢, Prawo bodowlane
(fekst jedn. Dp L0z 2000 r, Nr 243, pog. 1623 z pdin zmc), oraz & 11 ust 1 pkt | Rozporeadsenin Minisica
Transporn i Hudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji lechmicznych w budownichwie
(Dz Uz 200G v, Ne 83, poz STEL oraz an, 104 Ustawy 7 doia 14 ceerwea 1960 1 Kodeks postgpowania
wdministracyjregn (rekst jede, Dz, UL 2 2000 v, Nr 98 poz (071 1 pidn o),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fidekivj Okregowe] Izhy Iniynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Jersermu Wasinskiemu

Magisimome InEymierowi
kierunek ingynicria drodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVIT1SPO0S/11

do projeltowania bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § uregdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

sazapiilvwy znknes uprawaiet jsnoknkny na cdwrocle nsigses daei
LZASADNIENIE

Chrggowa Komisjn Kwalifikacyjna Lddzkie) Okregowej Teby Tniynieriw Budownicrwa w Eoded po ustaleniu
i podstawie dokwnentw gdozomych w doiu 3 slerpria 2011 . stwicrdzit, se spelmone zostaly warunki w zakresie
preypoiuwania zowodowegn o i podstawie protokoliw 2 postepowamin kwlifikacyinege one = preeprovwadzoncgn
cpzaminu stwierdzity, de Pun Pior Wasinski posiada wymapane prawem wykszlabcenic i prakivke zawndows
kuavieseny do wryskonia uprawnled budowlinych woww. specjaliosci @ uzyskab poEytywny wynik egzaming na
upeswnienia budowlmne,

Majae powydsze na uwadze, Okrggowa Komisju Kwalifikseyjra Fddekie] Okrepowej Izhy Tbynieriw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w senlengi.

Touceeniv
D4 nimiejszej decyzji stuzy odwolanie du Krajowe] Komisji Kwalilikicyjnej Polskicj Tzhy Tndynierdiw
Budownictwa w Warseawie, zn pofrednictwem Fadekiej Okrgpowsj Izhy Ingynierdw Budownictes w Eodzi,
wterminie 14 dni nd daty dovgesenin decyzji.

Sklad Crzekajgey Okrgpowe) Komisji Kwalifikacyjne
Edufziciej Okrggowej Izby Tikkynierdw Budownicthwa:

Preewodniczgey Sktadu Orzckajacegn QKK EOIR f g
mgr ind. Fhigniew Cichodski /QW

Czbonek Sktadu Crzekajacego ORE O ( ) '/
mgr ind. Jun Golazkn TR =

Crlonek Skiadu Orzekajgoego QKK RO - PP _)éf:'_g_-__
mngr ine. Tomusz Kluska

Budowa preygeza kanalizagi sanitarnej do budynku
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Pan Pictr Wasinski jest upowidniony deo:

L} projektowanin, sprowdzania projekidw archilekionicann-hudowlanyeh 1 sprawowanin nadzom awtorskicgn obiektu
budowlonego takiego juk: sieci i instulacje cieplne, weniylavyjne, gaznwe, wodociggowe | kanalizacyjoe,
z doboren wlasciwych urradzed w projekeie budowlanym, sgodnic 2 art. 14 ust, 3 pkr | Prava budowlanego
1§23 us. | Boeporzgdzenia MTIR;

2} spurzidzania projektn zagospodarowania deialkl lub twrenu, zgndnie 2 § 15 Rozporzedzenio MTiB;

41 sprownwania komtroli technicine] utraymunin obicktdw budowlanych, zgodnie z art. 13 st 4 Prawa budowlanegoe
7 zastraeseniem arl, 62 wst. 5 Prowa budowdancen,

Sktad Orzekajaey Okregowe] Komisji Kwalifikacyine]
Fadzkie] Ohrggowe) Leby Indyniendw Budnwnictwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajaeegn OKE LOTIR W
mgr ik Lbhigniew Cichonski /é%"

Crtonek Skladu Orzekajacege QKK LOIDR I.f o z.
mgr ink Jan Oalazka he “i’/‘/x i

&

; i Y/
Catorek Skiadu Orzekajpecgn OKK LOTIR /5 / . .
mgr inz. Tomasz Kluska i /ff’::’i lear

2 UIRTeponwe) by Ingymierdwes Budownictwa,
Gldweny Inspekior Madeoru Budowlanego;
afa.

= s bed

Budows przylacza kanalizacli sanitarme) do budynku
przy wl. Zeromskiega 23 w Tomaszowie Mazowieckim
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16 .WPIS DO LOIIB PROJEKTANTA

. NIYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rranner e werylikacginym:

EOD-TPG-A94-1CK *

Pan Piotr WASINSK| o numerze ewidencyjnym LOD/15/951%/12

adres zamieszkani

jest cztonkiem tadrkie) Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada Wy magane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zatwiaderenie zostalo wygenerowane elektranicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznepo kwalitikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku prRe:

Barbara Malac, Frzewodniczacy Rady tddzkie] Okrogowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

[Zgudnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dria 18 wreednia 2000 1, & podpisie elektroniconym (2. 0, 7001 Hr 130 pog. 1450) dane w postaci
elekironitenej opatrione bezpleconym podaisam alaktroricaryen weryfikowanym pray pomocy watnego baalifikowanego certyfikatu sa
riwnowazne pod weglgdem skuthow: prawnych dokumentom spetreonym podpisami wlasnomeoaagmi, |

* Werylikacks peprawncdn danych w ninizjsoym zadsiadozenin modna sorFadeic ta pormocy numeru werglkacy|nogo 2adwlacd zenia na
stramie Polskie] lzby Indynierdw Budowrictwa weww.plib.org.pl lils kontakiujge sie 2 bivrem wlatciwe) Dorggows) 12y Inkyniefw
Budownictaa.

Budows przyigeza kanalizag)i sanitamey do budynku
przy ul. Zeromskiego 23 w Tomaszowie Mazowieckim
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17. UZGODNIENIE LOKALIZACJI Z WEASCICIELEM DZIAEKI
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Tomaszaw Maz., dn,: 2020-02-20
STARCSTA TOMASZOWSK!
97-200 Tomaszdw Maz., ul. Sw. Antoniega 41

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.23.2020

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2020-02-20

Na podsiawie arl. 7df ust 2 oraz art.. 280, ust. 3, ust 4 ust & ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (. z 2010
Dz U. z 2013 v, poz. 805, 829, 1535, naslepnie zmienionef ustawa z dnia 5 czerwea 2014 1. o zmisnio uslawy Frawe geodezyine |
kartograficzne oraz ustawy o posfepowaniu egzekucyinym w administragii - Dz U, z 2014r, poz, 897).

- W sprawie wiiosku 2 dnia; 2020-02-07
- oirzymanago dnia; 2020-02-07

Dotyczy: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej -Tom.Maz ul.Zéromskiego 23 dz.1,55

Inwestor: Zaklad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnaj
w Tomaszowie Maz, Spofka z 0.0,
87-200 Tomaszéw Maz.
Kepa 19
T73-21-71-153

Jednostka projektowa: WASINSKI-PROJEKT Fiotr Wasifiski
97-300 Piotrkéw Tryb,
Twardosiawicka 62C
771-225-64-90

Dnig: 2020-02-20 w siedzibie Starostwa Powistowsage w Tomaszowie Maz, odbyfa sig Narada Koardynacying w sprawie syluowania sieci
uzbrofenia tereny, w kidrej udzial brall:
FPrzewodniczgey Narady Koordynecyinef - BoZena Greszel
arar pozostali nozestnicy:
Zarzgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Marcin Amroz
Polska Spotka Gazownlctws Sp. z 0. o, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Lodzl - Mariusz Przyby
Operator Gazociggow Przesylowveh GAZ-SYSTEM §A. Oddziaf w Rembalszezyinie - Piokr Brzozowskl
PGE Dystrybugja 5.4, ok dg2-RE Tomaszow Maz. - lwona Piofrowsks
Orange Poiska 5.A. w Warszawic - Adam Grzyb
Podpisy uczesimikdw Marady Koordynacyinef znajdujg sie na oryginale pralokafy.
Uwagi i zalecenia:

Zaktad Gazowniczy "Gazownia Lodzka” - Rejon Gazowniczy w Piotrkowie Tryh.

1. Prace ziemne w migjscach zhlizend | skrzyzowar 7 przylgezami | slecly gazowa naloy prowsadzic sposobem reeznym | pod nadzoram
pracownika Rozdzielnl Gazu w Piotrrowie Tryb., ol Krakowskie Przedmisdcie 112, tal 44 732 00 46 lub 44 649 54 52 w 107,

2. O terminig realizaci nalezy powiadamic Rejon Dystrvbuci Gazu najpdzEiel T dni preed rozpoczeciem robdl

3 Zastrzega shg, #e w przypadiu nie zaslosowania sie do w.w. uwegi wing za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robél.

Pouczenie;

1. Punkdly osnowy geadezyinef podlegajs ochironie. Frace ziemne w poblizu fych punktdw naleiy prowadzic recznie pod nadzorem godety.
W przypadkis zniszczenia lub naruszenia punkiow osnowy inwestor zleci | poniesie koszly wanowienia fyeh punktow przez uprawniong
Jjednosfig wykonawstwa geodezyinago.

2. W misjscach skrzyzowan | zblizen z istnigjacym uzbrojeniem ferenu prace ziemne nalazy prowadzic recznie,

3. W rejonie drzew wykopy prowadzic recznfe nig naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzeria robdl w pasie drogowym naledy uzyskad od zarzgdcy drogi.

3. W przypadku niezastasowania sig do zalecen, wing za powsfale w czasie robot uszkodzenia ponosi Wikhonawca.

£ Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wityczeniu | geodezyinej inwentaryzacii powykonaweze) przez jednostid

uprawmiona do wykomavania prac geodezyinyoh, T

Zup. STAROST"

fprzewadniczgey Narady Koordynacying)
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Tomaszowa Maz. Tomaszow Mazowiecki, 2020-02-10
NID.7230.1.19.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; 2019 . poz. 698 z pdniejszymi zmianami/
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
tJ.: Dz. U, z 2018 r. poz. 2096; 2019 r. poz. 60 z pozniejszymi zmianami/,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Piotra Wasiniskiego reprezentujgcego WASINSKI-
PROJEKT, ul. Kostromska 74/26, 97-300 Piotrkéw Tryb., ktéry wphynat do Zarzadu Drig
| Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 2020-02-07. w sprawie
uzgodnienia lokalizacji przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Stefana
Zeromskiego 23 (dziatka o nr ewid. 55 obr. 6) w pasie drogowym drogi gminnej — ulicy
Stefana Zeromskiego (dziatka o nr ewid. 1 obr, &) w Tomaszowic Mazowieckim

zezwalam

Piotrowi Wasiiiskiemu reprezentujgcemu WASINSKI-PROJEKT, ul. Kostromska 74/26,
97-300 Piotrkow Tryb., na umieszczenie przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi gminnej — ulicy Stefana Zeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie
z zalgezonym planem sytuacyjnym, w nastepujacy sposob i z zastrzezeniami:

1) w celu zachowania bezpieczenistwa roboty wykonywane beda przy zastosowaniu
odpowiedniego oznakowania pionowego w ciggu drogi gminnej w oparciu o stosowny
projekt tymezasowej organizacji ruchu drogowego,

2) otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swd) koszt poprzedniego
stanu nawierzchni pasa drogowego,

3) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przefozenia przylacza jw.,
koszty tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog 1 Utzymania Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim zlozone w terminie 14 dni od datly jej otrzymania. Strona moze

w terminie 14 dni zrzec sig prawa do wniesienia odwolania. 7. dniem dorgczenia organowi,

ktory wydal decyzje, oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

strong, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robot
budowlanvch inwestor jest zobowigzany do:

'/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt

budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezeli jest ono
wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ftie Dz U230
poz. 1180 z pozmejszymi zmianamy, projextu DUGOWIANEZO ODIEKIU 1UD WIZHure:.
I0KAIIZOWANego w pasie arogoy.

3/ uzyskama zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa arogowego, dotyczacego prowadzenis
robét w pasie drogowym lub na umieszezenic w nim obiektu lub urzadzenia.



Niniejsze zezwolenie jest jednoczednie zgoda na dysponowanie nieruchomogcia
na cele budowlane w rozumieniu usta Wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Otrzymuja :

- Piotr Wasifski
WASINSKI-PROJEKT NN
ul. Kostromska 74/26 2 &8
O7-300 Piotrkaw Tryh, 8l W
adres do korespon b,

e T R

Zezwolenic wolnione = opfaty skarbewef v podstawic Zatgemnilu do ustawy o oplacie skarbowey = duia 16 listapeaca 2006 r,
'

g Dz U 2 2009 1 poz. 1000 = pazniejszymi zmianamis Czesé 117 ust. 44 zwolnienia okt g
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UWAGA:

1.Roboty naledy rozpoczgc od werylikac)l rzgdne posadowenia kanafl w migfseu
wigczenia. W przypadiu shwlerdzania rozblednodcl miedzy stanem fakiycznym,

a danymi w projekote, naledy zawladomis projektanta w celu uzgodnienia razwigzania,

2, Przylacze w pasia drogowym wykanat matadsg bezwykopows stesuigé rury PET00RC Jub
w przypadky zastosowsania rur PV przewisrt wykonad rurg ostonawg slalowyg B200,
3.Prace pod linig energelyczng napowietrzng prowadzic zachowujge szczegaing ostroZnosc

m - budynals jedno;
e - granica nleruch

dci (dzlatka nr 55 chr, 8)

nezwa apracawenin

BUU:!WA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKL PRZY UL. 2EROMSKIEGO 23 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Zaklad G

Inwestar:

odarkl Wodno- Kanalizacy[ne] w Tomaszowle Maz. Sp. z 0.0,

ul, Kepa 19, 57-200 Tomaszéw Mazowleck]
‘Foes oblekiu budomanege: | ul. Zeromsklego 23;
§7:200 To Mazowieci, paw, tomeszowskl, wol. iddzkie
Joanaalka ewldancylng Wy gk abrab ewidanadry! aragium:
m. Tomaszdw Maz, 1, 88 6 P“I:DHBH budowjarty
projentant; T U LODH TIBIPODE |
mgr inz. Plotr \)(sarr'rskr ‘ vian .?;Mﬂk’:&éﬁmm / 7

Jadnaslka o : : eyiu rysunku;
prejaktowe: \WAS] rﬂs ki-projekl s Alatmnla By

S Tt wasrahprojskiGwp o data; skala;

ek e .{1 ¢ tal 502 seeiyt b luty * 1:500 L 1

!
r'._



 akiad menocard YWRITh

(L] P22
KIE
nssibipiamigl,

o ini 7k Sam iAo

| B OPVENTACH |

AHALA 133001

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

BHALA 7500

. oz

aviaer lamaaznwEki

el TOMASZOW MAZCWIECK! 0tidd_T
). ETEFANA FEROMSHIESD 23

ol D6

alrindioa N BE

L fm. rob, §-2020

TSy PRI N0 AR A e
Tl el

e 11
- o 8 47834300 1 CAR 4
3 PAEA R (NTRRL 8 A T P

i DEWBCTAR o S i

1 mas LA B 31
LT R ) EOEE ) 11 e AL

a4 AL TR (PRI 1 [
et P LU

rifles
L . o Daglpaha 1B
T 45 49 4 095 TR

. A e

ik TR Sy
S pranen 1173

TN T,

e Eewth B TS

TR e dhas ded i UL TR

b Al P On bR AR 08 8

& o B CrDRARR TAE ARy E o S

AR TR D B I ITAT R
moac

g
b Soen Heeapkaher
1 A T AT

Agmsiatis A W
by B i et

- 1 e PR E

s i P o e
a? SO AT B R LA
P T N L RN E L el AN ¢t

T ————— e T LT L L T ]

Moo

T

L, il

REILE .
&

fad; X=5712454 4671 Y=7433040.8670

| W dnlu 31.01.2020 r. pod numerem P.1016.2020.361
| g5 X=5712406. 4458 Y=7433048,2055

Za zgodnes
/f"

bez l:-;ra.nmet
resia s, inshalas)

' upr.u.ma;tmﬁ:_l
P urzags wenlylecTTyCh RO,
. . e kanalizacynych
e, LOD/T15/PODS/ 14

[ LIVAGA:

| 1.Roboty nale2y rozpoczat od weryfikacli rzednej posadowenia kanafu w miescu
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| a danymi w projekete, nalsdy zawiadomic projektanta w celu vzgodnienia rozwigzania.
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LIWAGA:

1.Prace mantaowe naledy rozpoczgl o werylikacl rzedne) posadowienla migjsca
wigozenia. W przypedku siwierdzania rozhiednodel miedzy stanem faklvezopm, a danymi

w projekcie, naledy zewiadomic projektanta w cely uzgadnienia rozwlgzania.

2. Przplacze w pasie drogowym wykonad metady beswykonows stoauge rury PEIOORC
0B w preypadku zastosowania rur PYC przewlart rurg oslonowsy stalowg @200,

A.Prace pod linig enargedyczng napowigirzng prowadzié zachowufac szcreqgiing ostradnogd

NEDWE DOTECovaNa:

BUDOWA PREYLACZA KANALIZAC SANITARNE DO POSESJI
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 23 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
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